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1 Cuestiones generales

1.1 Alcance de la documentacion

La documentacién proporciona la informacion necesaria para el uso correcto del producto.
Informa al usuario para garantizar una ejecucion eficiente de los procesos de instalacion,
funcionamiento o mantenimiento.

El contenido de este documento se basa en la informacion disponible en el momento de su
publicacion. La version original del documento se redacto en inglés.

Por motivos de seguridad y proteccién medioambiental, deberan seguirse las instrucciones de
seguridad indicadas en esta documentacion.

El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones en cualquier momento y sin previo
aviso.

Este manual sirve Gnicamente como referencia, por lo que no incluye todas las situaciones que se
pueden producir durante la instalacion del sistema. La persona que vaya a instalar este equipo
deberia contar con:

e formacion en la serie Fleck, e instalacion de programadores AiQ y aparatos de tratamiento de
agua;

e conocimientos sobre el acondicionamiento de agua y como establecer los ajustes de
programador correctos;

e conocimientos basicos de fontaneria.
Este documento esta disponible en otros idiomas:

Para EMEA (Europa, Oriente Medio, Africa):
https://www.pentair.eu/product-finder/product-type/control-valves

Para NAM (América del Norte):
https://www.pentair.com/en-us/water-treatment-components/valves

1.2 Gestion de versiones
Revision Fecha Autores Descripcion
A 01.09.2026 | AMI/EPF/EKG Primera edicion.

1.3 Identificador del fabricante, identificacion del producto
Entidad juridica de EMEA Entidad juridica de NAM

Fabricante: Pentair Manufacturing Italy S.R.L. Pentair Residential Filtration
Via Tiziano 32 13845 Bishops Drive, Suite 200
20145 Milano (MI) Brookfield, WI 53005
Italy United States
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2 PENTAIR

Montado en Pentair Manufacturing Italy
la fabrica: Via Masaccio 13
Lugnano di Vicopisano 56010 (PI),

Italy

Identificacion del producto: Fleck 2900s-2910 AiQ

Pentair Water Mexico, S. de R.L. de C.V.

Ave. Los Nogales Lote 6 al 11 Manzana 5,
Parque Industrial Villa Florida

Cd. Reynosa, Tamps, CP 88710

Mexico
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1.4 Uso previsto

Este dispositivo estd indicado para ser usado Gnicamente para el tratamiento del agua en
entornos industriales.

1.5 Lista de abreviaturas empleadas

Conj. (Assy) Conjunto

BLFC Programador de caudal de conduccion de salmuera
BV Valvula de salmuera

CcwW Agua fria

DF Caudal descendente (Down Flow)

DLFC Programador de caudal de conduccion de desagiie
HW Agua caliente

Iny. Inyector

N/A No disponible

NBP Sin bypass

pH Cabeza de mando (Power Head)

Regen Regeneracion

S&S Juntas y espaciadores

SBV Valvula de salmuera de seguridad

SM Montaje lateral

Est. Estandar

™ Montaje superior

1.6 Normas

1.6.1 Normas aplicables

Para EMEA

Es necesario cumplir con las directrices siguientes:
e 2014/35/UE: Directiva sobre baja tension;
e 2014/30/UE: Compatibilidad electromagnética;
e 2014/53/UE: Directiva sobre emisiones de radio;

e 2011/65/UE: Restriccion del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos
y electrdnicos (RoHS);

e UNIENIS09001.

Cumple las normas técnicas siguientes:
e ENIEC 61326-1;
e ENIEC61010-1;
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e ETSIEN 300328 ;
e ETSIEN 301 489-1;
e ETSIEN 301 489-17.
Para NAM
Es necesario cumplir con las directrices siguientes:
e UL979;
e Norma NSF/ANSI 61;
e NSF/ANSI/CAN 372: Componentes del sistema de agua potable, Contenido de plomo;
e CSA B483.1: Sistemas de tratamiento de agua potable;
e FCC 47 CFR parte 15 subparte by c;
e |SED-ICES-003.

1.6.2 Certificados disponibles

Para EMEA
e CE; A continuacion encontrara las certificaciones de
e DM174: algunas de nuestras familias de productos. Tenga en

cuenta que esta lista no incluye todas nuestras
e ACS. certificaciones. Si necesita mas informacion pongase
en contacto con nosotros.

Para NAM

o UL

o WQA;
e FCC;
e |SED.

1.7 Procedimiento para acceder a soporte técnico

Procedimiento que seguir para cualquier solicitud de soporte técnico:
1. Recopile la informacién necesaria para una solicitud de asistencia técnica.

= ldentificacién del producto (consulte Ubicacién de la etiqueta serie [>Pagina 14] y
Recomendaciones [>Pagina 173]).

= Descripcion del problema con el dispositivo.

2. Consulte el capitulo Solucién de problemas [->Pagina 1871. Si el problema persiste, péngase
en contacto con el servicio técnico local.

EMEA: Pdngase en contacto con su servicio técnico local
NAM: Teléfono: 1-800-279-9404

tech-support@pentair.com
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1.8 Copyright y marcas registradas

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair indicados son propiedad de Pentair. Las
marcas comerciales y logotipos de terceros registrados y no registrados son propiedad de sus
respectivos propietarios.

© 2026 Pentair. Reservados todos los derechos.

1.9 Conformidad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y las normas RSS de exencién de
licencia de Industry Canada. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan
causar un funcionamiento no deseado.

Contiene ID de FCC IC: 2AC7Z-ESPS3WROOM1U
Contiene IC: 20198-ESP32S3VROOM1U
Aviso regulatorio de la FCC - 47 CFR Parte 15, Subparte C:

Instrucciones de uso - Este equipo ha sido probado y cumple con los limites establecidos para
dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos limites
estan disenados para ofrecer una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de
radiofrecuenciay, si no se instala o utiliza conforme a las instrucciones, podria causar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no
se produzcan interferencias en una instalacion determinada. Si este equipo provoca interferencias
perjudiciales para la recepcion de senales de radio o television, lo cual podra determinarse
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que utilice los siguientes métodos
para eliminar las interferencias:

e reoriente o reubique la antena de recepcion;
e aumente la separacion entre el producto y el receptor;

e conecte el producto a una toma de alimentacion en un circuito diferente del circuito al que
esta conectado el receptor;

e consulte a su proveedor o solicite ayuda a un técnico con experiencia en radio/TV.
Aviso regulatorio de Industry Canada (IC) - RSS210:

Instrucciones de uso - Este dispositivo cumple la norma R$5210 de Industry Canada. (1999). De
acuerdo con la normativa de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede operar con una
antena de un tipo y con una ganancia méaxima (o inferior) aprobados por Industry Canada para este
transmisor. Para minimizar la posibilidad de interferencias de radio con otros usuarios, el tipo de
antena y su ganancia deben seleccionarse de modo que la potencia isotropica radiada equivalente
(EIRP] no exceda el nivel necesario para lograr una comunicacion satisfactoria.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El
funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un
funcionamiento no deseado.
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1.10  Limite de responsabilidad

Los productos Pentair Water Treatment estan cubiertos, en determinadas condiciones, por una
garantia del fabricante que puede ser reclamada por los clientes directos de Pentair. Los usuarios
deberan ponerse en contacto con el distribuidor de este producto para conocer las condiciones
aplicables y en caso de una potencial reclamacion dentro de la garantia.

Cualquier garantia ofrecida por Pentair en relacién con el producto perdera su validez en caso de:
e instalacion realizada por una persona que no sea profesional del agua;

¢ instalacion inadecuada, programacién inadecuada, uso negligente, manejo y/o
mantenimiento inadecuados que puedan ser la causa de cualquier tipo de danos al producto;

e intervencion inadecuada o no autorizada en el programador o los componentes;

e conexién/montaje incorrectos, inadecuados o erréneos de sistemas o productos con este
producto o viceversa;

e uso de grasas, sustancias quimicas o lubricantes no compatibles y no indicados por el
fabricante como compatibles con el producto;

¢ fallo debido a una configuracién y/o un dimensionamiento errdneos.

Pentair declina toda responsabilidad en caso de equipos instalados por el usuario en secciones
anteriores o posteriores al punto de instalacién de los productos Pentair asi como en caso de
procesos/procesos de produccién instalados y conectados en torno a la instalacion o relacionados
de algun modo con ella. Las perturbaciones, los fallos o los dafos directos o indirectos
provocados por dichos equipos o procesos también quedan excluidos de la garantia. Pentair
declina toda responsabilidad por cualquier dafio o pérdida de beneficios, ingresos, uso,
produccién o contratos o por cualquier pérdida o dafo indirecto, especial 0 emergente que
pudiera tener lugar. Consulte los términos y condiciones de Pentair para obtener mas informacion
sobre los términos aplicables a este producto.
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2 Seguridad

2.1 Definicion de los pictogramas de seguridad

A iPELIGRO!

Esta combinacion de simbolo y palabra clave sefala una situacion peligrosa inmediata
que puede provocar la muerte o danos corporales graves si no se evita.

Esta combinacion de simbolo y palabra clave seiala una situacion potencialmente
peligrosa que puede provocar la muerte o danos corporales graves si no se evita.

A\ ATENCION !
Esta combinacion de simbolo y palabra clave seiala una situacion potencialmente
peligrosa que puede provocar danos corporales minimos o leves si no se evita.
Atencion: material

Esta combinacion de simbolo y palabra clave indica una situacion potencialmente
[ peligrosa que puede provocar danos materiales si no se evita.

‘

iProhibido !
® Respetar la indicacidn restrictiva.

Obligatorio
o iDirectiva, medida que hay que aplicar!

iInformacion !

®  Comentario informativo
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2.2 Ubicacion de la etiqueta serie

EMEA

Modelo —|

. 2 PEINTAIR
N.° de referencia i i,
Esxe;lw i [Ol%s% e

Alimentacion eléctrica e UK
P22 E:c € cA
[ Serat rrerpemns Wo: ﬁiﬂ

N.° de serie —!
Serial; ####-HHH##H
|

Fecha de produccion

Pedido de produccion

NAM

Presion de trabajo del agua

Alimentacion eléctrica

Modelo

E]

DPELTAR (@

USTED et

wodor: 1@ )

N.° de referencia I
e #4001 @ l e

Temperatura de | Gt n®, —

funcionamiento [orio: seeears sammmts 56 [wo: sssssss @

CAUTION: WAL DRY LOGATION MY
° . ATTENTIOMANSTALLER N ENDROIT SEC UNQUEMENT
N.° de serie —| PRECAUCION: NSTALE UNICAMENTE EN UBCACION

Serial: HHH-FHEH
1

Fecha de produccion

Pedido de produccion

Obligatorio

o jAsegurese de que las etiquetas serie y de seguridad del dispositivo sean totalmente
legibles y estén limpias!

2.3 Peligros

Deberan respetarse todas las instrucciones de seguridad y proteccion contenidas en este
documento a fin de evitar lesiones temporales o permanentes, dafnos materiales o contaminacion
medioambiental.

Al mismo tiempo, deberan respetarse todas las normativas legales y medidas de proteccién
medioambiental y de prevencién de accidentes, asi como cualquier normativa técnica reconocida
relativa a los métodos de trabajo adecuados y libres de riesgos aplicables en el pais y en el lugar
de uso del dispositivo.
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El incumplimiento de cualquier regla de sequridad y proteccion, ademas de cualquier normativa
técnicay legal en vigor, conllevara riesgos de sufrir lesiones temporales o permanentes, dafos
materiales y contaminacién medioambiental.

Este producto no esta concebido para tratar aguas no seguras desde el punto de vista
microbioldgico o cuya calidad se desconozca, sin una desinfeccion previa o posterior adecuada del
producto.

2.3.1 Personal

/\ iATENCION!
ﬁ iRiesgo de lesiones por manipulacion inapropiada!

Solo personal cualificado y profesional, apoyandose en su formacion, experiencia y
especializacion, ademas de sus conocimientos de la normativa, las normas de seguridad
y las operaciones realizadas, cuenta con la autorizacion pertinente para llevar a cabo las
tareas necesarias.

Obligatorio

o jCualquier otra operacion de mantenimiento debe ser realizada Unicamente por
personal cualificado y profesional!

2.3.2 Material

Deberan respetarse los puntos siguientes a fin de garantizar un funcionamiento correcto del
sistema y la seguridad del usuario:

¢ tenga cuidado con las altas tensiones presentes en el transformador (100 - 240 V; 50/60 Hz);
e nointroduzca los dedos en el sistema (riesgo de sufrir lesiones con componentes méviles y
descargas provocadas por la tension eléctrica).

2.4 Higiene y saneamiento

2.4.1 Problemas sanitarios

Almacenamiento y comprobaciones preliminares

e Compruebe la integridad del embalaje. Compruebe que no haya danos ni signos de contacto
con liquidos a fin de garantizar que no ha tenido lugar contaminacién externa alguna;

e el embalaje posee una funcion protectora y debe retirarse justo antes de la instalacion. Para
el transporte y el almacenamiento, se han de tomar medidas adecuadas a fin de evitar la
contaminacion de los propios materiales y objetos.

Conjunto
e Monte solo con componentes compatibles con las normas de agua potable;

e tras lainstalacion y antes del uso, realice una o mas regeneraciones manuales a fin de
limpiar el lecho de sustancia activa. Durante dichas operaciones, no utilice el agua para
consumo humano. Realice una desinfeccion del sistema en caso de instalaciones para el
tratamiento de agua potable para consumo humano.
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ilnformacion !

[ Esta operacion debera repetirse en caso de llevarse a cabo operaciones de
mantenimiento ordinarias y extraordinarias.

También se han de repetir siempre que el sistema permanezca inactivo durante un
tiempo prolongado.

ilnformacion !

®  Valido solo para ltalia

En caso de tratarse de un equipo utilizado de conformidad con la norma DM25, seran de
aplicacion todas las senales y las obligaciones que emanen de la misma.

2.4.2 Medidas de higiene

Desinfeccion

e Los materiales empleados para la fabricacion de nuestros productos cumplen la normativa
para su uso con agua potable; los procesos de fabricacion también estan disefados para
cumplir estos criterios. No obstante, el proceso de produccion, distribucién, montaje e
instalacion podria crear condiciones para la proliferacion bacteriana, lo que podria provocar
problemas de malos olores y contaminacion del agua;

e por tanto, se recomienda encarecidamente esterilizar los productos. Consulte Desinfeccion
[>Pagina 157];

e serecomienda una limpieza maxima durante el montaje y la instalacion;

e para la desinfeccidn, utilice hipoclorito sddico o célcico y lleve a cabo una regeneracion
manual.
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3 Descripcion

3.1 Especificaciones técnicas

Clasificacion/especificaciones de disefno

Cuerpo de la vélvula Latén / latén sin plomo* (solo NAM)
Componentes de caucho EP o EPDM

Peso (valvula con programador) 30 lbs (14 kg) max

Presion de trabajo recomendada 26 - 125 psi (1,8 - 8,6 bar) (0,18 - 0,86 MPa)
Presién de prueba hidrostética 300 psi (20 bar) (2 MPa)

Temperatura del agua (versién 34-110°F (1-43°C)

estandar)

Temperatura del agua para véalvulas 34 - 150° F (1 - 65 °C) (solo con contadores mecanicos o
electrénicas HW electrénicos de acero inoxidable)

Temperatura del agua para véalvulas 34 - 180° F (1 - 82° C)
mecanicas HW

Temperatura ambiente 41-120°F (5-49°C)
Caudal de regeneracion DF

Bypass de agua sin tratar durante la  Estandar Si/ Version NBP No
regeneracion:

*Segun lo definido en la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act] de la EPA de EE. UU., el producto también
cumple las normas sobre laton sin plomo establecidas en la Proposicion 65 de California.

Caudales (entrada de 3,5 bares - solo valvula - montaje superior)

Flujo de servicio continuo (Ap = 1 bar) 106 gpm (24 m®/h)

Caudal de servicio maximo 140 gpm (31,7 m*/h)
(Ap = 1,8 bares)

Cv* 27,3 gpm

Kv* 23,6 m/h

Caudal de retrolavado méaximo 36 gpm (8 m*/h)

(Ap = 25 psi (1,8 bares) (0,18 Mpa)
*Cv: Caudal en gpm en toda la vélvula a una pérdida de presién de 1 psia 60° F.

*Kv: Caudal en m%/h en toda la véalvula a una pérdida de presién de 1 bara 15,5° C.

Conexiones de valvula

Rosca del adaptador de la botella 4" 8 UN

Entrada/Salida Hembra 2" (DN40) BSP/NPTF
Tubo de distribucion 31/32” (50 mm) DN40, 1,9” didmetro exterior
Conduccidn de drenaje 1" NPTM

Conduccién de salmuera (1600/1650) %"
Conduccién de salmuera (1700/1710) %"

N
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Datos eléctricos

Tension de funcionamiento del 24 VCC (requiere el uso del transformador Pentair Water

programador* incluido)

Frecuencia de suministro de entrada 50 0 60 Hz (en funcidn de la configuracién del
programador)

Tensién de entrada del motor* 24NCC

Consumo eléctrico del programador 28,8 W

Grado de proteccion |P23**

Alimentacion eléctrica 100 a 240 V CA; 50/60 Hz
Sobretensiones transitorias dentro de los limites de la categoria Il
Grado de contaminacion 3

* La sobretension temporal debe limitarse tanto en duracion como en frecuencia.
** Vea Entorno de instalacién, eléctrico [>Pagina 45] para conocer la instalacién correcta.
Condiciones ambientales

¢ Instalar solo en un lugar seco;

e sin exposicion directa al sol;

e temperatura de 41° F a 120° F (5° C a 49° C);

e humedad relativa maxima del 80 % para temperaturas de hasta 88° F (31° CJ, que se reduce
linealmente hasta un 50 % de humedad relativa a 104° F (40° C);

o fluctuaciones de tension en la alimentacion de red de hasta el +10 % de la tension nominal.

3.2 Caracteristicas de rendimiento del caudal

Esta grafica muestra la pérdida de presion creada por la propia valvula en diferentes caudales.
Permite predeterminar el caudal maximo que pasa a través de la valvula dependiendo de los
ajustes del sistema (presion de entrada, etc.). También permite determinar la pérdida de presion
de la valvula a un caudal dado y, por tanto, valorar la pérdida de presion del sistema frente al
caudal.
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CAUDAL VS PERDIDA DE PRESION

(valvula Unica)

Pérdida de presién [psil
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3.3 Esquema

Medidas: pulgadas [mm]

3.3.1 Esquema de valvula

10.2 [260] 12 [304]
3.3[83] 71771 5.4 [136] 6.6 [168]
4.9 [125]
= AHME N
@ /)
~
8
8l =
| O r
o7 — |
—_ N .
5 g
=] :
=
R o
3.7[93] 3.7[93]
3.3.2 Esquema del Hub
9.48 [241] | 7.99 [203]
o
(©) ) 3
= [ = R
s . N
: & . oY
o [}
2 4> PENTAIR ® ® g
°
N
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3.4 Descripcion y ubicacion de los componentes

3.4.1 Descripcion y ubicacion de los componentes de la valvula

Conduccidn de drenaje

Inyector

\ .
&———Cabeza de mando superior

Vélvula de salmuera

Cabeza de mando inferior

Entrada

Pistén superior

Rueda codificadora 6ptica superior

Sensor 6ptico superior

Sensor optico inferior

Rueda codificadora 6ptica inferior

Piston inferior
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Motor superior

Motor inferior

LED de estado, cabeza de mando superior

Pantalla

Boton flecha arriba
Botdn de confirmacion

Boton flecha abajo

Botdn atras
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3.4.2 Descripcion y ubicacion de los componentes del Hub

Hub cableado

El Hub permite la conexion de 1 a 4 vélvulas a través de una red cableada entre depésitos,
utilizando el puerto Ethernet situado en la parte posterior de cada valvula y el Hub.

Hub inaldmbrico

El Hub permite la conexién de 1 a 16 valvulasy 1 a 4 Hubs a través de una red inaldmbrica entre
tanques, que se caracteriza por un alcance visual de hasta 100 pies.

Caracteristicas del Hub

e Puerto Ethernet Etiquetado con “Valve” (Valvula): conecte el cable al Hub y la valvula
("Valve X" (Valvula X))  para integrarlos en el sistema. El puerto 1 proporciona alimentacion
de HUB.

e Sensores de salinidad Si la aplicacion incluye sensores de salinidad, estos puertos
("Sense” (Deteccién)] permiten conectar estos dispositivos externos.

e Sistema de gestion de Al conectarse a este puerto, la conexion se establece a través de

edificios ("B.M.S") Modbus o Bacnet.

e Conectores regen 4 conectores
remotos

¢ Bloqueo 1 conector

e Salida de relés e tension de conmutacion maxima: 24 VCA o 24 VCC
(COM, NO, NC)

e corriente de conmutacion maxima:
Solo contactos secos

- Contacto NO: 2 A
- ContactoNC: 2 A

e Hub cableado e azul: conectado
Luz indicadora de .
e amarillo parpadeante: no conectado
estado
e alarma roja: comunicacién caida con todos los dispositivos
e alarma amarilla: comunicacion caida con uno o mas
dispositivos (no todos ellos)
¢ Hub inalambrico e amarillo pulsante: sin conexion
Lutz Idndlcadora de ¢ azul hielo estatico: conexion establecida. Hub nimero 1
estado

e naranja hielo estatico: conexion establecida. Hub nimero 2
e cian hielo estatico: conexion establecida. Hub nimero 3

¢ violeta hielo estatico: conexidn establecida. Hub nimero 4
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r Cubierta del hub

Conectores regen remotos (4 uds.)

Conector de bloqueo

Conectores de relés (4 uds.)

Conector del sistema de gestion de
edificios (B.M.S)

Conector de alimentacién (opcional)

Boton inaldmbrico del Hub

Puerto Ethernet y valvula de sensor de
salinidad 4

Puerto Ethernet y valvula de sensor de
salinidad 3
Puerto Ethernet y valvula de sensor de
salinidad 2
Puerto Ethernet y valvula de sensor de
salinidad 1

Luz indicadora de estado

Para obtener mas informacidn, consulte también Conexiones eléctricas del Hub [->Pagina 64].
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3.5 Modo de funcionamiento del descalcificador

ilnformacion !

[ Esta valvula permite hacer filtrado regeneraciones de caudal descendente.

3.5.1 Ciclo de regeneracion de caudal descendente (funcionamiento de 5 ciclos)

Servicio — Uso normal

El agua no tratada se hace descender por el lecho de resinay ascender por el tubo central. Los
iones de dureza se adhieren a la resina y son eliminados del agua sin tratar y se intercambian en
las cuentas de resina por los iones de sodio. El agua se acondiciona a su paso por el lecho de
resina.

Retrolavado — Ciclo C1

El caudal del agua se invierte mediante la valvula y se dirige en sentido descendente por el tubo
de elevacidn y ascendente a través del lecho de resina. Durante el ciclo de retrolavado, el lecho se
expande y los residuos se eliminan a través del drenaje, mientras el lecho de sustancia activa se
vuelve a mezclar.

Aspiracion de salmuera y enjuague lento — Ciclos C2

La valvula dirige el agua a través del inyector de salmueray la salmuera se extrae del depdsito de
sal. Seguidamente, la salmuera se dirige en sentido descendente a través del lecho de resina'y
asciende por el tubo de elevacion hasta el drenaje. Los iones de dureza de las cuentas de resina
se sustituyen por iones de sodio y se envian al drenaje. La resina se regenera durante el ciclo de
salmuera. Cuando la valvula de air-check se cierra, termina la extraccion de salmuera y entonces
empieza la fase de enjuague lento.

Enjuague rapido — Ciclo C3

La valvula dirige el agua en sentido descendente a través del lecho de resina y ascendente por el
tubo de elevacion hasta el drenaje. La posible salmuera residual se elimina del lecho de resina
mientras se recompacta el lecho de sustancia activa.

Llenado del depésito de salmuera — Ciclo C4

El agua se dirige al depdsito de sal a una velocidad controlada por el programador de llenado
[BLFC] para preparar salmuera para la regeneracion siguiente. Durante el llenado del depdsito de
salmuera, el agua tratada ya esta disponible en la salida de la valvula.

Pausa y espera — Ciclo C5

La valvula esta en reposo hasta el final del ciclo. En sistemas multiplex, si el depdsito de
salmuera es compartido, este ciclo permite dejar un tiempo de preparacién de la salmuera.

jlnformacion !

[ El ciclo de Pausa y espera es opcional con los programadores AiQ. El valor de fabrica
se establece en 0 minutos.

iInformacion !

i Solo para fines ilustrativos. Compruebe siempre el marcado de salida y entrada en la
valvula.
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Ciclo de regeneracion de caudal descendente (funcionamiento de 5 ciclos)

SERVICIO C1
USO NORMAL RETROLAVADO
Salida m m Entrada Salida H m Entrada
Desaglie

Valvula ‘ | Valvula

C2
ASPIRACION DE SALMUERA Y C3
ENJUAGUE LENTO ENJUAGUE RAPIDO
Salida ’_‘ m Entrada Salida |_| m Entrada
Desagiie Desagiie
Vélvula Valvula
Desde
depdsito de
hi g sal hi g
Cé4 C5
RELLENADO DE AGUA PAUSA & ESPERA
Salida m m Entrada Salida H m Entrada
Valvula E@ Vélvula
A depésito de

sal
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3.5.2 Modo de funcionamiento del filtro (funcionamiento de 3 ciclos)

Servicio — Uso normal

El agua sin tratar se dirige en sentido descendente a través del medio filtrante y asciende por el
tubo de elevacidon. Las impurezas se quedan en el medio. El agua se filtra a su paso por el medio
filtrante.

Retrolavado — Ciclo C1

El caudal del agua se invierte mediante la valvula y se dirige en sentido descendente por el tubo
de elevacion y ascendente a través del medio filtrante. Durante el ciclo de retrolavado, el lecho del
filtro se expande y los residuos se eliminan a través del desaglie, mientras que el lecho de
sustancia activa se vuelve a mezclar.

Enjuague rapido — Ciclo C2

La valvula dirige el agua en sentido descendente a través del medio filtrante y ascendente por el
tubo de elevacidon hasta el drenaje. El lecho de sustancia activa se vuelve a compactar.
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ilnformacion !

®  Solo para fines ilustrativos. Compruebe siempre el marcado de salida y entrada en la
valvula.

Modo de funcionamiento del filtro (funcionamiento de 3 ciclos)

SERVICIO c1/c2
USO NORMAL RETROLAVADO
Salida m m Entrada Salida ’_‘ m Entrada
Desagtie
Vélvula Valvula

C3/C4 SERVICIO
ENJUAGUE RAPIDO USO NORMAL
Salida |_| m Entrada Salida m m Entrada
Desagiie
Valvula Valvula

hTd

28/210 Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026



»{b PENTAIR Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Descripcion

3.6 Posicion de bloqueo del inyector para la configuracion DF

DF
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4 Dimensionamiento del sistema
41 Configuracion valvula-inyector/DLFC/BLFC recomendada
Sist. de | Didmetro del | Volumen de Inyector DLFC BLFC
salmuera deposito resina
[in] [u DF Color [gpm] DF [gpm]
1600/ 14 60 -85 3 Amarillo 5,0 1,0
1650 16 85-115 N/A N/A 7,0 N/A
1700/ 16 85-115 3C Amarillo 1,2
1710 18 115- 165 10,0 2,0
22 165 - 200 4C Verde 12,0
24 200 - 285 5C Blanco 15.0
30 285 - 425 6C Rojo 25.0 4,0
36 425 -525 7C Negro 30,0 5,0
36 500 - 600 7,0
4.2 Dimensionamiento de un descalcificador (unidad Unica)

4.2.1 Parametros que considerar

A la hora de instalar un descalcificador, es preferible disponer de un analisis completo del agua
para garantizar que el contenido de agua de entrada no afecte al lecho de resina.

iTruco!

'

@ Consulte las especificaciones del fabricante de la resina,

a fin de garantizar que no se requiera pretratamiento adicional previo a la
descalcificacion.

El método de dimensionamiento siguiente se puede aplicar tanto a descalcificadores
residenciales como industriales.

El dimensionamiento de un descalcificador debe basarse en ciertos parametros:
e dureza del agua de entrada;
e caudal picoy caudal nominal;
e velocidad de servicio;
e dosis de sal.

Las reacciones de descalcificacién y regeneracion se inician en ciertas condiciones. Para permitir
que estas reacciones tengan lugar, asegurese de que la velocidad sea la adecuada durante las
diferentes fases para un intercambio adecuado de iones. Esta velocidad se indica en la hoja de
especificaciones del fabricante de resina.

En funcion de la dureza del agua de entrada, la velocidad de servicio para una descalcificacion
estandar debe estar comprendida entre:
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Velocidad de servicio Dureza del agua de entrada °f °dH
[volumen de lecho por horal [mg/l como CaCO;] oTH
8-40 <350 <35 <19,6
8-30 350 - 450 35-45 19,6 - 25,2
8-20 > 450 > 45 > 25,2

Atencion: material

' jRiesgo de fuga por no respetar la velocidad de servicio!

Si no se respeta la velocidad de servicio, podrian producirse desviaciones en la dureza

del agua o incluso la ineficacia total del descalcificador.

Tenga en cuenta que también puede ser Util el tamano de la tuberia del suministro de agua para
calcular el caudal nominal, ya que el tamano de la tuberia permite pasar un caudal maximo.
Suponiendo que la velocidad méaxima del agua en las tuberias es de unos 8 ft/s (2,4 m/s), una
buena estimacion con la presion de 43,51 psi (3 bares) (0,3 Mpa) y la temperatura de 60,8 °F

(16 °C) més habituales es:

Tamano de tuberia (didmetro interno) Caudal maximo
[in] [mm] [gpm a 9,84 ft/s] [m®/h a3 m/s]
0,5 12 5,37 1,22
0,75 20 14,93 3,39
1 25 25,23 5,73
1,25 32 38,26 8,69
1,5 40 59,75 13,57
2,0 50 93,34 21,20
2,5 63 150,58 34,2
3,0 75 216,62 49,2

4.2.2 Establecimiento del volumen requerido de resina

A la hora de dimensionar un descalcificador, asegurese de que el volumen de resina del depédsito
(volumen del lecho] sea suficiente, de tal forma que incluso cuando se alcance el caudal pico la
velocidad siga estando comprendida entre los valores anteriores, en funcion de la dureza. A la
hora de dimensionar un descalcificador, elija siempre el volumen de resinay el tamano de
depdsito sobre la base del caudal picoy no sobre la base del caudal nominal.

Atencion: material

' iRiesgo de fuga por mal dimensionamiento!

[ ] . . . . .
Dimensionar sobre la base del caudal nominal sin tener en cuenta el caudal pico

resultaria en la eleccion de un tamano de depdsito y un volumen de resina mas
pequenos, lo que provocaria una importante pérdida de dureza durante el ciclo de
servicio si se alcanza el caudal pico.

El caudal maximo de agua descalcificada que un descalcificador puede producir se obtiene
mediante la férmula siguiente:
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Q Fs x BV siendo:
Q

FS..ico: velocidad de servicio [BV/h]

servicio max — 'servicio

caudal de servicio [gpm] ([l/min])

servicio max®

BV: volumen del lecho de resina [ft*] ([l])

Conociendo este volumen requerido de resina, es posible establecer ahora el depdsito que
necesita. Tenga en cuenta que al menos un tercio del volumen total del depdsito debe mantenerse
como espacio libre para que la expansion del lecho durante el retrolavado sea suficiente para una
limpieza correcta de la resina.

4.2.3 Capacidad de intercambio de resina y capacidad de la unidad

La capacidad de intercambio de resinay la capacidad de la unidad son dos elementos diferentes
que no deben confundirse. La capacidad de intercambio de resina es la cantidad de Ca’+y Mg’+
que puede retener 1/28 ft*(1 litro) de resina, que dependera del tipo de resina y de la dosis de sal,
mientras que la capacidad de la unidad es la capacidad del sistema, que dependera del volumen
de resinay de la capacidad de intercambio de resina.

Si conoce el volumen requerido de resina, puede determinar la capacidad de intercambio de la
unidad. La capacidad de la unidad se puede expresar de maneras diferentes:

¢ la capacidad de masa, que se corresponde con el peso en CaCO, equivalente que se puede
fijar en la resina, expresado en granos ( o gramos) como CaCOj;

e la capacidad de volumen, que representa la cantidad maxima de agua que se puede tratar
entre dos regeneraciones. Esta Ultima capacidad tiene en cuenta la dureza del agua a tratary
se expresa en ft* (m? o litros);

¢ la capacidad combinada, que representa el volumen de agua que se puede tratar entre dos
regeneraciones si la dureza de entrada es 1 gpg (°f o °dH). Esta capacidad se expresa en gpg
"granos por galén” (°f.m® o °dH.m?).

La capacidad de intercambio de resina dependera de la cantidad de sal a inyectar en el lecho de
resina durante la regeneracion. Esta cantidad de sal se indica en gramos por litro de resina. El
cuadro siguiente muestra la capacidad de intercambio de resina en funcion de la cantidad de sal
para un sistema con regeneracion de eficiencia estandar.

Capacidad de intercambio de resina como funcién de la dosis de sal:

Cantidad de sal Capacidad de intercambio de °f.m? °dH.m?*
[9/eina] resina correspondiente [por L esina] [por Leeino]
[9/L,sina] como CaCO,
50 29,9 2,99 1,67
60 34 3.4 1,9
70 37,5 3,75 2,09
80 40,6 4,06 2,27
90 43,4 4,34 2,42
100 45,9 4,59 2,56
110 48,2 4,82 2,69
120 50,2 5,02 2,8
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Cantidad de sal Capacidad de intercambio de °f.m? °dH.m?*
[9/0cqinal resina correspondiente [por Lesinal [por L agina]
[9/L,sina] como CaCO,
130 52,1 5,21 2,91
140 53,8 5,38 3,01
150 55,5 5,55 3,1
170 58,5 5,85 3,27
200 62,7 6,27 3,5
230 66,9 6,69 3,74
260 71 7.1 3,97
290 75,3 7,53 4,21

Para calcular la capacidad de masa del sistema:

Mcapacidad = Vresma x C

int resina

siendo:

M apacidaa: Capacidad de masa del sistema
[lb como CaCO0,] ([g como CaCO,])

V...na: lecho de resina [ft°] ([L])

resina*

Cint resina: Capacidad de intercambio de resina
[lb/ft* como CaCO,] ([g/L,..,, como CaCO,])

Para calcular la capacidad combinada del sistema:

C =V x C.

int resina corr

siendo:

capacidad resina

Ceapaciaas: Capacidad combinada del sistema
[grano] ([°f.m® o °dH.m?])

V. ..ina: Volumen de resina [ft*] ([L])

resina*

Cint resina corr: Capacidad de intercambio de resina
correspondiente [grano/ft’] ([°f.m*/l 0 °dH.m?/l])

Para calcular la capacidad de volumen del sistema:

Vcapacidad = Mcapac\dad / THen(rada SlendOZ

Vapacidas: C@pacidad de volumen del sistema
0 [gall (Im°])

M apacicaa: Capacidad de masa del sistema
[grano como CaC0?] ([gramo como CaCO0?)

V apacidad = C /TH
dad dad d . . .
copeciad Teapaaca entrada Ceapacisoa: Capacidad combinada del sistema

[grano] ([°f.m® o0 °dH.m?])

TH,nira0a: dureza del agua de entrada
[GPG como CaCO,] ([mg/l como CaCO, o °f o °dH])
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Obligatorio

Si se configura un mezclador en la valvula antes del contador,
use TH=TH -TH

entrada salida®

Determinar la capacidad anterior permite al operario saber la duracién del ciclo de servicio.

4.2.4 Configuracion de valvula

Si se conoce el volumen de resina, el tamano de la botella y las especificaciones de la resina, es
posible determinar la configuracion de valvula requerida. La especificacion de la resina
proporcionara la velocidad de retrolavado, ademas de la velocidad de aspiracion de salmueray de
enjuague lento que se deben respetar a fin de garantizar una regeneracién adecuada de la unidad.
A partir de estos datos, establezca el caudal de retrolavado requerido, ademas del caudal de
servicio y de enjuague lento. En la mayoria de los casos, el caudal de enjuague sera el mismo que
el caudal de retrolavado, pero para determinados tipos de valvula el caudal de enjuague sera igual
al caudal de servicio.

Para determinar el caudal de retrolavado:

Q =Fs S siendo:

retrolavado retrolavado X

Qretroiavade: caudal de retrolavado

[ft*/h] (Im*/h])
: velocidad de retrolavado

Fsre(rolavado'

[ft/h] ([m/h])

S: area transversal del depdsito
[t ([m?])

EL DLFC instalado en la valvula tiene que limitar el caudal de retrolavado al caudal calculado
anteriormente.

Para determinar el tamaiio del inyector:

Las velocidades que se han de respetar para la aspiracion de salmuera y el enjuague lento se
indican en las especificaciones del fabricante de resina. En términos generales, el inyector debe
permitir un caudal aproximado de 4 BV/h (correspondiente al caudal de salmuera que se aspira
sumado al caudal de agua bruta que pasa a través de la boquilla del inyector para crear el efecto
de succién).

Q,,=4xBV/h siendo:

Q;,,: caudal total que pasa a través del inyector

[ft/n] ([/h])

BV: volumen del lecho de resina [ft*] ([l])

ilnformacion !

[ Este valor no se corresponde con el caudal de aspiracion de salmuera, sino con el
l caudal total que pasa a través del inyector.

Consulte los diagramas del inyector en la presion de entrada a fin de comprobar si el
inyector ofrecerd un caudal correcto.

Consulte los capitulos Definicién de la dosificacién de sal [>Pagina 37] y Caudales del
inyector [>Pagina 37].
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4.2.5 Calculo de la duracion del ciclo

A partir de este punto, se determinara el volumen de resina, el tamafio de la botella, la capacidad
del descalcificador y la configuracion de la vélvula. El paso siguiente es calcular la duracién del
ciclo de regeneracion, la cual depende de la configuracion de la valvula y de las especificaciones
de la resina.

ilnformacion !

[ Es posible que haya que ajustar varios parametros.

Para el calculo del tiempo de ciclo, debe conocerse la configuracion de la valvula, la cual depende
de:

e eltamano de la botella;

¢ las especificaciones de la resina para la velocidad de retrolavado del lecho de resina;

¢ lavelocidad del agua para la aspiracion de salmuera, el enjuague lento y el enjuague rapido.
Otros datos necesarios para calcular la duracion del ciclo son:

e elvolumen de resina establecido previamente;

¢ la cantidad de sal usada por regeneracion;

e elvolumen de agua para el retrolavado, la aspiracion de salmuera, el enjuague lento y el
enjuague rapido.

Para calcular la duracion del retrolavado:

Tretrolavado = (NBwa x BV] / QDLFC siendo:

T : duracién del retrolavado [min]

retrolavado*
Ngypw: NUMero de volumen de lecho necesario para
retrolavado
BV: volumen del lecho [ft*] ([L])

Qprc: tamano del programador para el caudal de
conduccién de drenaje [ft*/min] ([/min])

jInformacion !

[ El valor tipico del volumen de agua que utilizar para el retrolavado se encuentra entre
1,5y 4 veces el volumen de lecho, dependiendo de la calidad del agua de entrada.

Para calcular la duracién de la aspiracion de salmuera:

Conociendo el caudal de aspiracion del inyector a la presion de funcionamiento:

T V siendo:

aspiracion de salmuera — ¥ salmuera / Qasp

T : duracion de la aspiracion de

aspiracién de salmuera®

salmuera [min]

Veamuera: VOlumen de salmuera que hay que extraer
[f°] ([11), consulte Célculo del llenado [->Péagina 37]

Qupiracisn: caudal de aspiracion de inyeccién
[f£/min] ([l/min])
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iTruco!

Q Mutltiplique la cantidad de sal en b (kg) por 3 para obtener una aproximacion del
volumen de salmuera que extraer.

Para calcular la duracion del enjuague lento:

El volumen de agua que se debe utilizar en el enjuague lento se indica en las especificaciones del
fabricante de resina. En términos generales, se recomienda que se utilice entre 2y 4 BV de agua
para realizar el enjuague lento tras la aspiracion de salmuera. El ciclo de enjuague lento permite
que la salmuera sea impulsada lentamente a través del lecho de resina, lo que permite que la
resina entre en contacto con la salmuera durante el tiempo suficiente y, por tanto, se regenere.

Consulte la curva del inyector a la presion de funcionamiento comun para establecer la duracion
del enjuague lento.
Tenjuague lento = [NBVemuaguelemo x BV] / Qemuaguelemo SiendO:

T : duracién del enjuague lento [min]

enjuague lento*
Navenjuague lento? NUMero de volumen de lecho necesario

para enjuague lento
BV: volumen del lecho [ft*] ([l])

Q : caudal de aspiracién de inyeccién

enjuague lento*

[f£*/min] ([l/min])

Para calcular la duracion del enjuague rapido:

El enjuague rapido se destina a la eliminacién del exceso de sal en el lecho de resinay a realizar
una nueva compactacion de la resina en la botella.

Dependiendo del tipo de valvula, el caudal de enjuague rapido se controla mediante el DLFC o

tiene el mismo caudal aproximado que en servicio. La velocidad de enjuague rapido puede ser
igual a la velocidad de servicio, y el volumen de agua que utilizar para el enjuague rapido suele
estar comprendido entre 1y 10 BV, dependiendo de la dosis de sal.

Tenjuague répido = (Nevenjuague rapido X BV) / Qo siendo:
Tenjuague rapido: dUracion del enjuague rapido [min]
Navenjusgue rapido: NUMero de volumen de lecho necesario
para enjuague rapido
BV: volumen del lecho [ft*] ([l])

Qprc: tamano del programador para el caudal de
conduccion de drenaje
[ft*/min] ([/min])

Para calcular la duracion del llenado:

El caudal de llenado lo programa el programador de llenado (BLFC). La relacién entre el tamafio
del BLFC, el tamano del depésito y el volumen de resina lo determinan las especificaciones de la
valvula.

Para calcular la duracién del llenado:
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Tienado = Vg / Qgire siendo:

T : duracién de llenado [min]

llenado*®

Vwe: Volumen de agua que introducir para preparar la
salmuera [ft*] ([U])

Qg rc: tamano de BLFC
[f£*/min] ([l/min])

Vs =Dgy x BV/S siendo:

sol

Vwe: Volumen de agua que introducir para preparar la
salmuera [ft*] ([U])

De,: Dosis de sal por litro de resina
[b/ft*] ([g/U])
BV: Volumen del lecho [ft*] ([])

S.o: 0,79,791b/ft° (360g/l) - Solubilidad de sal por litro
de agua

iTruco!

@ Cuando calcule el tiempo necesario para aspirar la salmuera, tenga en cuenta que el
volumen de salmuera [V 1sera 1,125 veces superior al volumen de agua
introducida.

salmuera

4.3 Definicion de la dosificacion de sal

Los ajustes de sal se controlan mediante la programacion del programador. Consulte Capacidad
de intercambio de resina y capacidad de la unidad [->Pagina 32].

4.4 Caudales del inyector

Las graficas siguientes representan el caudal de los inyectores como una funcion de la presion de
entrada para los diferentes tamanos de inyector.
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4.4 Inyectores 1600
INYECTOR 2

Presion de entrada [psi]
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4.4.2 Inyectores 1650

INYECTOR 2

Presion de entrada [psil

0 14.5 29 435 58 725 87 1015 116 130.5
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4.4.3  Inyectores 1700/1710
INYECTOR 3C

Presién de entrada [psil
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INYECTOR 5C

Presion de entrada [psi]
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INYECTOR 7C

Presion de entrada [psi]

0 14.5 29 435 58 72.5 87 1015 116 130.5
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5 Instalacion

/\ JATENCION !
iRiesgo de lesiones por descarga eléctrica o elementos presurizados!

Se prohibe estrictamente que personal no autorizado acceda a componentes internos del
sistema para cualquier intervencion técnica.

Apague la alimentacion eléctrica, cierre la entrada de agua y despresurice el sistema
antes de abrir la cubierta frontal para acceder a los componentes internos.

5.1 Identificacion del producto

ilnformacion !

[ El producto 2900s-2910 AiQ se vende en varias configuraciones. Es importante
l identificar su configuracion antes de proceder a la instalacion del producto.

En primer lugar, compruebe si el producto ya estd equipado con una fuente de alimentacién; si no
es asi, se le debe suministrar energia con las siguientes caracteristicas:

Frecuencia de la corriente de salida N/A Minima absorcion de energia 29 W
Tension de la corriente de salida 24V CC Clase de aislamiento 1]
Tipo de conector Tipo de enchufe CC: 7/32" x 3/32" x 3/8" (5,5 x 2,5 x 9,5 mm)]

Las caracteristicas de entrada de la fuente de alimentacion dependen de la red eléctrica
disponible en el lugar.

A\ iPELIGRO!

Es fundamental elegir una fuente de alimentacion correcta para garantizar la
seguridad de los usuarios; si no se considera capacitado, consulte a un profesional.

Las fuentes de alimentacion que Pentair suministra con el producto son diferentes y pueden
reconocerse por el numero de referencia que figura en la placa de datos de la fuente de
alimentacion; y éstas son:

N.° de Tipo Tipo de Capacidad eléctrica
referencia enchufe de entrada
44800-01 Transformador para Australia Tipo | 240 VCA; 50/60 Hz
44800 Transformador norteamericano / Tipo A 100-240 VCA; 50/60 Hz
Transformador japonés
44801 Transformador para Europa Tipo C 100-240 VCA; 50/60 Hz

Obligatorio

o iCompruebe siempre en primer lugar si el transformador suministrado es compatible
con la red eléctrica local!

5.2 Advertencias

El fabricante no se hara responsable de los danos sufridos por personas o propiedades como
resultado de un uso indebido del dispositivo que no cumpla con las siguientes instrucciones.
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Si en algun momento esta guia no aclarara todas las dudas sobre la instalacion, el servicio o el
mantenimiento, contacte con el equipo de asistencia técnica de la empresa instaladora.

La instalacion del dispositivo debe realizarla un técnico cualificado de conformidad con las
normas y leyes actualmente en vigor utilizando herramientas aprobadas para uso de un
dispositivo con seguridad y el mismo técnico debe realizar el mantenimiento del dispositivo.

En caso de averias o problemas de funcionamiento, antes de realizar cualquier tipo de accion en
el dispositivo asegurese de que el transformador se ha desconectado de la toma de electricidad,
de que el suministro de agua a la entrada de la valvula se ha cerrado y de que se ha liberado la
presion del agua abriendo un grifo situado en secciones posteriores a la valvula.

1. Tenga cuidado cuando retire la valvula de la caja y durante la manipulacién posterior, ya que
el peso puede provocar danos materiales y personales en caso de impacto accidental.

2. Antes de enviar el agua a la valvula, asegurese de que todas las conexiones de fontaneria
estén bien apretadas e instaladas para evitar fugas peligrosas de agua presurizada.

3. Tenga cuidado cuando instale tuberias de metal soldado cerca de la valvula, ya que el calor
puede danar el cuerpo de plastico de la valvula y el bypass.

4. Tenga cuidado de no dejar que todo el peso de la valvula descanse sobre los racores, las
tuberias ni los bypasses.

5. AsegUrese de que el entorno en el que se instale la valvula no alcance temperaturas de
congelacion del agua, ya que se podria dafnar la valvula.

6. Asegurese de que la botella que contiene la resina es vertical; ya que de lo contrario la resina
podria entrar en la valvula y danarla.

5.3 Avisos de seguridad para la instalaciéon

e Respete todas las advertencias que figuran en este manual;

¢ solo estd autorizado para llevar a cabo las tareas de instalacion el personal cualificado y
profesional.

5.4 Entorno de instalacion

5.4.1 Aspectos generales

e Utilice Unicamente sales regenerantes disenadas para la descalcificacion del agua. No use
sal para hielo y nieve ni sal en bloques o rocas;

e mantenga el depdsito de sustancia activa en posicion vertical. No la gire sobre un lado, no la
coloque invertida y no la deje caer. Si pone el depésito al revés, la sustancia activa podria
entrar en la valvula o taponar el filtro superior;

e siga las normativas estatales y locales para la realizacion de pruebas con agua. No utilice
agua de calidad desconocida o insegura desde el punto de vista microbiolégico;

e alahorade llenar el depésito de sustancia activa, primero coloque la vélvula en posicién de
retrolavado, seguidamente, abra parcialmente la valvula manual. Llene el depdsito
lentamente para evitar que la sustancia activa se salga;

e alahora de instalar la conexién del agua (bypass o colector), primero realice la conexién al
sistema de fontaneria. Deje que se enfrien las piezas calentadas y que fragiien las partes
cementadas antes de instalar las de plastico. No aplique imprimador ni disolvente sobre las
juntas téricas, las roscas o en la valvula.
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5.4.2 Agua
¢ Latemperatura del agua no puede superar los 109,4° F (43° C) para la version estandar,
149° F (65° C) para la version volumétrica con agua caliente y 179° F (82° C) para la version
cronomeétrica con agua caliente;
e serequiere un minimo de 26 psi (1,8 bares) (0,18 MPa) de presién del agua para que la
valvula funcione de manera eficaz.

Obligatorio
No supere una presion maxima de entrada de 125 psi (8,6 bar) (0,86 MPa). En tales
casos, es necesario instalar un regulador de presion en secciones anteriores del
sistema.

5.4.3 Datos eléctricos

Ni el transformador CA/CC, ni el motor ni el programador contienen piezas que requieran
mantenimiento por parte del usuario. En el caso de producirse un fallo, estas piezas deberan ser
sustituidas:

e todas las conexiones eléctricas deben realizarse de conformidad con la normativa local;

e utilice Unicamente el transformador de alimentaciéon CA/CC suministrado;

Obligatorio

o iEl uso de cualquier transformador de alimentacion distinto del suministrado dejara
sin validez la garantia de todos los componentes electronicos de la valvula!

e para desconectar la alimentacion, desenchufe el transformador CA/CC de su fuente de
alimentacion;

e serequiere un suministro eléctrico sin interrupciones. Asegurese de que la tensién de
alimentacion sea compatible con la unidad antes de la instalacion;

e asegulrese de que la fuente de alimentacion del programador esté enchufada;
e siel cable eléctrico estd danado debe ser sustituido obligatoriamente por personal

cualificado.

5.4.4 Datos mecanicos

Obligatorio
o Coloque las cubiertas contra la lluvia sobre los puertos de conexion posteriores.

El nivel de aislamiento IP23 no se mantiene si las cubiertas contra la lluvia estan
instaladas incorrectamente; el nivel de proteccion se reducird a IP20.

e Para el programador superior: realice el apriete utilizando el tornillo proporcionado.

e Para el programador inferior: asegurese de que la cubierta esté encajada sobre el
punto de entrada del mazo de cables.

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026 45/210



Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Instalacién >Ib PENTAIR

Obligatorio

o Fije las cubiertas en la placa posterior.

En caso de impactos externos violentos, no se puede garantizar la integridad de la
carcasa.

1. Con un taladro de 3 mm, taladre a través de la cubierta inferior (1) y las aletas de la placa
posterior (2], en ambos lados del controlador.

2. Fije la cubierta usando los tornillos proporcionados.
= Con los tornillos de metal de la chapa N°6, @ 9/64” (3,5 mm), L =3/8 a 5/8" (9 a 16 mm).
3. Repita el proceso en la cubierta superior, solo en el lado de la aleta (3).

= Habra una durabilidad reducida de la funcionalidad de acoplamiento después de esta
instalacion.

Atencion: material

' Riesgo de danos por el uso de un lubricante incorrecto

o No utilice lubricantes derivados del petréleo, como vaselina o aceites, ni lubricantes

basados en hidrocarburos.

iUse solo grasa de silicona aprobada o agua jabonosa!

e Todas las conexiones plasticas deben estar correctamente apretadas a mano. Podra
utilizarse PTFE (cinta adhesiva de fontanero] en todas las conexiones que no utilicen una
junta térica. No utilice alicates ni llaves para tubos;

¢ lainstalacion de fontaneria existente debe estar en buen estado y libre de depésitos de cal.
En caso de duda es preferible sustituirla;

e todas las conexiones de fontaneria deben realizarse de conformidad con la normativa local e
instalarse sin tension ni fuerzas provocadas por los codos;

e los trabajos de soldadura en las inmediaciones de la conduccién de drenaje deberan llevarse
a cabo antes de conectar la conduccién de drenaje a la véalvula. Un calor excesivo podria
provocar danos internos a la valvula;
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* no utilice pasta para soldar con base de plomo en las conexiones con soldadura de estano;

e el tubo de elevacion debera cortarse de 0,3" a 0,5" (8 a 12 mm) por debajo de la parte
superior del tanque. Bisele ligeramente la cresta para evitar el deterioro de la junta cuando
se instale la valvula;

¢ la conduccion de drenaje debe tener un didmetro de al menos 1" (25,4 mm);
* no apoye el peso del sistema en los racores de la valvula, la fontaneria ni el bypass;

¢ no se recomienda utilizar productos de sellado en las roscas. Use PTFE (cinta adhesiva de
fontanero) en las roscas del codo de desaglie y otras roscas de NPT/BSP;

e siempre se recomienda instalar un prefiltro (100 y nominal);

¢ laentraday la salida de las valvulas deben conectarse a las tuberias principales mediante
conexiones flexibles.

5.5 Limitaciones de integracion

La ubicacién del sistema de tratamiento del agua es importante. Se requieren las condiciones
siguientes:

/\ iATENCION!

ﬁ La superficie para instalacion (plataforma o suelo) debe ser maciza, plana y nivelada.

Obligatorio

o El drenaje debe ser capaz de manejar un caudal de retrolavado de 5 gpm (19 l/min).

e coloque el descalcificador lo mas cerca posible del punto de vaciado del desagiie y como
maximo a 40 ft (12,2 m) de él, respetando las recomendaciones de didmetro de la conduccién
de desagiie minimo proporcionados en el capitulo Conexién de la conduccién de desaglie
[>Pagina 66];

e espacio para acceder al equipo a fin de realizar las operaciones de mantenimiento o la
incorporacién de salmuera (sal) al depdsito;

e suministro eléctrico constante para accionar el programador;

e ubique el drenaje lo mas cerca posible del punto de descarga;

e conexiones de la conduccién de agua con valvulas de desconexion o de bypass;

e deben cumplir todas las normativas locales y estatales para el lugar de instalacion;

e lavalvula se ha disefado para soportar desajustes de fontaneria menores. No apoye el peso
del sistema en la fontaneria;

e use tubos flexibles para conectar las tuberias principales al descalcificador;

e asegurese de que todas las piezas soldadas se hayan enfriado por completo antes de
conectar una valvula de plastico a la fontaneria.
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5.6 Ejemplo de configuracion y diagrama de bloque

Diagrama de bloque

Mandmetro
Entrada principal

I\l Linea del usuario

I/<|Compruebe la valvula para

impedir danos relacionados

_l\ con el agua
Bypass

Contador

Cartucho de filtro

Regulador de presion

Opciones sugeridas
Dispositivo mezclador

Conduccidn de

drenaje
Conduccion de
. - salmuera
Valvula
Tanque de resina < Depésito de sal

j{_ Drenaje

Ejemplo de configuracion de montaje superior

2900s-2910-AiQ

Valvula de
salmuera de
seguridad

Conjunto del distribuidor

Air check
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Ejemplo de configuracion con montaje lateral

Salida
2900s-2910-AiQ

Entrada
Adaptador d.e Valvula de
montaje
salmuera de
lateral i
. _ seguridad
giratorio
o
Conjunto del
sistema de
distribucion
Air check

5.7 Montaje de la valvula en la botella
1. Lubrique las juntas con grasa de silicona aprobada.
2. Gire la valvula (1) en la botella (2], asegurandose de que las roscas encajen bien.

3. Gire la valvula (1) en sentido horario y libremente, sin forzar, hasta que haga tope.

iInformacion !

®  Esaposicion de detencién se considera el punto cero.

4. Gire la valvula (1) en sentido horario del punto cero a entre " de vuelta y "2 vuelta.

Atencion: material

' iRiesgo de daiios si se ejerce demasiada fuerza!

* NO supere los 19,9 ft-lb (27 Nm) de par de apriete al instalar la valvula. Si supera ese

limite se pueden danar las roscas y provocar fallos.
"4 de vuelta /

2 vuelta

Punto 0
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5.8 Conexion de la valvula al tendido de tuberias

Las conexiones deben apretarse manualmente aplicando PTFE (cinta adhesiva de fontanero) en
las roscas en caso de utilizarse un tipo de conexion roscado.

En caso de realizarse soldaduras con calor (conexidn de tipo metalico), las conexiones a la valvula
no se realizaran durante la soldadura.

iTruco!

@ Consulte el capitulo Descripcion y ubicaciéon de los componentes [>Pagina 21] para
identificar las conexiones.

Cuando se presuriza cualquier botella de material compuesto esta se expandira tanto en el plano
vertical como en su contorno. Para compensar la expansion vertical, las conexiones de las
tuberias a la valvula deben tener la flexibilidad suficiente como para evitar sobrecargas en la
valvula y la botella.

5.8.1 Instalacion de valvula con montaje superior

La valvulay el depdsito no deberan soportar ningin peso del tendido de tuberias. Asi, es
obligatorio fijar el tendido de tuberias a una estructura rigida (por ejemplo, bastidor, larguero,
pared, etc.), de tal forma que su peso no ejerza presién alguna sobre la valvula y el depdsito.

Sujecion a la pared

t min 7,9" [200 mm] flexible

min 7,9" /
|

[200 mm]
flexible

Sujecion a la pared

e Los diagramas anteriores ilustran cémo debe montarse la conexién de los tubos flexibles;

e afin de compensar de manera adecuada la elongacién de la botella, los tubos flexibles deben
instalarse horizontalmente;

e encaso de que la conexion de los tubos flexibles se instale en posicion vertical, en lugar de
compensar la elongacion generara cargas adicionales sobre el conjunto de botella y valvula.
Por tanto, se ha de evitar en lo posible;

e la conexion de tubo flexible debe instalarse también estirada, evitando un largo excesivo. Por
ejemplo, 7,9" a 15,8" (20 a 40 cm) es suficiente;
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una conexion de tuberia flexible excesivamente larga y no estirada provocara tensiones en el
conjunto de la valvula y el depdsito cuando se presurice el sistema, como se ilustra en la
imagen siguiente; a la izquierda, el montaje cuando el sistema no esté presurizado; a la
derecha, la conexién de tubos flexibles cuando estd sometida a presion tiende a levantar la
valvula cuando se estira. Esta configuracion resulta todavia mas contraproducente cuando se
utilizan tubos semiflexibles;

cuando no se deja compensacion vertical suficiente, se pueden producir tipos de danos
diferentes: bien en la rosca de la valvula que se conecta con la botella o en la conexion de
rosca hembra de la botella. En algunos casos, los danos también se pueden observar en las
conexiones de entrada y salida de la valvula;

en cualquier caso, cualquier fallo provocado por instalaciones y/o conexiones de tubo
inadecuadas puede dejar la garantia de los productos Pentair sin validez;

del mismo modo, no se permite el uso de lubricante* en la rosca de la valvula y su uso
invalidara la garantia de la valvula y de la botella. De hecho, utilizar lubricante en estos
lugares puede provocar un exceso en par en la valvula, con el consiguiente dafno en la rosca
de la valvula o de la botella, incluso aunque la conexidon a los tubos se haya realizado
siguiendo el procedimiento anterior.

*Nota: no utilice lubricantes a base de petréleo o hidrocarburos. El uso de este tipo de lubricantes podria dafar
estructuralmente la valvula y provocar averias. Utilice inicamente lubricantes 100 % de silicona.
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5.8.2 Instalacion de valvula con montaje lateral

Vélido para ubicacién con una altura reducida.

Valvula de cierre de la entrada

Entrada —

.

Valvula de cierre manual por
desviacion

Cierre de salida
Conduccion de drenaje

Tripode de apoyo — B
— Junta de expansion de goma

Para evitar que las tuberias soporten el peso de la valvula y del adaptador lateral, deben
fijarse sobre un tripode o cualquier otro soporte apropiado;

con el fin de compensar adecuadamente el alargamiento de la botella, se deberdn montar
juntas de expansion de goma en la parte superior e inferior de la botella. En rojo en el

diagrama anterior.

52/210 Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026



»{b PENTAIR Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Instalacion

5.9 Montaje del Hub

El Hub puede montarse para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.

5.9.1 Montaje de carril DIN

5.9.2 Montaje en pared

Monte el dispositivo en la pared con los dos tornillos.

Conecte los cables Gnicamente después de que el dispositivo esté perfectamente instalado.
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5.10 Modo de regeneracion

Obligatorio

o ijPara todos los sistemas de varias botellas en paralelo, se deben usar las valvulas de
version NBP!

ijPara todos los sistemas de varias botellas alternantes, se deben usar las valvulas de
version WBP junto con valvulas solenoides en la salida!

Inmediata por contador:

El programador vigila el volumen de agua usado. En cuanto se agota la capacidad, el programador
comienza el proceso de regeneracion.

Retardada por contador:

El programador vigila el volumen de agua usado. Cuando la capacidad restante es inferior a la
reserva programada, el programador pone una regeneracion en cola que comenzara a la hora de
regeneracion programada.

Cronométrico:

El programador inicia la regeneracion en el intervalo horario predeterminado normal a la hora de
regeneracion programada.

Inicio remoto de la regeneracion:

El programador inicia la regeneraciéon cuando se recibe una senal seca externa a través del
puerto de entrada del caudalimetro; la senal tiene que durar al menos la duracion de la senal
programada.

Dia de la semana:

El programador inicia la regeneracion a la hora de regeneracion programada los dias
predeterminados de la semana.
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5.10.1 Valvula unica [sistema 4)

Como se menciona, este sistema funciona con una sola vélvula. La regeneracién puede iniciarse
con arreglo al volumen tratado (retardada o inmediatal, por tiempo, por una sefal externa de
regeneracion remota o por el dia de la semana.

Entrada

—>

| o Salida

( N

Botella ——=

Valvula

L—Contador

5.10.2 Tipos de sistemas, redes multi-tanque
¢ Elsistema dlplex puede construirse cableando 2 valvulas juntas utilizando el puerto
Ethernet o una conexion Wi-Fi.
* El sistema multiple (de 2 a 4 valvulas) puede construirse utilizando un solo Hub o usando
una conexion Wi-Fi.
o Elsistema multiple (de 2 a 8 valvulas) puede construirse utilizando 2 Hubs o utilizando una
conexion Wi-Fi.

ijInformacion !
[ La regeneracion puede activarse automaticamente mediante un contacto seco externo
l volumétrico inmediato a través de Hub o manualmente.

Consulte Conexién de 2 valvulas directamente (Sistemas 5, 6) [>Pagina 145].

Consulte Conexidn de 2 a 4 valvulas con Hub (Sistemas 5, 6, 7, 14) [>Pégina 146].

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026 55/210



Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Instalacién >Ib PENTAIR

5.10.3 Varias valvulas, sistema de enclavamiento paralelo (Sistema 5)

Todos los tanques que estan en paralelo suministran agua tratada. Cada valvula debe contar con
un contador de agua. Solo se regenera una unidad a la vez. El programador retrasard el inicio de
la regeneracion si otra unidad ya se esta regenerando. Una vez que la unidad haya completado un
ciclo de regeneracion y esté de nuevo en servicio, la unidad con el tiempo de cola de regeneracién
mas largo comenzara la regeneracion.

Entrada

I ] Salida

. :g i 7

'\
Botella—Lo Valvula de
comprobacion
—— Contador

5.10.4 Varias valvulas, sistema de regeneracion en serie paralelo (Sistema é)

Valvula

Solo es necesario un contador de agua para todo el sistema.

Durante el funcionamiento normal, los programadores de cada valvula muestran la hora del dia 'y
el volumen de agua restante. El volumen restante es el volumen total del sistema. El volumen
restante mostrado disminuye con el consumo de agua hasta alcanzar cero. En este caso, la
valvula principal inicia la regeneracion. En cuanto la valvula principal finalice su ciclo de
regeneracion, la segunda valvula inicia la regeneracion, a continuacion la tercera, etc. Solo puede
hacerse una regeneracion manual si las otras valvulas no estan regenerando.

Entrada

—» I I | Salida

1 1 ~
Valvula ——» ? ?_
Contador
Botella L.

Valvula de
comprobacién
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5.10.5 Sistema duplex alterno inmediato (sistema 7)

Este sistema funciona con 2 vélvulas y 1 contador.

Durante el funcionamiento normal, el programador de la valvula en servicio muestra la hora del
diay el volumen restante; la otra valvula indica su estado (en espera o regeneracién). El volumen
restante mostrado disminuye con el consumo de agua hasta alcanzar cero. Cuando esto sucede,
la regeneracion comienza inmediatamente. La valvula en servicio envia una senal a la valvula en
espera, la cual entra en servicio. Cuando ocurre esto, la valvula cuya capacidad esté agotada inicia

el proceso de regeneracion.

Entrada

Véalvula ————— ?
[ Contador
Botella

Salida

Vélvula de comprobacion

5.10.6 Varias valvulas, sistema paralelo con unidad en espera (Sistema 9)

Cada valvula debe contar con un contador de agua.

De uno a siete tanques en servicio suministrando agua tratada, un tanque en espera. La
regeneracion de una unidad gastada solo puede comenzar una vez que la unidad en espera ha
vuelto a la posicion de servicio. Cuando el ciclo de regeneracién haya finalizado, la unidad

regenerada entrara en espera.

Entrada
I I | I Salida
| | | 1 >
Valvula ——» :); ?_ ?_
Valvula de
En espera comprobacion
100 %
Contador

Vs m—
I e

Servicio } Servicio

[N/ N\

Botella
Servicio
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5.10.6.1 Principio de equilibrado del sistema ¢

Cuando se ha consumido la capacidad de un tanque, la valvula con la capacidad restante mas baja
iniciard una regeneracion. Esta estrategia de equilibrado establece un patron de funcionamiento
en el que se utiliza la mayor parte de la capacidad de cada tanque antes de que comience la
regeneracion, mientras se asegura de que el volumen restante nunca alcance cero. El sistema ¢
asegura un suministro continuo de agua tratada.

5.10.7 Varias valvulas, respuesta a la demanda del sistema (Sistema 14)

Cada vélvula debe contar con un contador de agua.

El nimero de tanques en servicio (de 2 a 8 valvulas) dependera del caudal y de los ajustes
programados.

5.10.7.1 Ejemplos de un sistema de cuatro unidades

1. Una botella esté en servicio en todo momento (la "botella principal”).

Entrada
I | | | Salida
1 | 1 >
Valvula ——s :g ?_ ?_
Botella Vélvula de
Botella En espera En espera En espera L,
principal de comprobacmn
servicio
Contador

[N NSNS N

2. Elcaudal total hacia la botella principal aumenta y supera el primer punto de activacion
programado. La demanda de caudal se mantiene por encima del punto de activacion para la
hora de retardo predefinida. La botella siguiente (la de menor volumen restante) cambia de
espera a en servicio. Esto entonces divide el caudal total entre dos contadores.
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Entrada
e | | I I Salida
| L 1 >
Valvula ———e :; ?_ ?_
Botella .
Primer punto Servicio En espera En espera Valvula de L,
de activacion comprobacién
(botella
principal) Contador

AR VAR VAR VRN

El caudal total se divide entre dos contadores

3. Lademanda de caudal disminuye por debajo del primer punto de activacién. La botella vuelve
al estado de espera.

Entrada

| | I I Salida

| | ] | >
Vélvula —— :} ? ?_

Botella .
Botella En espera En espera En espera Valvula de
comprobacién

principal

Contador

AR VAR VAR VRN

Demanda de caudal total por debajo del
primer punto de activacion

4. Lademanda de caudal total aumenta y supera el segundo punto de activacion durante mas
tiempo que el tiempo de retardo programado. La segunda y la tercera botellas (las de menor
volumen restante) cambian de espera a en servicio. El caudal total se divide entre tres

contadores.
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Entrada
. | | | ] Salida
1 L 1 >
Valvula — [ :g :;
Botella )
Servicio Servicio Servicio En espera Valvula de

comprobacion

Contador

/[ N/ \/ \/

El caudal total se d|V|de entre tres contadores

5. Latercera botella vuelve a estar en espera cuando la demanda disminuye y vuelve a quedar
por debajo del segundo punto de activacion.

Entrada
I I I I Salida
1 L 1 >
Valvula ——— ?_ ?_
Botella .
Primer punto Servicio En espera En espera Valvula de .,
de activacion comprobacion
(botella
principal) Contador

//\/\/\

El caudal total se d|V|de entre dos contadores

6. Las botellas regresan al modo de espera debido a la disminucién del caudal totaly a los
puntos de activacion programados. La botella con el mayor volumen restante sera la primera
en entrar en modo de espera.
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Entrada
> | I Salida
1 >
Valvula ——e :; ?_ ?
Botella 2
4.2 en modo 3.2 en modo 2.2 en modo 1.2 en modo Valvula de »
de espera de espera de espera de espera comprobacion
(valvula
primaria) Contador

/[ N/

\/

AN

5.10.7.2 Funcionamiento del sistema en regeneracion

El tanque principal se regenera cuando su volumen restante se queda a cero. El siguiente tanque
con el menor volumen restante se convierte en el nuevo tanque primario. El tanque con el
siguiente menor volumen restante sera el primero en activarse cuando el caudal alcance el punto
de activacion programado. Los tanques siguen funcionando en este orden.

Entrada
. | ] Salida
1
Valvula ——e :g Z :;
Botella )
En Nueva botella 3.2 en modo 2.3 en modo Valvula de 5
regeneracion principal de espera de espera comprobacmn
1.2 en modo
de espera Contador

/[ N/

\/

AW

Si dos tanques estan en servicio y ambos se agotan al mismo tiempo, los otros dos tanques
pasaran de estar en espera a estar en servicio. El tanque principal con la capacidad agotada
comenzara la regeneracion. El segundo tanque con la capacidad agotada entrara en espera. Si
aumenta el caudal y supera el punto de activacion, un tercer tanque tiene que pasar a la posicion
de servicio. El tanque en espera con capacidad agotada entrara en servicio para mantener un
caudal constante. Un funcionamiento prolongado en este modo puede degradar la calidad del

agua.
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5.11 Conexiones eléctricas

5.11.1 Conexiones eléctricas de la unidad motriz

Unidad motriz superior

USB-C

Conector del programador

Conector de valvula maltiple

Entrada del caudalimetro

Salida NC relé
J Salida NO relé
o 5

o1 >/ Salida COM relé

24V CC
Conector de la unidad inferior
(no se utiliza)

Conexion del programador

Conexion del motor y del sensor dptico

Unidad motriz inferior

Conector de la unidad superior
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tico

V nominal |A nominal Tipo Uso
max. max.
Conexion del programa-| 24V CC 1,04 Conector PCle | Alimentacion eléctrica, trans-
dor ferencia de datos
USB-C 5VCC 0,5 Conector USB-C | Alimentacidon eléctrica, trans-
ferencia de datos
24VCC 24V CC 1,04 Cilindro CC Alimentacion eléctrica
5,5x 2,1 mm
Conector de valvula 24V CC 1,04 Conector Ether- | Alimentacidn eléctrica, trans-
multiple net ferencia de datos
Cable Ethernet,
apantallado o sin
apantallar.
10 m max.
Relé 24V CC - Bloques de termi- Entrada/salida externa
nales
Conector de la unidad 24V CC 1,04 Conector PCle | Alimentacion eléctrica, trans-
inferior ferencia de datos
Entrada del caudalime- | 24V CC 0,1 Conector PCle Transferencia de datos
tro
Conexion del motory 24V CC 0.8 Conector PCle | Alimentacion eléctrica, trans-
del sensor 6ptico ferencia de datos
Conector del sensor 6p- | 3,3V CC 0,1 Conector PCle Transferencia de datos
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5.11.2 Conexiones eléctricas del Hub

Alimentacion de 24 VCC opcional
Conector B.M.S

Botdn inalambrico del Hub

Sensor de salinidad, valvula 1
Puerto Ethernet, valvula 1

Relé 1 NC
Relé 1 NO
L — Relé1COM

Regeneracion remota, valvula 1
Regeneracion remota, valvula 2
Regeneracion remota, vélvula 3
| |- Regeneracion remota, valvula 4

Bloqueo

Tierra
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V nominal| A nominal Tipo Uso
max. max.
24VCC 24V CC 1,04 Cilindro CC Alimentacion eléctrica
5,5% 2,1 mm
Puerto Ethernet 24V CC 1,04 Conector Alimentacion eléctrica, trans-
Ethernet ferencia de datos
Relé 24 VCA | Contacto NO:| Bloques de Entrada/salida externa
o 2A terminales
24vee Contacto NC:
2A
Conector B.M.S 24V CC 1,04 Conector Transferencia de datos
Ethernet
Sensor de salinidad 3VCC - Conector de Sensor T.D.S
angulo recto
de 2 polos
Conectores regen re- 24VCA o | Contacto NO:| Bloque de Entrada/salida externa
motos 24VCC 2A terminales

Contacto NC:
2A
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5.12 Uso de bypass

Deberia instalarse un sistema de valvula de bypass en todos los sistemas de acondicionamiento
de agua. Las valvulas de bypass aislan el descalcificador del sistema de agua y permiten el uso
del agua no tratada. Los procedimientos de mantenimiento periddico o de otro tipo también
podran requerir que se realicen derivaciones en el sistema.

Funcionamiento normal Con bypass
Sistema de Sistema de
descalcificacion descalcificacion

| |
SallJLIJ Entrada Salida . Entrada

da

i 11

— — g—

Atencion: material

' iRiesgo de danos por el uso de un montaje incorrecto!

* No suelde los tubos con pasta para soldar con base de plomo.

No use herramientas para apretar los racores de plastico. Con el tiempo, la sobrecarga
podria romper las conexiones. Cuando se use la valvula de bypass, debera apretar a
mano las tuercas de plastico.

No utilice grasa a base de petréleo en las juntas al conectar los conductos de by-pass.
Use Unicamente productos lubricantes que contengan silicona al 100 % a la hora de
instalar cualquier valvula de plastico. Los lubricantes que no tengan una base de silicona
pueden provocar fallos en los componentes plasticos con el paso del tiempo.

5.13  Conexion de la conduccion de desagiie

ilnformacion !

®  Aqui se exponen las practicas comerciales habituales.
La normativa local puede requerir cambios en las sugerencias siguientes.

Consulte a las autoridades locales antes de instalar un sistema.

Obligatorio

La conduccion de desagiie debe construirse con tubo rigido de PVC de 2". jTiene que
haber un espacio de aire en el desagiie!

/\ ATENCION!
iRiesgo de lesiones por latigazos de la manguera!

Es posible que las tuberias flexibles y semiflexibles se doblen y vibren durante el
desagiie.

La conduccidn de drenaje se puede elevar hasta 70,9 (1,8 m) siempre y cuando la distancia no
supere los 181,1” (4,6 m) y la presién del agua en el descalcificador no baje de los 40 psi

(2,76 bares) (0,3 MPa). La elevacidn se puede incrementar en 24" (61 cm) por cada 10 psi

(0,69 bares) (0,1 MPa) adicionales de presion de agua en el conector de drenaje.
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Si el drenaje se vacia en una linea de alcantarillado superior, debe utilizarse una trampilla de tipo
fregadero.

Asegure el extremo de la conducciéon de drenaje para evitar que se mueva.

Obligatorio

Las conexiones de residuos o la salida del drenaje se disefiaran y construiran para
ofrecer conexion al sistema de saneamiento a través de un espacio de aire igual al
diametro de 2 tuberias o0 4”, el valor que sea superior.

Atencion: material

' iRiesgo de lesiones por la falta de espacio de aire!

[ ] . . . . . .
Nunca inserte la conduccion de drenaje directamente en un desaglie, una linea de

alcantarillado o una trampilla. Deje siempre un espacio de aire entre la conduccion de
desaglie y el agua residual a fin de evitar que las aguas residuales retornen en sifon al
descalcificador.

__ Espacio de aire

Desagiie

=

5.14 Conexion de la conduccion de rebosadero

En el supuesto de un funcionamiento inadecuado, el racor de rebosadero del depdsito de sal
dirigird el “exceso de fluido” hacia el desagiie en lugar de provocar un vertido en el suelo. Este
racor debe estar colocado en el lateral del depdsito de sal. La mayoria de los fabricantes de
depositos de sal incluye un orificio preperforado para el conector de rebosadero de la botella.

Para conectar la conduccion de rebosadero, busque el orificio del lateral de la botella. Inserte el
racor de rebosadero en la botella y apriete con la tuerca de palomilla de plastico y con la junta, tal
y como se indica a continuacion. Conecte una tuberia de 1 pulgada de didametro interior (25,4 mm)
(no incluido) al accesorio y llévelo hasta el desagtie.

No eleve el rebosadero por encima del racor de rebosadero.

No lo conecte a la conduccién de desaglie de la unidad del programador. La conduccion de
rebosadero tiene que ser una conduccién directa y aparte del racor de rebosadero al desaglie, la
linea de alcantarillado o el depésito. Deje un espacio de aire de conformidad con las instrucciones
de la conduccion de desagie.
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- Racor de rebosadero

-

ﬂ/ Tubos de drenaje

/ Fije el tubo en posicién

- Espacio de aire

— Desaglie

Atencion: material

' iRiesgo de inundacion por la falta de drenaje al suelo!

Se recomienda desaguar siempre al suelo para evitar inundaciones en caso de
rebosamiento.

5.15 Conexion de la conduccion de salmuera

Obligatorio

Para la conduccion de salmuera con valvula de salmuera 1600/1650, use tuberias
semirrigidas de 3/8".

Para la conducciéon de salmuera con valvula de salmuera 1700/1710, use tuberias
rigidas o semirrigidas de 2".

Atencion: material

' iRiesgo de fallo de funcionamiento por usar equipos incorrectos!

®  |as tuberfas flexibles y semiflexibles pueden encogerse debido al vacio durante la

aspiracion de salmuera.

La conduccién de salmuera conecta la valvula con el depésito de salmuera. Realice las conexiones
y apriete manualmente. Asegurese de que la conduccion de salmuera esté seguray libre de fugas
de aire. Incluso una fuga pequena puede provocar el drenaje total de la conduccion de salmueray
el descalcificador no extraera la salmuera del tanque. Esto también puede provocar que entre aire
en la valvula y cause problemas con su funcionamiento.

La conduccion de salmuera debe disponer de un air-check de depésito de sal en el depdsito de
sal.
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6 Programacion

6.1 Pantalla

AL A drentar 07 1 |

HOME
S A 11| S 3
ote  |SYSTEM
[i JANS5 |conmact

7 4

1 Luzindicadora de estado e amarillo intermitente: ajustes rapidos
e amarillo parpadeante: advertencia
e azul: en servicio
e azulintermitente: en espera
e verde: regeneracion en curso
e verde intermitente: regeneracion en cola

® rojo parpadeante: error
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2

N o0 o N W

6.2

Iconos

Pantalla

Botdn de confirmacion
Botdn flecha abajo
Botdn flecha arriba

Botdn atras

A alarma: el sistema ha encontrado un error
B bloqueado: acceso a Ajustes principales
5 desbloqueado: acceso a Ajustes desbloqueado

o info: antalla de informacidn disponible si se pulsa

(<l

@ D PENTAR
RESERVE VOLUME

WEEKLY RESERVE

FIXED VOLUME

VARIABLE RESERVE

Ejemplo:

~N
=Zcaudal: se han detectado pulsos de turbina en el periodo
de muestreo de los Ultimos 5 segundos

sistema multiple: la valvula forma parte de un sistema
multiple

2 n.° de tanque: en un sistema multi-tanque, refleja el
numero de tanque asociado a este control (en desarrollo)

1\\1' conexion multi-tanque: aparece cuando el sistema esta
detectando tanques en el sistema.

' . , . e . , .
2 : modo inaldmbrico habilitado, sin valvulas ni hub
detectados

X2: modo inaldmbrico habilitado, conectado a hub/valvula,
visualizaciones del nUmero de valvulas conectadas

Muestra los datos del menu

Confirma/guarda el valor mostrado

J Ajusta la seleccidn/valor del menu hacia abajo

J Ajusta la seleccion/valor del mend hacia arriba

‘ Ir al mend/modo anterior o deshacer cambios en los
parametros

Estructura y navegacion del programa

jlnformacion !

Cambio de menus dependiendo de la configuracion

La pantalla puede tener un aspecto diferente en funcion de la configuracion de su

sistema.
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Menu USB Menu de Inicio Rapido
Permite configurar la Permite configurar la
vélvula y actualizar el valvula antes de

firmware mediante utilizarla por primera
una unidad USB-C vez o después de

reiniciar el programador

I

5 min. Menu de Inicio

Menu de
Regeneracion manual
Permite iniciar una
regeneracion

Pantallas de
Informacion de servicio
Acceso al menu de
diagnéstico y a todos
los menus de

Muestra la
informacion del

sistema en secuencia . - (inmediata o
configuracién retardada)
manualmente

¢ En las pantallas de Informacion de servicio, mantenga pulsado el botdn atras
menu de Inicio.

. [
-

e En el menl Regeneracion manual, vuelve al mend Inicio

parairal

muestra Informacion sobre el menu visualizado (cuando se visualiza 01.

Jacceso al menl de Regeneracion manual.

o + permite acceder al subment Red inalambrica.

En el primer uso, el programador muestra el menu de Inicio rapido. Una vez realizada la
configuracion inicial, el programador muestra el menu de Inicio.
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6.2.1 Configuracion de parametros

ijInformacion !

®  Cuando se selecciona un parametro, la opcién editable aparece en azul.

P penTain @ Drentam

HARDNESS SALT DOSAGE

(<]

08

!

120

=

P PENTAIR
@ Drenar
SALT DOSAGE
SALT DOSAGE -
|09
|08 o
PPENTAR
D PENTAIR
SALT DOSAGE
s SALT DOSAGE
1o n
110

V

@ Drentar P PENTAIR

RESIN VOLUME SALT DOSAGE

2
|08 n
10

Los parametros se configuran de la misma manera en todos los menus. Una vez seleccionado el
submend, configure los parametros del mismo.

1. Con y, despléacese entre los diferentes parametros para seleccionar el que desea
configurar.

= En el ejemplo anterior, la Dosis de sal se ha establecido en 08 LBS.

2. Pulse para validar la seleccion.

3. Utilizando y, desplacese entre los diferentes valores para configurar el parametro.
= De 08 a 10, en el ejemplo anterior.
4. Pulse para validar la configuracion.

= En el ejemplo anterior, la Dosis de sal se ha establecido ahora en 10 LBS.

5. Repita este procedimiento si es necesario.

6. Pulse para salir de los ajustes del submenu y volver al menu de Inicio.
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6.2.2 Estructura del ment USB

P penTaR

USB DETECTED

D renTaR

( R
[j [i] / Cargar logotipo, exportar archivo
> USB ACTION - de registro, exportar copias de seguridad,

exportar ajustes, cargar ajustes,
|LOAD LOGO i
cargar firmware

\

1

D PENTAIR

LOAD LOGO D / D Lista de logotipos (.png y .bmp)
o disponibles para cargar

N
8 peenTar

EXPORT LOG FILE [:] / ‘E Lista de archivos (archivos txt)

disponibles para exportar

Lista de ajustes (archivos csv)

\

\

1

ajjle

|PENTAIR

A

A

allie

AiQlog 2026-01-26 000.txt

\

1

g drenmam

EXPORT BACKUPS

\/

A

aja

disponibles para exportar

N
2 PENTAIR

EXPORT SETTINGS [j / Lista de ajustes (archivos csv)

disponibles para exportar

Aiqbackup/

\

1

\

1

2@

AiQ settings 2026-01-26 0000.csv

. J

- j=
:] D PENTAIR ( R

" | LOAD SETTINGS [:] / E Lista de ajustes (archivos csv)
‘[j |PILTER. MN disponibles para cargar

. J

- =
D PENTAIR )

LOAD FIRMWARE Lista de firmware (archivos bin)

ls 12 disponibles para cargar

- '3

»» PENTAIR

AiQ
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o entra en el menu USB y confirma la seleccion.

Jmuestra el submenu/parametro Anterior.

uestra el submend/pardametro Siguiente.

. vuelve Atras al nivel de menu anterior.
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6.2.3 Estructura y navegacion del menu de inicio rapido

jInformacion !

®  Solo es posible acceder al menu de inicio rapido en el primer encendido o después de
l reiniciar el programador.

Parte 1

W PENTAIR

AIQ

-

P pENTAR

LANGUAGE

Inglés, espaniol, italiano, francés,

|zusiusu aleman, neerlandés, polaco

i
P rEnTAR
VALVE / D= 2510 - 2815 - 2850 - 2900s -

2910 - 3150 - 3900

12910

CYCLES

Ciclo de filtro - Caudal
descendente - Personalizado - AIO

|DOWN FLOW

Men( USB

D PENTAIR

INTRODUCTION .. | USB conectado

P PENTAR

\
!
|
!
;
!

USB DETECTED | |
!
!
|
|
)

onomLAY e You can uplood or downioad fles

D PENTAIR

INTRODUCTION :
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2 PENTAIR

Parte 2
@ P renTaR
UNIT OF MEASURE EE. UU. - Métrico - Imperial (Reino
o Unido)
EE. UU. e Imperial (Reino Unido) |
Métrico
D PENTAIR i
HARDNESS UNITS /
mg/! (PPM) - °dH - °TH
| mg/L (PPM)
.
P penTaR
HARDNESS 10200 GPG - 10 a 3.400 mg/I
L oo
|20 (PPM) - 1a190 °dH - 1a 340 °TH
.
‘ | ‘B Solo si se selecciona Ciclo de filtro en el mena Ciclos
(5 an ;
i| DAY OVERRIDE !
! e Off - 1a 100 dias i
: n i
! i
[ \ |
(A
D E
@ D PENTAR
SALT DOSAGE
3a18,0Ib/ft*- 50 a 290 g/
|08
.
@ DreNTAR
RESIN VOLUME
ot 0,25 a 125 ft* - 1 a 3.500 litros
|08
.
@ E
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Parte 3

=l

Prentarm

DAYLIGHT SAVING

Auto - Off

AUTO

Off|
+ Auto

P PENTAIR i
Europa - Australia - Nueva Zelanda
LOCATION . .
) - Chile - Paraguay - América del
|NORTH AMERICA Norte
¢ . J

D PENTAIR
DATE
- : MM DD AAAA
|[JAN 25 2023
_— . J

A

) PENTAIR
TIME 0:00 a 23:59 hr
| 1:00 a 12:59 AM/PM
‘12 00 AM
¢T . J

PrenTan

SET UP COMPLETE

5 prenam
HOME

e
1255 |C

Date DIAGNOSTIC
s |

El menu de Inicio Rapido permite configurar los parametros principales para utilizar la valvula.
Una vez configurados los parametros, el programador pasa a las pantallas de Servicio.
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2 PENTAIR

6.2.4

Parte 1

Estructura y navegacion del menu de Inicio

MenUs de ajustes bloqueados

(A1)

D PENTAIR D PENTAIR  PENTAIR
DIAGNOSTIC DATE/TIME CONTACT
VIEW SETTINGS TIME NAME 2
VIEW STATUS DAYLIGHT SAVING NAME1
SYSTEM VERSION DATE PHONE

t ! }
 J Menus de ajustes principales
a8 ) PENTAIR 2
HOME
15?‘525 SETTINGS
e |DIAGNOSTIC
N5 |svsmem
A

Durante 2 segundos para desbloquear,
mas el cédigo de acceso si estd configurado

'

f

f

)

8 BprETaR
CYCLES

FILTER
DOWN FLOW

CUSTOM

1 D PENTAIR

SETTINGS

UNIT OF MEASURE
LANGUAGE

SALT DOSE

D PENTAIR

SYSTEM

SYSTEM TYPE
TANK LIST

RELAY 4

) PENTAIR

REGENERATION

REGEN DAYS
REGEN TYPE

START-UP SEQ
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Parte 2

Men de regeneracion manual
D PENTAIR > PENTAIR
Men( de regeneracion manual
REGENERATION | MANUAL REGEN
>
oganeranon Yoy con saloet how ONDELAY
to complete this on the next screen. IMMEDIATE
Press + to continue R
D+ ON SCHEDULE
5 | |
HOME
Jime SETTINGS
12:55
Date DIAGNOSTIC
JAN 5 SYSTEM
“ Status Instant Flow Error 1
In Service 10.0 gpm Motor Stall
Volume to Regen Peak Flow Error 2
5,000 gal 20.0gpm None
Pantallas de Informacion de
servicio Contact Name Time System Type
Jane Doe 12:55
Contact # Date Tanks In System
+1555 1234 JAN 5

¢ En las pantallas de Informacion de servicio, , , y [;] acceder al menu de Inicio.

muestra el men( de Regeneracion manual.

acceso a los menus Ciclos, Ajustes, Sistema y Regeneracion.

o muestra la opcion de menu Anterior.

4 .
o selecciona el elemento.

muestra la opcion de menu Siguiente.

durante 2 segundos (mas el cddigo de acceso si esta establecido] desbloquea el

vuelve al menu anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al mend de Inicio.

En el modo de servicio, después de 5 minutos, el programador muestra sucesivamente las
diferentes pantallas de informacion de servicio.

El menu de Inicio proporciona acceso directo a los menus Diagnéstico, Hora/Fecha, Contacto y
Regeneracion manual.

El acceso a los menUs Ciclos, Ajustes, Sistema y Regeneracion debe desbloquearse pulsando

"‘ durante 2 segundos (mas el cddigo de acceso si esta establecido).

Al salir de cualquiera de estos mends, el programador vuelve al mend de inicio.
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6.2,5

Parte 1

Estructura y navegacion del menu Diagndstico

5 prenam

HOME

oate |DIAGNOSTIC
JAN 5

D PENTAIR

DIAGNOSTIC

|VIEW STATUS

P penTaim
VIEW STATUS

FLOW RATE: 5 GPM
VALVE POSITION: BACKWASH
CAPACITY REMAINING: 5,000 GAL

2 PENTAIR

Caudal instantdneo, Agua tratada total, Regeneraciones satisfac-

torias, Regeneraciones abortadas, Volumen de reserva, Volumen

entre regeneraciones, Volumen desde regeneracion, Ultima rege-
neracion, Volumen hasta regeneracion, Estado de Hub

Pantallas de estado de Hub:

solo cuando DHCP estd activado (ON) en el men del sistema

\

P penTAIR

HUB STATUS

[
1P ADDRESS:

SUBNET MASK: 2!
GATEWAY:

Direccién IP, MAscara de subred, Puerta de enlace

D PENTAIR

SYSTEM VERSION
AIQ FIRMWARE VERSION: 111
AIQ HARDWARE VERSION: B
HUB FIRMWARE VERSION: 111
HUB HARDWARE VERSION: B

D PENTAIR

EMERGENCY REGEN

|OFF

A/

On - Off

80/210
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Parte 2

Prentam
[:]‘ CONT. FLOW

|oN

af: -
: > PENTAIR [ )
CONT. Flow D / ‘ 0,1 a 3,0 gal/min
L i o 1,0 @ 10,0 I/min
. J
O e
P PENTAIR R h
CONT. FLOW ‘E / ‘M
-t 1a 8 horas
12
. J

D rENTAIR D PENTAIR PrEnTAR

‘ RESTORE BACKUP \E CONFIRMATION READY

— — e chonges were oo

|FILTER_MN

FILTER_MN

P penTaR

WATEOR:DHSAGE E/ Consumo medio y Gltimo de agua

para cada dia de la semana

Lista de alarmas

(consulte la seccion 10)

|MOTOR STALL

D PENTAIR

<canca < eser

D PENTAIR

Unidad de medida, Capacidad, Dureza, Dosis de sall,
Caudalimetro, Sistema, Ciclos, Bloqueo de regeneracion,
Fecha/Hora de regeneracion, Volumen de reserva,
Porcentaje fijo, Anulacion del dia

v

-
O
-
2 PENTAIR
: ERROR LOG E
-

VIEW SETTING =

Unit of Measure: US.
Hardness Units: 25 GRAINS

. entra en el menu de Diagnéstico desde el menu de Inicio y confirma el acceso a los
submenus de Diagnéstico.

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026 81/210



Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Programacién >{b PENTAIR

muestra el subment/parametro Anterior.
o muestra el submenU/parametro Siguiente.

. vuelve al submend anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de
Inicio.

Los diagnésticos pueden utilizarse para visualizar los datos de funcionamiento de las vélvulas,
restaurar las copias de seguridad y establecer recordatorios de mantenimiento, deteccién de
caudal continuo y regeneracion de emergencia.

6.2.6 Estructura y navegacion del menu de Fecha/Hora

5  PENTAIR
HOME
12:55
|DATE/TIME
JAN 5
!
D PENTAIR
DATE/TIME
>
|DAYLIGHT SAVING
D PENTAIR
[

DAYLIGHT SAVING

Y

Auto - Off

A

|AUTO

[

off |
* Auto

A

P PENTAIR ( R
LOCATION Europa - América del Norte - Aus-
# tralia - Nueva Zelanda - Chile -
|NORTH AMERICA Paraguay
. J
- =
D PENTAIR R
TIME 0:00 a 23:59 hr
1:00 @ 12:59 AM/PM
112 :00 AM
J
- =
P PENTAIR — N
DATE
MM DD AAAA
“‘ |[JAN 25 2023
| J

=

o entra en el menl Fecha/Hora desde el menu de Inicio y permite establecer los
diferentes submenus de Fecha/Hora.

muestra el submenuU/pardmetro Anterior.

. muestra el submenU/pardmetro Siguiente.
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. vuelve al mend anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El mend Fecha/Hora permite establecer la fecha, la horay los datos de ubicacién.

6.2.7  Estructuray navegacion del menu Contacto

5 prentar
HOME

12:55
|coNTACT
JAN 5

¢
P pENTAIR

CONTACT

/

\

INAME1

P pENTAIR

NAME LINE 1

/

\

Linea de 12 caracteres

A

GE

F——

NAME LINE 2

Linea de 12 caracteres

P PENTAIR
: PHONE #

Linea de 12 nGmeros

‘ P PENTAIR
| SHOW CONTACT

|YES

entra en el mend Contacto desde el menu de Inicio y permite establecer los diferentes
submenus de Contacto.

o muestra el submenU/parametro Anterior.
o muestra el submenuU/pardmetro Siguiente.

o vuelve al menu anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El mend Contacto permite definir el contacto de servicio y el nimero de teléfono.
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6.2.8

Estructura y navegacion del menu Ciclo

B Drenmar
HOME

Tine
12:55

owe  ICYCLES
JAN 5

2 PENTAIR

1

Gl

|DOWN FLOW

descendente

Personalizado - AlO - Ciclo de filtro -
Caudal ascendente - Caudal

Personalizado |

Sy

Otros

]

o l:ﬂ muestra el submenU/pardmetro Anterior.

84/210

P PENTAIR - Descalcificador: Aspiracion -
DOWN FLOW D / Retrolavado - Llenado de salmuera -
> > . -
|onckwast Enjuague rapido
Filtro: Enjuague répido - Retrolavado
J
D PENTAIR )
BACKWASH D / E
> 0 a 240 minutos
1o
| J
=
© provan
CUSTOM Anadir paso - Paso 1- .- Pason -
[ ——

Yy

|STEP1

Eliminar dltimo paso |

Eliminar Gltimo paso

@4

P penTalR

STEP 1

POSITION

|DRAW

[(A)/]

Anadir paso - Paso n

Aspiracién - Enjuague rdpido -
Llenado - Pausa - Retrolavado

]

P penTaR

STEP 1

MINGTES

|0

0 a 240 minutos

)

entra en el mend Ciclos desde el menu de Inicio, valida el codigo de acceso (si esta
configurado) y permite establecer los diferentes submenus de Ciclos.

muestra el submenU/paréametro Siguiente.
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. vuelve al mend anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El mend Ciclos permite definir el tipo y tiempo del ciclo.

6.2.9 Estructura y navegacion del menu Ajustes

Parte 1

5 HrenTam
HOME

12:55
|SETTINGS
JAN S

UNIT OF MEASURE

|us

Y

L

) PENTAIR
SETTINGS
|LANGUAGE
> ) PENTAIR ( -
%4 \ Inglés - Espaniol - Italiano -
- : LANGUAGE
< o | Francés - Aleman - Neerlandés -
7‘ |ENGLISH Polaco
= L |
- L]
D PENTAIR (

EE. UU. - Métrico - Imperial
(Reino Unido)

EE. UU. e Imperial (Reino Unido)| ‘

'

P rENTAR

HARDNESS UNITS

|mg/L (PPM)

Métrico

mg/I (PPM) - °dH - °TH

|
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Parte 2

[V] 4

86/210

Todas las opciones excepto Ciclo de filtro

2 PENTAIR

-

10200 GPG - 10 a 3.400 mg/I
(PPM) - 1@ 190 °dH - 1 340 °TH

<]
Y

— D PENTAIR _ .
Y —
L | tconess A/
- >
@ *
.
— D PENTAIR (

A

&

A

SALT DOSAGE

|08

N

&)/

3a18,0 Lb/ft> - 50 a 290 g/l

@ D rentaim
RESIN VOLUME

|08

' &3

/4

0,25 a 80 ft® - 1a 3.500 litros

' 3

Solo si se selecciona Ciclo de filtro en el menu Ciclos

pmmm——————————————

—

D PENTAR

FILTER CAPACITY

lo

[2)/[4]
— »

0 a 9.000 galones

e
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Parte 3
@ |
7] P rENTAR /[j Paleta (0,75, 1",15", 2", 3")
- GENEES[%METER Turbina (0,75",1,25",1,5")
|2 G?nérico
Ninguno

Todas las opciones excepto Genérico

A

\ + Genérico
B PENTAIR ( )
GENERIC METER 1a 400 pulsos/galén -
PULSE/GALON > K
[ 10100 pulsos/litro
. | J
D PENTAIR , ( )
LOCK SETTINGS / Off - Cédigo de acceso -
o Retardado
|OFF
. J

Off - Retardado |

-

Cédigo de acceso

v
P penTaR
ENTER PASSCODE ([:] / [j)+ D

g
— ol 0000 - 9999
lojololo -
.
- =
D PENTAIR
RESET

. entra en el mend Ajustes desde el mend de Inicio, valida el cédigo de acceso [si esta
configurado) y permite establecer los diferentes submenus de Ajustes.

muestra el submenuy/parametro Anterior.

muestra el submenu/parametro Siguiente.

vuelve al ment anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El menU Ajustes permite definir los parametros de la valvula.
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6.2.10 Estructuray navegacion del menu Sistema

Parte 1

5 Drentam
HOME

12:55
|SYSTEM

8]

P pENTAIR

SYSTEM

D |REMOTE REGEN

D PEnTAR

TANKS LIST

lista de tanques e identificacion de tanques

ITANK1

+ Tanque | D

D pEnTAR

TANK 1
P pEnTaR

System: 4-single unit |
Status:In Service TANK NUMBER

Modificar nimero

Retirar valvula

- P penTAIR

- SYSTEM TYPE

D |7:ALTERNATING
. Sistemas 4,5,6,7,9 |

4: Una sola unidad - 5: Enclavamiento en paralelo - 6: Re-

generacion serie en paralelo - 7: Alterno inmediato - 9: Pa-

ralelo con unidad en espera - 14: Respuesta a la demanda

Sistema 14
P rentam
DEMAND FLOW /
i — de 102000 gpm
n

+ n
P PENTAIR

SERVICE TIME

1 hasta 90 segundos
n

i =

P PENTAIR

STANSBRY TIME

> 60 hasta 300 segundos
160

v I
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Parte 2 : Sincronizar ajuste, Regeneracion remota y submenu Relé de temporizador

A

me | SYNCHRONIZE SETTINGS

> penTam

|OFF

Auto - Off - Una vez

DrEnTaiR

REMOTE REGEN

|IMMEDIATE

Off, Momento de la proxima regeneracion, Inmediato |[:]

;)

Off - Momento de la préxima regeneracion - Re-

tardado - Inmediato

|

Retardado

D PENTAIR
DELAY TIME

e 10 - 360 minutos

1o
D PENTAIR

- TIMER RELAY Off - Volumen - Tiempo - Ciclo -
< |oer Alarma - Regeneracién + En espera
| ]
+ Volumen
P PENTAIR (D / I:Il) I:] P PENTAIR
+
VOLUME 4 DURATION
10 - n
Hora
> PENTAIR D PENTAIR
TIME DURATION
10 n
/
> PENTAIR
ALARM
Lista de alarmas
| ANY ALARM

Alarma

Ciclo

v

P renTam

CYCLE

|DRAW

/)

Retrolavado, Aspiracion, Purga de aire, Retrolavado
de aire, Aspiracion de aire, Lienado de salmuera, En-

juague rapido
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. entra en el mend Sistema desde el menu de Inicio, valida el cddigo de acceso (si estd
configurado) y permite establecer los diferentes submenus de Sistema.

muestra el submenu/pardmetro Anterior.

muestra el submenu/pardmetro Siguiente.

vuelve al mend anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El menu Sistema permite definir los pardmetros del sistema.
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6.2.10.1

Estructura del ment del sistema y navegacion con Hub

jInformacion !

®  Solo disponible cuando se conecta un Hub.

Consulte Parte 1y Parte 2 en Estructura del ment del sistema y navegacion
[>Péagina 88].

Parte 3: Submenu Relé del Hub

M4 (A

\

F——

HUB RELAY

|OFF

Off - Regeneracién+En espera - Volumen -

Tiempo - Ciclo - Basado en alarmas

Off - Regeneracion+En espera |
-
- on ]
< J
+ Volumen
P penTAR D PENTAIR
VOLUME DURATION
0 n
- | 4
Hora
> PENTAIR F—
D TIME DURATION
- nures seconos
10 n
. =
Alarma ‘

\i

2 PENTAIR

ALARM

Lista de alarmas
| ANY ALARM
Ciclo
S ]
Yo Retrolavado, Aspiracion y enjuague, Purga de aire,
———® Retrolavado de aire, Aspiracién de aire, Llenado de
|DRAW salmuera, Enjuague rapido
\J
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Parte 4: Submenu Ajustes de IP del Hub

D PENTAR

HUB IP SETTINGS

2 PENTAIR

/)

de enlace

DHCP - Direccidn IP - Méscara de subred - Puerta

|DHCP
* | &
D PENTAIR
DHCP
Off - On
(A)/[v]
|

Direccion IP

\

P penTaR

IP ADDRESS

1192

/ Lista de direcciones IP

—_— |

| &

'

Méascara de subred !
7

D PENTAR

SUBNET MASK

/ Lista de mdscaras de subred

ne2

Puerta de enlace

- ——
1255
- |
y
P PENTAIR .
GATEWAY / \M

(]

> Lista de puertas de enlace

92/210
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Part 5: Wireless network submenu
5 D PENTAIR
HOME

12:55
JANS

|SYSTEM

5 F——

SYSTEM

5 » penTaiR

D | WIRELESS NETWORK

.| WIRELESS NETWORK

Enable, Disable, Add device

|ENABLE

A

5 Prentam B2 2

WIRELESS NETWORK Disable

A
[]
A
ﬁ

<canca

'

] PPENTAR & 5 DPENTAR &

WIRELESS NETWORK 30 seconds mMax. WIRELESS NETWORK

Enable - Add device ‘

Detscting 141 Tank(s) and 0 4G
oo(s)

]

-

\J

% ., . . .. . g . .
. entra en el mend Sistema desde el menu Inicio, valida el cédigo de acceso (si esta

establecido) y permite establecer los diferentes submenus de Sistema relacionados con el
Hub.

muestra el submenud/parametro Anterior.

muestra el submend/parametro Siguiente.

vuelve al ment anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El menu Sistema permite definir los pardametros del sistema.
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6.2.11

Parte 1

94/210

Estructura y navegacion del menud Regeneracion

& prentan
HOME

12:55
|REGEN
JAN 5

DO

F——

REGENERATION

|REGEN TYPE

2 PENTAIR

Tipo de regeneracion, Dias de regeneracion,
Hora de regeneracién, Anulacién del dia,
Volumen de reserva, Bloqueo de regeneracion,

Secuencia de puesta en marcha

N

REGEN TYPE

|IMMEDIATE

Inmediata, Retardada

A

P PENTAR
REGEN DAYS
MO TUWE TH R SA SU

X

L

LU (lunes) - MA (martes) -

MI (miércoles) - JU (jueves) -

VI (viernes) - SA (sabado) - DO (domingo)

J

0:00 a 23:59 hr
1:00 @ 12:59 AM/PM

DAY OVERRIDE

n

- P pENTAIR
=
REGEN TIME
-— -
@l F &
.
D PENTAIR (

Off - 0 a 100 dias

P penTaR

RESERVE VOLUME

|FIXED VOLUME

Reserva variable - Reserva semanal |

L

Volumen fijo - Porcentaije fijo -
Reserva semanal - Reserva variable

Porcentaije fijo - Volumen fijo

]

Porcentaje fijo: 0 a 50 %

0 a1.000.000 litros

Volumen fijo: 0 a 300.000 galones -

P PENTAIR
E RESERVE VOLUME
120
\j

]
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Parte 2
A
> PENTAIR ( )
4
‘ L REGEN LOCKOUT / D o
el On - Off - Auto
|ON
. J
» PENTAIR ( B
START-UP SEQ [;ﬂ / D "
- Oon-0O
|oN
. J
-¢ On —
D PENTAIR
START-UP SEQ Anadir paso - Paso1-..-Pason -

|sTEP1 Eliminar Gltimo paso

Eliminar Gltimo paso - A
- /]
+ Anadir paso - Paso n
D PENTAIR ( R
STEP 1 Aspiracion - Enjuague répido -
o Llenado - Pausa - Retrolavado
|DRAW
. 4 J
D PENTAIR I B
STEP1 / ,
e - 0 a 240 minutos
10
. J

'3

. entra en el meny Regeneracion desde el mend de Inicio, valida el cédigo de acceso (si
estd configurado) y permite establecer los diferentes submenus de Regeneracion.

o muestra el submenut/parametro Anterior.
o [j muestra el subment/parametro Siguiente.

. [:ﬂvuelve al menu anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El menl Regeneracion permite definir los pardmetros de regeneracion.
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6.3 Configuracion y actualizacion del USB

iInformacion !

i El programador AiQ se puede configurar y/o actualizar con un archivo *.csv y/o *.bin en

un soporte USB-C.

Opciones:
e cargar ajustes;
e cargar firmware;
e cargar logotipo;
e exportar ajustes;
e exportar archivo de registro;

e exportar copias de seguridad.

1. Gire el programador (1) en sentido antihorario. Pantalla de unidad
2. Retire el programador (1) del conjunto de la tapa (4). USB detectada
3. Conecte la unidad USB-C (2) en el conector USB (3). raman
. USB DETECTED
= Aparecera la pantalla USB detectado. You can uplocd or dovniood fes
4. Pulse para acceder al ment de accion del USB. :‘,?D Ex:::;
_ _ Settings Log File
5. Utilizando y, desplacese para seleccionar la accion .
Submenu Cargar
deseada. .
o ajustes
6. Pulse para validar la seleccion. 2 PENTAIR
7. Utilizando y , despléacese para seleccionar el archivo a LOAD SETTINGS
cargar/exportar. DUPLEX_TX
—_— FILTER_MN
8. Pulse para validar la seleccion. QuAb-ft

= Cargar: el archivo se cargara en el programadory el ajuste o

Copias de seguridad
firmware se sustituird por el contenido del archivo.

seleccionadas para
= Exportar: el archivo se exporta a la unidad USB (2). exportacion

8 D PENTAIR

EXPORT BACKUPS

AiQ backup/
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Submenu Subment Archivo de ajuste Archivo de registro
Cargar firmware Cargar logotipo seleccionado para seleccionado para
exportacion exportacion
» PENTAIR D PENTAIR D PENTAIR o) D PENTAIR
LOAD FIRMWARE LOAD LOGO EXPORT SETTINGS EXPORT LOG FILE
a0 BLANK e ocmae 1o Pree®
3_1_2 PENTAIR
2.5_2 EIRE AiQ settings 2026-01-26 0000.csv AiQlog 2026-01-26 000.txt
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2 PENTAIR

6.4

Configuracion de Inicio Rapido

En la puesta en marcha o después de reiniciar el programador, se muestra el menu de validacion
de Inicio Rapido. Una vez validado, el programador pasa al modo de Inicio y muestra las pantallas

de Inicio.
6.4.1 Diagrama de programacion del modo de Inicio Rapido
Descripcion Rango de Valor Unidades de Notas
del pardmetro valores predeterminado medida
Idioma Espanol Inglés - -
Espanol
Italiano
Francés
Aleman
Neerlandés
Polaco
Valvula 2510 2900s - -
2815 (valvula NAM)
2900s
2910
3150
3900
Ciclos Ciclo de filtro | Caudal descen- - -
Personalizado dente
Caudal des-
cendente
AlO
Unidad de medi- EE. UU. EE. UU. - -
da Métrico
Imperial (Rei-
no Unido)
Unidad de dure- GPG GPG - Unidad EE. UU. o Imperial
za (Reino Unido).
Parametro no visualizado.
mg/L (PPM) mg/L (PPM) - Unidad métrica.
°dH
°TH

98/210
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Descripcion Rango de Valor Unidades de Notas
del parametro valores predeterminado medida
Dureza 0-200 20 GPG Ajuste de la unidad de EE.UU.
A determinar en las tablas de
programacion.
Incrementos de 1 unidad.
0-3.400 200 mg/L (PPM] [Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 10 unidades.
0-190 12 °dH Ajuste de la unidad métrica.
0-340 20 °TH Incrementos de 1 unidad.
Dosificacién de 3-18 9,0 lb/ft® Ajustes de la unidad de EE.UU.
la sal o de Reino Unido.
En el menu Ajustes del instala-
dor, es posible ajustar la dosi-
ficacion de sal con incremen-
tos de 0,1 Lb/ft* de resina para
un ajuste mas preciso.
50 - 290 120 g/l Ajuste de la unidad métrica.
En el menu Ajustes del instala-
dor, es posible ajustar la dosi-
ficacion de sal con incremen-
tos de 10 g/l de resina para un
ajuste mas preciso.
Volumen de re- 0,25-125 2 ft® Ajustes de la unidad de EE.UU.
sina o de Reino Unido.
Incrementos de 0,25 unidades.
1-2300 60 L Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 1 unidad.
Ahorro de luz Auto Auto - La hora del dia se ajusta auto-
diurna off maticamente segln el horario
de veranoy el horario estan-
dar. La zona horaria debe se-
leccionarse de acuerdo con la
ubicacién de la instalacion.
Ubicacion Europa América del Nor- - Sélo se muestra si el modo de
. te Ahorro de luz diurna esta esta-
Ameérica del .
N blecido en Auto.
orte
Paraguay
Chile
Nueva Zelan-
da
Australia
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2 PENTAIR

Descripcion Rango de Valor Unidades de Notas
del parametro valores predeterminado medida

Fecha dd/mm/aaaa 01/01/ - -

2025
Hora 1:00 - 12:59 12:00 AM hora: minuto |Ajuste de la unidad de EE.UU.
AM/ PM
0:00 - 23:59 00:00 Ajuste de la unidad métrica.
6.4.2 Idioma

Seleccione el idioma de visualizacion.

Opciones:

e English (predeterminado);

e Espanol;
e |[taliano;
e Francés;
e Alemanes;

e Neerlandés;

e Polaco.
1. Utilizando
deseado.

2. Pulse para validar la seleccion.

y, desplacese para seleccionar el idioma

= El programador muestra el submenu Valvula.

3. Pulse para mostrar el submenu anterior.

4. Pulse para mostrar el subment siguiente.

6.43

Valvula

Seleccione la valvula.

Opciones:

e 2900s (predeterminado si valvula NAMJ;
e 2910 (predeterminado si valvula EMEAJ;

e 2815;
* 2510;
e 2850;
e 3150;
e 3900.

Submend de idioma

) PENTAIR

LANGUAGE

ITALIANO
ENGLISH

ESPANOL
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N . .,
1. Pulse para seleccionar el parametro.

2. Utilizand
presente.

y, desplacese para seleccionar la valvula

3. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el submenu Ciclos.
4. Pulse para mostrar el subment siguiente.
5. Pulse para mostrar el subment anterior.

6.4.4 Ciclos

Seleccione el tipo de ciclo.

Opciones:
e Ciclo del filtro (predeterminado);
e Personalizado;
e AIO;

e (Caudal descendente.

1. Pulse para seleccionar el parametro.

2. Utilizando & y[:u, desplacese para seleccionar el tipo de ciclo

deseado.

3. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra la pantalla Introduccion.

4. Pulse para mostrar el subment Unidad de medida o conecte la
unidad USB para cargar datos.

= Consulte Configuraciény actualizacion del USB [->Péagina 96].
5. Pulse para mostrar el submenu anterior.

6. Pulse para mostrar el submenu siguiente.

6.4.5 Unidad de medida

Seleccione la unidad de mediday, si es métrica, la unidad de dureza.
Opciones de unidad de medida:

e EE. UU. (predeterminadol;

e métrico;

e imperial (Reino Unido).

Opciones de unidad de dureza métrica:

Subment de valvula

) PENTAIR

VALVE

2850

2910
2510

Submend Ciclo

a8 BORENTIR
CYCLES

FILTER

DOWN FLOW
CUSTOM

1

Pantalla de
introduccion

) PENTAIR

INTRODUCTION .

There are two ways to program the device

ONDISPLAY uss
Insert USB in back of

device, then chose file

Navigate menus
using buttons,

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026
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ilnformacion !

[ El parametro de la unidad de dureza solo se muestra cuando se selecciona Métrico.

Si la seleccidn anterior es EE. UU. o imperial, la unidad de dureza es automaticamente
granos por galon (GPG).

¢ mg/l (PPM) (predeterminadol;

e °dH;
e °TH.
1. Pulse para seleccionar el parametro. Submend
Unidad de medida
2. Utilizando L y[:], desplacese para seleccionar la unidad de © D rentan

medida deseada.
UNIT OF MEASURE

METRIC

3. Pulse para validar la seleccion.

= Sise selecciona EE. UU. o Imperial, el programador muestra el gjls”
submenu Capacidad.
= Sise selecciona Métrico, programador muestra el submend Su?menu
Unidad de dureza. Unidad de dureza
) PENTAIR

4. Utilice para seleccionar la unidad de dureza deseada.

HARDNESS UNITS

-
|mg/L (PPM)

dH

5. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Capacidad.

para mostrar el submend anterior.

7. Pulse para mostrar el submenu siguiente.

6.4.6 Dureza

Establezca la dureza del agua de entrada. En caso de que la dureza residual a la salida se ajuste
utilizando el tornillo mezclador interno, deduzca la dureza residual medida de la dureza de
entrada para la programacion.

Opciones para EE.UU.:
e 1a 200 GPG (predeterminado 20).
Opciones de métricas:
e 10 a 3.400 mg/L (PPM) (predeterminado 340);
e 1a190°dH (predeterminado 19);
e 1a340°TH (predeterminado 34).
Opciones para Reino Unido:

e 1a 200 GPG (predeterminado 20).
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7 . .
1. Pulse para seleccionar el parametro.

2. Utilizand
de entrada.

3. Pulse para validar la configuracion.
= El programador muestra el submenu Dosis de sal.

4. Pulse para mostrar el subment anterior.

5. Pulse para mostrar el subment siguiente.

6.4.7 Dosis de sal

Establezca la dosis de sal.

Opciones para EE.UU. y Reino Unido:
e 3a 18 lb/ft’ (predeterminado 9,0).

Opciones de métricas:

e 50a 290 g/l [predeterminado 140).

v . .
1. Pulse para seleccionar el parametro.

2. Utilizando y, desplacese para establecer la dosis de sal
deseada.

3. Pulse para validar la configuracion.

= El programador muestra el subment Volumen de resina.
4. Pulse para mostrar el submend anterior.

5. Pulse para mostrar el submenu siguiente.

6.4.8 Volumen de resina

Configure la cantidad de resina del sistema.
Opciones para EE.UU. y Reino Unido:

e 0,25a 125 ft* (predeterminado 2).
Opciones de métricas:

e 1a2.300!(predeterminado 60).

Subment Dureza

y[Zﬂ, desplacese para establecer la dureza del agua

) PENTAIR

HARDNESS
G;G
20

19

Subment Dosis de sal

@ D PENTAIR
SALT DOSAGE

1BS
09
08

07
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1. Pulse para seleccionar el parametro.

2. Utilizando L2 y, desplacese para establecer la cantidad de
resina presente en el sistema.

3. Pulse para validar la configuracion.
= El programador muestra el submenu Ahorro de luz diurna.

4. Pulse para mostrar el submenu anterior.

5. Pulse para mostrar el submenu siguiente.

6.4.9 Ahorro de luz diurna

Establezca el ahorro de luz diurna.
Opciones:
e auto (predeterminado);
e off.
Opciones de ubicacion:
e FEuropa;
e América del Norte (predeterminadol;
e Paraguay;
e Chile;
e Nueva Zelanda;

e Australia.

1. Pulse para seleccionar el parametro.
2. Utilizando y, desplacese para seleccionar la opcién Auto.

3. Pulse para validar la seleccion.

= Sise selecciona Off, el programador muestra el submend
Fecha.

= Sise selecciona On, el programador muestra el submenu
Ubicacion.

4. Utilizando y, despléacese para seleccionar la ubicacion de

instalacion.

5. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Fecha.
6. Pulse [:ﬂ para mostrar el submenu anterior.

7. Pulse para mostrar el submenu siguiente.

Submenu
Volumen de resina

@ D PENTAIR
RESIN VOLUME

Cu.FT
09

08

07

Ahorro de luz diurna

# PENTAIR

DAYLIGHT SAVING

OFF

AUTO
OFF

Ubicacion

) PENTAIR

LOCATION

EUROPE
NORTH AMERICA

AUSTRAILIA
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6.4.10 Fecha

Configure la fecha en formato mm/dd/aaaa.

Opciones:
e mm
Ene; Abr; Jul; Oct;
Feb; May; Ago; Nov;
Mar; Jun; Sep; Dic.
° dd
01a31.
* Qaaaa
2025 a 9999.
1. Pulse para seleccionar el parametro. Submenu Fecha
— D PENTAIR
2. Utilizand y, establezca el mes.

DATE
3. Pulse para validar la configuraciéon del mes.

FEB

JAN 25 2023

4. Repita los dos pasos anteriores una vez para configurar el dia y una i

segunda vez para configurar el ano.

= Unavez que se establece la Fecha, el programador muestra el
subment Hora.

5. Pulse para mostrar el submend anterior.

6. Pulse para mostrar el submenu siguiente.

6.4.11 Hora
Configure la hora del dia.
Opciones para EE.UU. y Reino Unido:
e 01:00 AM a 12:25 PM (predeterminada 12:00 AM].
Opciones de métricas:

e 00:00 a 24:00 (predeterminada 00:00).

1. Pulse para seleccionar el pardmetro. Subment Hora
— D PENTAIR
2. Utilizando y, establezca la hora. TIME
3. Pulse para validar la configuracién de hora. 13
12 :00 AM

4. Repita los dos pasos anteriores para configurar los minutos. "

= Una vez que se establece la Hora, el programador muestra la
pantalla Instalacion completada.

5. Pulse para mostrar el submenu anterior.

6. Pulse para mostrar el submenu siguiente.
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6.4.12 Inicio Rapido completado

ijInformacion !

®  Una vez configurados los parametros de Inicio Rapido, este menu solo se puede volver
l avisualizar tras reiniciar el programador.

Guarde la programacion del menu de Inicio Rapido y visualice el mend de Inicio normal.

Pantalla Instalacion

1. En caso necesario, pulse
completada

para visualizar el parametro anterior.

2. Pulse para guardar Inicio Rapido. P PENTAIR
= El programador muestra el mend Inicio. SET UP COMPLETE

Your softener is ready for use. If you wish to
further adjust settings, you may do so from
the following home menu.

Press  to continue
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6.5 Menu de Inicio

6.5.1 Seleccion del menu Ajustes

iInformacion !

®  Elmen de Inicio solo muestra los mens disponibles.

Para visualizar los menUs bloqueados, pulse "' durante 2 segundos.

Seleccione el menu de configuracion deseado.
Mendus disponibles:

¢ Diagnédstico;

e Fecha/Hora;

¢ Contacto.
Menus de bloqueados:

e Ciclos;

e Ajustes;

e Sistema;

e Regeneracion.

1. En caso necesario, pulse para volver a las pantallas de Inicio.

2. Utilizando &
configurar.

y, desplacese para seleccionar el menu a

3. Pulse para validar la seleccion.
4. Seleccione los parametros deseados.

= Consulte Configuracién de pardmetros [->Pagina 72].

5. Pulse para volver al menu de Inicio.

Diagndstico Fecha/Hora Contacto Ciclos
D PENTAIR » PENTAIR D PENTAIR a8 BprEraR
DIAGNOSTIC DATE/TIME CONTACT CYCLES
VIEW SETTINGS TIME NAME 2 FILTER
VIEW STATUS DAYLIGHT SAVING NAME1 DOWN FLOW
SYSTEM VERSION DATE PHONE CUSTOM
Ajustes Sistema Regeneracion
D PENTAIR D PENTAIR D PENTAIR
SETTINGS SYSTEM REGENERATION
UNIT OF MEASURE SYSTEM TYPE REGEN DAYS
LANGUAGE TANKLIST REGEN TYPE
SALT DOSE RELAY 4 START-UP SEQ

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026
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6.5.2 Menu Diagnoéstico
6.5.2.1 Diagrama de programacion del modo de ajuste de diagndstico
Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de [Notas
parametro valores terminado medida
Alerta de caudal Off Off - -
continuo On
Caudal de detec- 0,1-3,0 - Gal/min Solo se muestra si la alerta de
cion caudal continuo esta activada
(ONJ).
Unidad EE. UU. o Imperial (Reino
Unido).
Incrementos de 0,1 unidad.
1,0-10,0 - /min Solo se muestra si la alerta de
caudal continuo estd activada
(ONJ).
Unidad métrica.
Incrementos de 0,1 unidad.
Tiempo de detec- 1-8 - Hora Solo se muestra si la alerta de
cion caudal continuo esta activada
(ONJ).
Incrementos de 1 unidad.
regen. de emerg. On On - -
Off

6.5.2.2 Ajustes

Compruebe el estado del sistema.

Informacién visualizada:

e unidad de medida;

e unidades de dureza;

e capacidad;

e dureza (entradal;

e dosis de sal;

e caudalimetro.
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6.5.2.3 Diagnostico

1. Acceda al menu de Diagndstico.

2. Utilizando y[Zﬂ, desplacese para seleccionar el submenu
Ajuste de vista.

3. Pulse para validar la seleccion.

4. Si es necesario, utilice para consultar las distintas

pantallas de ajuste.

5. Pulse para volver al ment de Diagndstico.
Pantalla de ajuste de  Pantalla de ajuste de  Pantalla de ajuste de
la primera vista la segunda vista la tercera vista
P PENTAIR Capacidad Caudalimetro
VIEW SETTING s Dureza Sistema
DATE OF SETTING DOSiS de Sal

Unit of Measure: US
Hardness Units: 25 GRAINS

Pantalla de ajuste de  Pantalla de ajuste de  Pantalla de ajuste de

la cuarta vista la quinta vista la sexta vista
Descalcificador del Fecha de regeneracién Volumen de reserva
ciclo Tipo de Tiempo en control Volumen fijo
regeneracion Anulacion del dia

6.5.2.4 Registrode errores
Compruebe el registro de errores.

e Tipo de errory fecha en que se produjo.

1. Acceda al menu de Diagnéstico. Submendt de
registro de errores

y, desplacese para seleccionar el submenu

2. Utilizando
) D PENTAIR
Registro de errores.
ERROR LOG
3. Pulse .Zd para validar la seleccion.
OPTICAL SENSOR
. . . . MOTOR STALL
4. Sies necesario, utilizando desplacese para consultar los CONTINOUS FLOW DETECT

diferentes errores.

5. Pulse para acceder a la informacion sobre el error
seleccionado.

6. Pulse para volver al menut de Diagndstico.

6.5.2.5 Estado

Compruebe el estado del sistema.
Informacién visualizada:

e caudal;
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5.

6.5.

. Si es necesario, utilice

caudal pico;

tanque en servicio;

agua tratada disponible;
posicion de la valvula;

fecha de la Gltima regeneracion;

intervalo medio de regeneracion.

. Acceda al menU de Diagnéstico.

. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu

Estado de vista.

. Pulse para validar la seleccion.

y para consultar las distintas
pantallas de estado.

Pulse para volver al menu de Diagnéstico.

2.6 Restablecer totales

Restablece el estado del sistema.

1.

2.

3.

4.

Acceda al menu de Diagndstico.

Utilizando L y, despléacese para seleccionar el submenu
Restablecer totales.

Pulse para validar la seleccion.

Pulse para confirmar el restablecimiento.

= Después del restablecimiento, el programador vuelve al menu

de Diagnéstico.

6.5.2.7 Consumo de agua

Compruebe el historial de consumo de agua.

Informacién visualizada:

caudal medio de los lunes (Gltimos 4 lunes);

caudal del lunes pasado;

caudal medio de los martes (Ultimos 4 martes);
caudal del martes pasado;

caudal medio de los miércoles (Ultimos 4 miércoles);
caudal del miércoles pasado;

caudal medio de los jueves (Gltimos 4 jueves);
caudal del jueves pasado;

caudal medio de los viernes (Ultimos 4 viernes);

Pantalla de primer
estado

D PENTAIR
VIEW STATUS

FLOW RATE: 56 GPM
VALVE POSITION: BACKWASH
CAPACITY REMAINING: 5,000 GAL

Submenu
Restablecer totales

D PENTAIR
RESET TOTALS

- Peak Flow Rate
- Total Volume Treate

< CANCEL ~/ RESET

110/210
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e caudal del viernes pasado;
e caudal medio de los sabados (Ultimos 4 sabados);

e caudal del sabado pasado;
e caudal medio de los domingos (Gltimos 4 domingos);

¢ caudal del domingo pasado.
1. Acceda al menu de Diagndstico.

2. Utilizando L y, despléacese para seleccionar el submenu
Consumo de agua.

3. Pulse para validar la seleccion.

4. Si es necesario, utilice L y para consultar las distintas

pantallas del historial.

5. Pulse

6.5.2.8 Recordatorio del servicio

para volver al ment de Diagnéstico.

Establezca el recordatorio del servicio.
Opciones:
e off ([predeterminado);

e 1a48 meses.

1. Acceda al menu de Diagnéstico.

2. Utilizando L y[j, desplacese para seleccionar el submenu
Recordatorio del servicio.

3. Pulse para validar la seleccion.

y para establecer el Recordatorio del servicio.
5. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu de Diagnéstico.

6.5.2.9  Caudal constante
Establezca la alerta de caudal continuo.
Opciones:

e off (predeterminado);

e on.
Opciones para EE.UU.:

¢ 0,1a3,0Gal/min;

e Ta8horas.
Opciones para Europa:

e 1,0 hasta 10,0 l/min.

Consumo en lunes

D PENTAIR
WATER USAGE

AVERAGI
LAST DAY: -

Submenu Recordatorio
del servicio

D PENTAIR

SERVICE REMINDER

MONTHS
1
OFF
48
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1.

. Utilizando

. Utilice

. Use

. Utilice

1a8horas.

Acceda al menU de Diagnéstico.

yD, desplacese para seleccionar el submenu
Caudal continuo.

. Pulse para validar la seleccion.

0 para activar el Caudal de deteccion.

. Pulse para validar la activacion.

= Si se selecciona Off, el programador vuelve al menu de
Diagndstico.

= Sise selecciona On, el programador muestra el submend
Caudal de deteccion.

Jy @ para establecer el Caudal de deteccion.

. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Tiempo de deteccidn.

y L para establecer el Tiempo de deteccion.

. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu de Diagnéstico.

6.5.2.10 Regen. de emerg.

Establezca la regeneracion de emergencia.

Opciones:

1.

6.5.2.11

. Utilizando

. Utilice

on (predeterminado);

off.
Acceda al menU de Diagnéstico.

. yD, desplacese para seleccionar el submenu
Regeneracion de emergencia.

. Pulse para validar la seleccion.

. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu de Diagnéstico.

Restaurar copia de seguridad

Restaure una copia de seguridad anterior.

Opciones:

e lista de copias de seguridad disponibles (Gltimos 3 ajustes).

Submenu Continuo

D PENTAIR
CONT. FLOW

OFF
ON

OFF

Caudal de deteccion

D PENTAIR

CONT. FLOW
GALLON/MIN
‘ 3

I

Tiempo de deteccion

D PENTAIR

CONT. FLOW
HOURS

3

2

1

Subment
Regeneracion
de emergencia

I para establecer la regeneracién de emergencia.

) PENTAIR

EMERGENCY REGEN

ON
OFF

ON
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1. Acceda al menu de Diagndstico. Subment Restaurar

— copia de seguridad
2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu rys—
Restaurar copia de seguridad. '
RESTORE BACKUP
3. Pulse para validar la seleccion. —_—
4. Utilice y para seleccionar la copia de seguridad deseada en ZIuI'ATDEﬁ'MN
la lista.

5. Pulse para validar la seleccion.

= Después de la restauracion, el programador vuelve al mend de
Inicio.
6.5.2.12 Version del sistema
Compruebe la version del sistema.
Informacion visualizada:
e version de firmware;

e version de hardware.

1. Acceda al menu de Diagndstico.

Subment
. . ) . Version del sistema
2. Utilizando , desplacese para seleccionar el submenu Frymv——
Version del sistema. ’
SYSTEM VERSION
3. Pulse para volver al menu de Diagnéstico. AIQ FIRMWARE VERSION: 111

AiQ HARDWARE VERSION: B
HUB FIRMWARE VERSION: 1.1.1
HUB HARDWARE VERSION: B
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6.5.3 Menu de Configuracion de Fecha/Hora
6.5.3.1 Diagrama de programacion del menu de Configuracion de Fecha/Hora
Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Ahorro de luz Auto Auto - La hora del dia se ajusta automa-
diurna Off ticamente segun el horario de ve-
ranoy el horario estandar. La zo-
na horaria debe seleccionarse de
acuerdo con la ubicacion de la
instalacion.
Ubicacion Europa América del - Solo se muestra si Ahorro de luz
- Norte diurna estd establecido en Auto.
Ameérica del
Norte
Paraguay
Chile
Nueva Zelan-
da
Australia
Hora 1:00 - 12:59 12:00 AM  |[Hora: Minuto |Ajuste de la unidad de EE.UU.
AM/ PM
0:00 - 23:59 00:00 Ajuste de la unidad métrica.
Fecha mm/dd/aaaa | 01 de enero - -
de 2025
6.5.3.2 Ahorro de luz diurna

Establezca el ahorro de luz diurna.
Opciones:

¢ auto (predeterminadol;

o off.
Opciones de ubicacion:

e Europa;

¢ América del Norte (predeterminadol;

e Paraguay;
e Chile;
e Nueva Zelanda;

e Australia.
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1. Acceda al ment Dia/Hora. Ahorro de luz diurna
2. Utilizando , desplacese para seleccionar el submenu Prenmam
Ahorro de luz diurna. DAYLIGHT SAVING
3. Pulse para validar la seleccion. ZT,TO
4. Utilice o \"J para seleccionar la opcion deseada.
Ubicacion
5. Pulse para validar la seleccion.
# PENTAIR
o S . g
Si se selecciona Off, el programador vuelve al ment Dia/Hora. LOCATION
= Sise selecciona On, el programador muestra el submenu -
Ubicacion. NORTH AMERICA
] AUSTRAILIA
6. Utilizando L y, desplacese por las posibles ubicaciones para

seleccionar la de instalacion.

7. Pulse para validar la seleccion.

= El programador vuelve al menu de Fecha/Hora.

6.5.3.3 Hora
Configure la hora del dia.
Opciones para EE.UU. y Reino Unido:
e 01:00 AM a 12:25 PM (predeterminada 12:00 AM].
Opciones métricas:

e 00:00 a 24:00 (predeterminada 00:00).

1. Acceda al menu Fecha/Hora. Subment Hora

2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu HrenTai
Hora. TIME

3. Pulse para validar la seleccion. ;32 00 A

4. Utitice L2y L7 n

/ para establecer la hora.

5. Pulse para validar la configuracion de hora.
6. Repita los dos pasos anteriores para configurar los minutos.

= Una vez configurada la Hora, el programador vuelve al menu
de Fecha/Hora.

6.5.3.4 Fecha

Configure la fecha en formato mm/dd/aaaa.

Opciones:

e mm
Ene; Abr; Jul; Oct;
Feb; May; Ago; Nov;
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Mar; Jun; Sep;

. Utilizando

. Utilice

dd
01a31.

aaaa
2025 a 9999.

. Acceda al ment Fecha/Hora.

y, desplacese para seleccionar el submenu
Fecha.

. Pulse para validar la seleccion.

para establecer el mes.

. Pulse para validar la configuracién del mes.

. Repita los dos pasos anteriores una vez para configurar el dia y una

segunda vez para configurar el ano.

= Una vez configurada la Fecha, el programador vuelve al menu
de Fecha/Hora.

Dic.

Subment Fecha

D PENTAIR

DATE

FEB

JAN 25 2023

DEC
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6.5.4 Menu de configuracion del Contacto

jInformacion !

®  Este mend no esta visible en todos los modelos de Fleck por defecto; debe activarse
l mediante la tabla personalizada.

6.5.4.1 Diagrama de programacion del menu de ajuste del contacto

Descripcion Rango de Valor Unidades de Notas
del parametro valores predeterminado medida
Nombre 1 A-Z Texto libre - Hasta 12 caracteres.
Nombre 2 A-Z Texto libre - Hasta 12 caracteres.
N.° de teléfono + Texto libre - Hasta 14 digitos.
0-9

6.5.4.2 Nombre1

Obligatorio

iDeben configurarse todos los digitos de Nombre 1!

Utilice un espacio para los digitos vacios.

Establezca el Nombre 1 a mostrar.

Opciones:
® espacio;
e AaZ
1. Acceda al menu Contacto. Subment Nombre 1
2. Utilizando L y, despléacese para seleccionar el submenu HrenTain
Nombre 1. NAME LINE 1

[ 4 . .
3. Pulse para empezar a introducir el nombre.

4. Utilice

/) para establecer el 1° digito del nombre.

5. Pulse para validar la configuracion del 1°" digito del nombre.

6. Repita los dos pasos anteriores para configurar todos los digitos en
la linea.

= Cuando Nombre 1 esta configurado, el programador vuelve al
menu Contacto.

6.5.4.3 Nombre 2

Obligatorio

iDeben configurarse todos los digitos de Nombre 2!

Utilice un espacio para los digitos vacios.
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Establezca el Nombre 2 a mostrar.

Opciones:

1

. Utilizando

. Utilice

espacio;

AaZ.

. Acceda al menu Contacto.

J y[:], desplacese para seleccionar el submenu
Nombre 2.

. Pulse para empezar a introducir el nombre.

| para establecer el 1*" digito del nombre.

. Pulse para validar la configuracion del 1" digito del nombre.

. Repita los dos pasos anteriores para configurar todos los digitos en

la linea.

= Cuando Nombre 2 esta configurado, el programador vuelve al

menu Contacto.

6.5.4.4 N.°de teléfono

Obligatorio

iDeben configurarse todos los digitos del teléfono!

Utilice un espacio para los digitos vacios.

Subment Nombre 2

2 PENTAIR

NAME LINE 2

Establezca el nimero de teléfono a mostrar.

Opciones:

—

espacio;
.

0a9.

. Acceda al menu Contacto.

. Utilizando

y, desplacese para seleccionar el submenu
Teléfono.

v . . , ,
. Pulse para empezar a introducir el nimero de teléfono.

. Utilice los valores [~ ] para establecer el 1°" digito del
teléfono.
. Pulse para validar la configuracion del 1* digito del teléfono.

. Repita los dos pasos anteriores para configurar todos los digitos en

la linea.

= Cuando Teléfono esta configurado, el programador vuelve al

menu Contacto.

Subment Teléfono

D PENTAIR

PHONE #

118/210
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6.5.4.5 Mostrar contacto

Mostrar la informacion de contacto.

1. Acceda al menu Contacto. Subment Mostrar

— contacto

2. Con y , desplacese para seleccionar Si o No. re——

3. Pulse para validar la seleccidn. SHOW CONTACT
NO
YES

6.5.5 Menu Ajuste del ciclo

6.5.5.1 Diagrama de programacion del menu de ajuste del ciclo

ilnformacion !

®  Lasecuencia de duracién del ciclo depende de la programacion del modo de
l regeneracion.

Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Ciclos Ciclo de filtro Filtro - -
Caudal des-
cendente
Personaliza-
do
AlO
Tiempo de retro- 0-240 1 minuto Incrementos de 1 minuto.
lavado
Tiempo de aspira- 0-240 3 minuto Incrementos de 1 minuto.
cion
Pausa 0-240 0 minuto Incrementos de 1 minuto.
Tiempo de enjua- 0-240 1 minuto Incrementos de 1 minuto.
gue rapido
Tiempo de llenado 0-240 1 minuto Incrementos de 1 minuto.
Pausa 0-240 15 minuto Incrementos de 1 minuto.
Personalizado | Anadir paso | Anadir paso - -
Paso1an
Eliminar alti-
mo paso
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Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Posiciéon del paso Succion Aspiracion minuto |-
Eni . | de salmuera
njuague ra-
pido
Llenado
Pausa
Retrolavado
Tiempo del paso 0-240 0 minuto Incrementos de 1 minuto.

6.5.5.2

Acceso al menu de configuracion del ciclo

ilnformacion !

o El acceso a este menu esta bloqueado y puede protegerse mediante un codigo de

acceso.

Consulte Bloquear configuracion [->Pégina 131].

1. En caso necesario, pulse

2. Pulse + durante 2 segundos para desbloquear el acceso al

mendu.

= Sino se establece codigo de acceso, se muestran ahora los

para volver al menu de Inicio.

menus, Ciclos, Ajustes, Sistema y Regeneracion.

= Sise establece cddigo de acceso, introduzca el cédigo de

acceso.

3. Utilice

Submend Introducir
codigo de acceso

D PENTAIR
ENTER PASSCODE

o

1
olo

9|9

0

9

"I para establecer el 1¢ digito del cédigo de acceso.

4. Pulse para validar la configuracion del 1" digito del cédigo de

acceso.

= 0000 predeterminado.

5. Repita los dos pasos anteriores para configurar los tres digitos
siguientes del cddigo de acceso.

= Cuando se valida el ultimo digito, el programador vuelve al
menu Inicio y se muestran ahora los menus Ciclos, Ajustes,

Sistema y Regeneracion.

6.5.5.3 Ciclos
Establezca el tipo de ciclo y los tiempos del ciclo de regeneracion.
Opciones de Ciclos:

e Filtro (predeterminadol;

e (Caudal descendente;

e Personalizado;

120/210
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e AIO.
Opciones de posicion del paso:
e Retrolavado (predeterminado);
e Aspiracion;
e Pausa;
e Enjuague rapido;
e Llenado;
¢ Pausa.
Opcion de tiempo del paso:

¢ 0a 240 minutos (el valor predeterminado depende del ciclo de regeneracion).

1. Acceda al mend Ciclos. Menu Ciclos

2. Con y, despléacese para seleccionar el submenu de Ciclos 6 » " !
deseado. CYCLES

3. Pulse para validar la seleccion. ,;:,E‘;,N FLOW

= Sise selecciona Caudal descendente, AlO o Ciclo de filtro, el
programador muestra el subment de tipo de ciclo.

Submend Tipo de ciclo
= Sise selecciona Personalizado, consulte Ciclos D PENTAIR
personalizados [->Pagina 122].

DOWN FLOW
4. Con [:.’l y , despléacese para seleccionar el Ciclo de DRAW
regeneracion que se va a establecer. pAf:KvyASH

5. Pulse para validar la seleccion.
Tiempo de retrolavado
= El programador muestra el submenu Tiempo de ciclo

s D PENTAIR
seleccionado.
] BACKWASH
6. Utilice I para establecer el tiempo del paso. C’““‘::“‘
110

7. Pulse para validar la configuracion. lo

= El programador vuelve al subment Ciclos.
8. Repita los cuatro pasos anteriores seglin sea necesario.

9. Pulse para volver al menu Ciclos.

Tiempo de aspiracion Tiempo de enjuague Tiempo de llenado

rapido
D PENTAIR D PENTAIR D PENTAIR
DRAW FAST RINSE BRINE REFILL
60 10 10
59 9 9
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6.5.5.4  Ciclos personalizados

Establezca una regeneracion personalizada.
Opciones personalizadas:
e anadir paso [predeterminado);
e paso 1apason;
e eliminar dltimo paso.
Opciones de posicion del paso:
e aspiracion (predeterminadol;
e retrolavado;
* pausa;
e [lenado;
e enjuague rapido.
Opcidn de tiempo del paso:

e 0a 240 minutos (predeterminado 0).

122/210
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11.Pulse

1. Acceda al menu Ciclos.

. Utilizando , desplacese para seleccionar el submenu

Personalizado.

. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el submenu Personalizado.

. Utilice y para seleccionar la opcién deseada.

. Pulse para validar la seleccion.

= Sise selecciona Ahadir paso, se crea un nuevo paso de
regeneracion y el programador muestra el submenu Posicion
del paso n para el nuevo paso.

= Sise selecciona Paso n, el programador muestra el submenu
Posicion del paso n para el paso seleccionado.

= Si se selecciona Eliminar altimo paso, se borra el Gltimo paso.

El programador permanece en el submenu Personalizado.

. Utilice para establecer el paso de regeneracion.

. Pulse para validar la configuracion.

= El programador muestra el submenu Tiempo de paso n.

. Utilice

para establecer el tiempo del paso.

. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al subment Personalizado.

10. Repita los seis pasos anteriores segln sea necesario.

para volver al menu Ciclos.

Menu Ciclos

) PENTAIR

CYCLE TYPE

DOWN FLOW

CUSTOM

FILTER CYCLE

Submenu
Personalizado

@ D PENTAIR
CUSTOM

STEP 2

STEP1

ADD STEP

Subment Posicion del
paso 1

D PENTAIR

STEP 1

POSITION
FAST RINSE
DRAW

BACKWASH

Subment Tiempo del
paso 1

D PENTAIR

STEP 1

MINUTES
1

[}

240
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6.5.6 Menu Ajustes
6.5.6.1 Diagrama de programacion del menu Ajustes
Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Idioma Inglés Inglés - -
Espanol
Italiano
Francés
Aleman
Neerlandés
Polaco
Unidad de medida EE. UU. EE. UU. - -
Métrico
Imperial
(Reino Unido)
Unidad de dureza GPG GPG - Unidad EE. UU. o Imperial (Reino
Unido).
Parametro no visualizado.
mg/L (PPM] | mg/L (PPM]) - Unidad métrica.
°dH
°TH
Capacidad 0 - 5000000 300.000 Grano Ajuste de la unidad de EE.UU.
A determinar en las tablas de pro-
gramacion.
Incrementos de 1.000 unidades.
0 -70.000 19.400 Gramo Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 100 unidades.
0 - 4.000 1.090 °dHm? Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 10 unidades.
0-7.000 1.940 °THm? Ajuste de la unidad métrica.

Incrementos de 10 unidades.
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Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Dureza 0-200 20 GPG Ajuste de la unidad de EE.UU.
A determinar en las tablas de pro-
gramacion.
Incrementos de 1 unidad.
10 - 3.400 340 mg/L (PPM] [Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 10 unidades.
0-190 19 °dH Ajuste de la unidad métrica.
0-340 34 °TH Incrementos de 1 unidad.
Dosis de sal 3-18 9.0 Ib/ft® Ajustes de la unidad de EE.UU. o
de Reino Unido.
En el menu Ajustes del instalador,
es posible ajustar la dosificacion
de sal con incrementos de 0,1 b/
ft* de resina para un ajuste mas
preciso.
50 - 290 140 g/l Ajuste de la unidad métrica.
En el menu Ajustes del instalador,
es posible ajustar la dosificacion
de sal con incrementos de 10 g/l
de resina para un ajuste mas pre-
ciso.
Volumen de resina| 0,25 -125 2 ft3 Ajustes de la unidad de EE.UU. o
de Reino Unido.
Incrementos de 0,25 unidades.
1-3500 60 L Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 1 unidad.
Capacidad de fil- 1-9000 0 Galones  |Solo si se selecciona Ciclo de fil-
tro tro en el mend Ciclos.
Caudalimetro Paleta Genérico - -
(0,757, 1",
1,57, 2", 3")
Turbina
(0,757, 1,257,
1,57)
Genérico
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Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Contador genérico 1-400 100 Pulsos/Gal |Solo se muestra si se ha seleccio-
nado el tipo de caudalimetro ge-
nérico.
Ajustes de la unidad de EE.UU. o
de Reino Unido.
Incrementos de 1 unidad.

1-100 26 Impulsos/l [Solo se muestra si se ha seleccio-
nado el tipo de caudalimetro ge-
nérico.

Ajuste de la unidad métrica.
Incrementos de 1 unidad.
1-1.000 1 Gal Incrementos: 1, 2, 5, 10, 50, 100,
200, 500, 1000 Gal
Ajuste de bloqueo Off Off - -
Retardo
Cédigo de
acceso
Tiempo de retardo 0-360 10 Min Solo se muestra si se ha seleccio-
nado retardo en el ajuste de blo-
queo.
Introducir cédigo | 0000 - 9999 0000 - Solo se muestra si se ha seleccio-
de acceso nado codigo de acceso en el ajuste
de bloqueo.
Cambiar cédigo de Si Si - Solo se muestra si el cédigo de
acceso No acceso se ha introducido correc-
tamente.
Nuevo cédigo de | 0000 - 9999 0000 - -
acceso
6.5.6.2 Acceso al menu Ajustes

ijlnformacion !

® El acceso a este menu esta bloqueado y puede protegerse mediante un cédigo de

acceso.

Consulte Bloquear configuracion [->Pagina 131].
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1. En caso necesario, pulse para volver al menu de Inicio. Submend Introducir

codigo de acceso

2. Pulse + durante 2 segundos para desbloquear el acceso al P PENTAIR
mend.

ENTER PASSCODE
= Sino se establece cddigo de acceso, se muestran ahora los

menus, Ciclos, Ajustes, Sistema y Regeneracion.

o

1 [
olo

9|9

1

(1]

9

= Sise establece cddigo de acceso, introduzca el cédigo de
acceso.

3. Utilice

| para establecer el 1°" digito del cédigo de acceso.

4. Pulse para validar la configuracion del 1" digito del cédigo de
acceso.

= 0000 predeterminado.

5. Repita los dos pasos anteriores para configurar los tres digitos
siguientes del cddigo de acceso.

= Cuando se valida el ultimo digito, el programador vuelve al
menu Inicio y se muestran ahora los menus Ciclos, Ajustes,
Sistema y Regeneracion.

6.5.6.3 Idioma
Seleccione el idioma de visualizacidn.
Opciones:

¢ English (predeterminado);

e Espanol;

e |taliano;

e Francés;

e Alemanes;

e Neerlandés;

e Polaco.

1. Acceda al mend Ajustes. Subment de idioma

2. Utilizando y , desplacese para seleccionar el submenu B penTam
Idioma. LANGUAGE

ITALIANO
3. Pulse para validar la seleccion. ENGLISH

, . ESPANOL
= El programador muestra el submenu Idioma.

4. Utilice L2y LY para seleccionar el idioma deseado.
5. Pulse para validar la seleccion.

= El programador vuelve al menu Ajustes.
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6.5.6.4 Unidad de medida

Seleccione la unidad de mediday, si es métrica, seleccione la unidad de dureza.
Opciones de unidad de medida:

e EE. UU. (predeterminado);

e Métrico;

e Imperial (Reino Unido).

Opciones de unidad de dureza métrica:

jlnformacion !

[ El parametro de la unidad de dureza solo se muestra cuando se selecciona Métrico.

Si la seleccién anterior es EE. UU. o imperial, la unidad de dureza es automaticamente
granos por galon (GPG).

¢ mg/l ([PPM] (predeterminado);
e °dH;
o °TH.

1. Acceda al menu Ajustes. Subment Unidad de
medida
@ D PENTAIR
UNIT OF MEASURE

METRIC

2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu
Unidad de medida.

3. Pulse para validar la seleccion.

= Elprogramador muestra el subment Unidad de medida. us

BRITISH

4. Utilizando y, desplacese para seleccionar la unidad de L
medida deseada. iubmenu Unidad de
) ureza
5. Pulse para validar la seleccion. D PENTAIR
= Sise selecciona EE. UU. o Imperial, el programador vuelve al HARDNESS UNITS

menu Ajustes.

= Si se selecciona Métrico, programador muestra el subment

-
|mg/L (PPM)
dH

Unidad de dureza.

6. Utilice ’ para seleccionar la unidad de dureza deseada.

7. Pulse para validar la seleccion.

= El programador vuelve al ment Ajustes.

6.5.6.5 Capacidad

Configure la capacidad del sistema.
Opciones para EE.UU.:

e 04a5.000.000 granos (predeterminado 300.000).
Opciones de métricas:

e 0a70.000 g (predeterminado 19.400);
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e 04a4.000° dHm?/L (predeterminado 1.090);
e 0a7.000° THm?*/L (predeterminado 1.940).

1. Acceda al menu Ajustes. Subment Capacidad
2. Utilizando L2 y, desplacese para seleccionar el submenu © DrentalR
Capacidad. CAPACITY

grains

3. Pulse \"ZJ para validar la seleccién. o

9,000

= El programador muestra el subment Capacidad.

4. Utilice y para establecer la capacidad presente del
sistema.
5. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu Ajustes.

6.5.6.6 Dureza

Establezca la dureza del agua de entrada. En caso de que la dureza residual a la salida se ajuste
utilizando el tornillo mezclador interno, deduzca la dureza residual medida de la dureza de
entrada para la programacion.

Opciones para EE.UU.:
e 1a 200 GPG (predeterminado 20).
Opciones de métricas:
¢ 10a 3.400 mg/L (PPM] (predeterminado 340J;
e 1a190°dH (predeterminado 19);
e 1a340°TH (predeterminado 34).
Opciones para Reino Unido:

e 1a 200 GPG (predeterminado 20).

1. Acceda al menu Ajustes. Subment Dureza
2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu P renTam

Dureza. HARDNESS
3. Pulse para validar la seleccion. ;0

= El programador muestra el subment Dureza.

4. Utilice L _ para establecer la dureza del agua de entrada.

5. Pulse para validar la configuracion.
= El programador vuelve al menu Ajustes.
6.5.6.7 Dosis de sal

Establezca la dosis de sal.

Opciones para EE.UU. y Reino Unido:
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e 3a 18 lb/ft* (predeterminado 9,0).
Opciones de métricas:

e 50a 290 g/l [predeterminado 140).

1. Acceda al menu Ajustes.

2. Utilizando
Dosis de sal.

y, desplacese para seleccionar el submenu

3. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Dosis de sal.

4. Utilice | para establecer la dosis de sal deseada.

5. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu Ajustes.

6.5.6.8 Volumen de resina

Configure la cantidad de resina del sistema.
Opciones para EE.UU. y Reino Unido:

e 0,25a 125 ft* (predeterminado 2).
Opciones de métricas:

e 1a200L(predeterminado 28).

1. Acceda al menu Ajustes.

2. Utilizando y, despléacese para seleccionar el submenu
Volumen de resina.

3. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Volumen de resina.

4. Utilice y ") para establecer la cantidad de resina real.
5. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu Ajustes.

6.5.6.9 Caudalimetro

Subment Dosis de sal
@ D PENTAIR
SALT DOSAGE

LBsS
09
08

07

Subment Volumen de
resina

@ D PENTAIR
RESIN VOLUME

CU.FT
09

08

07

Obligatorio

Para el modo de regeneracion con temporizador, el caudalimetro debe establecerse en

ninguno.

Establezca el caudalimetro.
Opciones:
¢ Ninguno;

e Paleta (0,757, 17, 1,5", 2", 3");
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e Turbina (0,75", 1,25, 1,57);

e Genérico.

1. Acceda al menu Ajustes. Caudalimetro
2. Utilizando L y, despléacese para seleccionar el submenu B renTam
Caudalimetro. GENERIC METER
PULSE/GALLON
3. Pulse para validar la seleccion. :o
= El programador muestra el subment Caudalimetro. -
4. Utilice y ‘@ seleccione el Caudalimetro deseado. Subr'nc_enu Contador
genérico
5. Pulse para validar la seleccion. D PENTAIR
= Sise selecciona Ninguno, turbina o paleta, el programador GENERIC METER
vuelve al menu Ajustes. "“L“éf““""
= Si se selecciona Genérico, el programador muestra el 50
subment Contador genérico. _

6. Utilice L2 y |

7. Pulse para validar la configuracion.

J para establecer el contador genérico.

= El programador vuelve al menu Ajustes.

6.5.6.10 Bloquear configuracion
Bloquear configuracion.
Opciones:
e Off (predeterminado)
Los menus de ciclos, ajustes, sistema y regeneracion estaran accesibles en todo momento;

¢ Retardo
El acceso a los menus de ciclos, ajustes, sistema y regeneracion se bloqueara después del
retardo;

e (Codigo de acceso

El acceso a los mendus de ciclos, ajustes, sistema y regeneracion se bloqueara con un cddigo
de acceso.
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1. Acceda al menu Ajustes. Subment Bloquear
configuracion

-, desplacese para seleccionar el submenu

2. Utilizando re—
Bloquear configuracion. ’
f LOCK SETTINGS
3. Pulse para validar la seleccion. Drsscon:
= El programador muestra el subment Bloquear configuracidn. OFF

4. Utilice para seleccionar la Opcion de bloqueo deseada. ,
Submenu Retardo
5. Pulse para validar la seleccion. 2 PENTAIR
= Sise selecciona Off, el programador vuelve al menu de Inicio. DELAY TIME

MINUTES
20
10

360

= Sise selecciona Retardo, para desbloquear: pulse Arriba +
Confirmacion durante 20 segundos para desbloquear el acceso
al mend.

= Sise selecciona Codigo de acceso, el programador muestra el Submend Introducir
submen Introducir cédigo de acceso. Continte el codigo de acceso
procedimiento siguiente con Cambiar cédigo de acceso. 2 PENTAIR

ENTER PASSCODE

1

|lx
olo

| olo
Tiempo de retardo
Establezca el retardo de bloqueo.
Opciones:
e 10 a 360 minutos (predeterminado 10).
1. Utilice y para establecer el Retardo de bloqueo. Submdenl] Tiempo de
retardo
2. Pulse para validar la configuracion. P PENTAIR
= El programador vuelve al menu Ajustes. DELAY TIME
20
10
360

Codigo de acceso
Establezca un cédigo de acceso.
Opciones:

e 0000 a 9999 (0000, predeterminado).
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Submend Introducir

1. Utilice y
codigo de acceso

2. Pulse para validar la configuraciéon del 1" digito del cédigo de P PENTAIR
acceso.

para establecer el 1° digito del cddigo de acceso.

ENTER PASSCODE
3. Repita los dos pasos anteriores para configurar los tres digitos

siguientes del cddigo de acceso.

o

1 [
olo

9|9

1

(1]

9

= Una vez validado el ultimo digito, el programador muestra el
submenl Cambiar cédigo.

Submentd Cambiar

4. Utilice cédigo

I para activar el Cambio de codigo de acceso.

) PENTAIR

CHANGE CODE?

NO

YES

NO

5. Pulse para validar la activacion.
= Sise selecciona No, el programador vuelve al menu Ajustes.

= Sise selecciona Si, el programador muestra el submenu
Nuevo codigo de acceso.

Submenu Nuevo

6. Utilice a para establecer el 1*" digito del cédigo de acceso. =,
codigo de acceso
7. Pulse para validar el ajuste de la configuracion del 1* digito del D PENTAIR
codigo de acceso. NEW PASSCODE
8. Repita los dos pasos anteriores para configurar los tres digitos L
siguientes del cddigo de acceso. ololo

0o

9 9 |9

= Una vez validado el ultimo digito, se establece el Nuevo cédigo
de acceso y el programador vuelve al menu Ajustes.
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2 PENTAIR

6.5.7 Menu Ajuste del sistema
6.5.7.1 Diagrama de programacion del menu Ajuste del sistema
Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de [Notas
parametro valores terminado medida
Sincronizar ajus- Auto Off - Cuando se selecciona Auto, los
tes Off ajustes se aplicaran a todas las
valvulas.
Una vez . .
Seleccione Una vez para aplicar
los ajustes inmediatamente (una
vez) a todas las vélvulas.
Regeneracion re- Off Inmediato - Solo se muestra si el caudalime-
mota tro se establece como ninguno en
Momento de L i -
la proxima el menu de ajustes.
regeneracion
Retardado
Inmediato
Tiempo de retardo 0-360 10 Minuto Solo se muestra si se ha seleccio-
nado la regeneracion remota con
retardo.
Lista de tanques Tanque 1 Tanque 1 - -
Tanque n
Tanque n+1
Identificar
tanques
Tipo de sistema | 4:Unasola | 7: Alternado - -
unidad inmediato
5: Enclava-
miento en
paralelo
6: Regenera-
cion serie en
paralelo
7: Alternado
inmediato
9: Paralelo
con unidad
en espera
14: Respues-
ta ala de-
manda
Tiempo de servicio 1-90 1 Segundo

134/210
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Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de |Notas
parametro valores terminado medida
Tiempo en espera 60 - 300 60 Segundo
Caudal de deman-| 1-2000 1 gpm
da
Bloqueo de rege- Off On - -
neracion on
Relé de tempori- off Off - -
zador Volumen
Hora
Ciclo
Alarma
Regenera-
cion + En es-
pera
Volumen 0 - 30000 0 Galones |-
0 - 100000 0 Litros -
Hora 1-90 1 Minutos |-
Ciclo Retrolavado Succion - -
Succion
Purga de ai-
re
Retrolavado
de aire
Aspiracion
de aire
Llenado de
salmuera
Enjuague ra-
pido
Alarma Cualquier Cualquier - -
alarma alarma
Alarmas cri-
ticas
Duracién 1-10000 1 Segundos |-
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2 PENTAIR

Descripcion del
parametro

Rango de
valores

Valor prede-
terminado

Unidades de
medida

Notas

Relé del Hub

Off
Volumen
Hora
Ciclo
Alarma

Regenera-
cion + En es-
pera

Off

Ajustes de IP del
Hub

DHCP
Direccion IP

Méscara de
subred

Puerta de
enlace

DHCP

DHCP

On
Off

On

Informacion sobre Direccién IP,
Méscara de subred, Puerta de en-
lace, esta disponible en Menu
Diagnéstico, Estado de vista [>Pa-

gina 109].

6.5.7.2

Acceso al menu Sistema

ilnformacion !

® El acceso a este menu esta bloqueado y puede protegerse mediante un codigo de

acceso.

Consulte Bloquear configuracion [>Pagina 131].
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Submend Introducir
codigo de acceso
2. Pulse + durante 2 segundos para desbloquear el acceso al P PENTAIR

mendu.
ENTER PASSCODE

1. En caso necesario, pulse para volver al menu de Inicio.

= Sino se establece cddigo de acceso, se muestran ahora los
menus, Ciclos, Ajustes, Sistema y Regeneracion.

o

1

[}

1
olo

9|9

= Sise establece cddigo de acceso, introduzca el cédigo de
acceso.

3. Utilice L= I para establecer el 1* digito del cddigo de acceso.

4. Pulse para validar la configuracién del 1°" digito del cddigo de
acceso.

= 0000 predeterminado.

5. Repita los dos pasos anteriores para configurar los tres digitos
siguientes del cddigo de acceso.

= Cuando se valida el ultimo digito, el programador vuelve al
menu Inicio y se muestran ahora los menus Ciclos, Ajustes,
Sistema y Regeneracion.

6.5.7.3 Regeneracion remota

iInformacion !

®  Este parametro solo se muestra si, en el menu de ajustes, el caudalimetro esta
l establecido en ninguno.

En el modo de temporizador, la regeneracion también puede activarse a través de una
sefal remota de contacto seco. En este caso, la regeneracion remota debe
establecerse en On y la sehal remota se establece en la duracion deseada

(1-30 segundos).

Establezca la regeneracion remota.
Opciones de regeneracion remota:
¢ Inmediata (predeterminadol;
e Retardado;
e Momento de la préxima regeneracion;
o Off.
Opciones de retardo:

¢ 10 a 360 minutos (predeterminado 10).
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1. Acceda al menu Sistema. Submenu
Regeneracion remota

2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu
Regeneracion remota.

D PENTAIR

REMOTE REGEN

ON DELAY
= El programador muestra el submenl Regeneracion remota. IMMEDIATE

ON SCHEDULE

3. Pulse para validar la seleccion.

4. Utilice para seleccionar la regeneracion remota deseada. L
Submenu Tiempo de
5. Pulse para validar la seleccion. retardo
= Si se selecciona Inmediata, la regeneracion comenzara en P PENTAIR
cuanto se active. DELAY TIME
MINUTES
= Sise selecciona Retardado, la regeneracion, cuando se active, 20
comenzara después del tiempo de retardo establecido. “:L
El programador muestra el submenu Tiempo de retardo.

= Sise selecciona Momento de la proxima regeneracion, la
regeneracion comenzara en la siguiente ventana de
regeneracion.

= Si se selecciona Off, no habra ninguna regeneracion.

6. Utilice

J para establecer el tiempo de retardo deseado.

7. Pulse para validar la configuracion.

= El programador vuelve al menu Sistema.
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6.5.7.4  Ajustes de IP del Hub
Establezca la direccién IP del hub.
Opciones de ajustes de IP del Hub:
e DHCP;
e Direccion IP;
e Maiscara de subred;
e Puerta de enlace.
Opciones de DHCP:
¢ On (predeterminadol;

o Off.

1. Acceda al menu Sistema. Submenu Ajustes de IP

del Hub
2. Con y L], desplacese para seleccionar el submenu Ajustes de
D PENTAIR
IP del Hub.
HUB IP SETTINGS

IP ADDRESS

= El programador muestra el submenu Ajustes de IP del Hub. DHCP

. ‘GATEWAV
4. Utilice y

5. Acceda al submen( DHCP para activar o desactivar el DHCP.

3. Pulse para validar la seleccion.

para seleccionar el ajuste deseado. B
Submenu DHCP

D PENTAIR
= La seleccidon de On activa DHCP. DHCP
= La seleccidn de Off desactiva DHCP. o
; ON
6. Pulse para validar la configuracién. oFF

= El programador vuelve al menu Ajustes de IP del Hub. Submeni Direccién IP

7. Ajuste otros ajustes de red si fuera necesario: D PENTAIR

= Direccion IP: Seleccione este submen( para establecer IP ADDRESS

manualmente la direccién IP. 1os

192.168.1.100
191

= Mascara de subred: Seleccione este submenu para configurar
la méscara de subred.

= Puerta de enlace: Seleccione este submenu para asignar una
puerta de enlace predeterminada.

8. Pulse para validar la configuracion.

9. El programador vuelve al menu Sistema.

Submenu Puerta de enlace Submenu Mascara de subred
D PENTAIR ) PENTAIR
GATEWAY SUBNET MASK
193 1
192.168.1.1 255.255.255. 0
191 254
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6.5.7.5 Relédel HUB
Establezca el relé del hub.
Opciones de ajustes del relé del Hub:

e Off (predeterminado);

e Volumen;

e Tiempo;

e Ciclo;

e Alarma;

e Regeneracion + En espera.
Opciones de volumen:

e 0a30.000 Gal;

e de 0a 100.000 litros.
Opciones de duracion:

e 1210000 segundos.
Opciones de tiempo:

e 1a90 minutos.

1. Acceda al ment Sistema. Subment Relé del Hub
2. Con , desplacese para seleccionar el subment Relé del B renTam
Hub. HUB RELAY
3. Pulse para validar la seleccion. g;:m
4. El programador muestra el submenu Relé del Hub. B

= Si se selecciona Regeneracion + En espera, no habra ningln
relé de Hub, el programador vuelve al ment Sistema.

5. Utilice para seleccionar el ajuste deseado.

6. Pulse para acceder a los ajustes.
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Establezca el volumen del Hub.

1. Acceda al subment Volumen. Subment Volumen
2. Utilice y para establecer el volumen deseado. P penTAR
3. Pulse para validar la seleccion. Vg:Lul).:E/IE

= El programador muestra a continuacion el submenu Duracion. ?OOOD

4. Utilice /| para establecer la duracién. , L.
Submenu Duracion
5. Pulse para validar la seleccion. 2 PENTAIR
= El programador vuelve al mend Relé del Hub. DURATION
SEC:NDS
i
10000

Establezca la hora del Hub.

1. Acceda al subment Hora. Subment Hora
2. Utilice Ll para establecer la hora deseada. B penTan
TIME
3. Pulse para validar la seleccion. “":”"5
= el programador muestra el subment Duracion. o
90
4. Utilice y para establecer la duracion.
5. Pulse para validar la seleccion.
= El programador vuelve al mend Relé del Hub.
Establezca el ciclo.
1. Acceda al submend Ciclos. submend ciclo
2. Utilice /| para establecer el tipo de ciclo. 6 » = !
CYCLES
3. Pulse para validar la seleccion. -
DOWN FLOW
CUSTOM
Establezca las alarmas.
1. Acceda al submenu Alarma. Submenu Alarma
= El submenu Alarma muestra todas las alarmas y alarmas # PENTAIR
criticas. ALARM
2. Utilice "I para seleccionar el tipo de alarma. VIOTORTEONNECTOR
ANY ALARM
3. Pulse para introducir la seleccion. o
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6.5.7.6  Conectar un dispositivo inaldmbrico

Conecte un dispositivo inaldambrico o afada un nuevo tanque.

I permite acceder al submen( Red inalambrica.

ilnformacion !

®  Solo es necesario activar el modo de emparejamiento en un Gnico dispositivo ya
l conectado a la red y en los nuevos dispositivos que se van a anadir. Se pueden anadir
varios dispositivos simultaneamente.

1. Acceda al ment Sistema. Submend Sistema
2. Utilizando L] yD, desplacese para seleccionar el submend Red  |© HrenTAR
inalambrica. SYSTEM
3. Pulse para validar. ‘mggéss NETWORK
= El programador muestra el subment Red inalambrica. A

Subment Red
inalambrica

4. Utilic para seleccionar Habilitar o Anadir dispositivo.

5. Pulse para validar la seleccion.

a8 2 PENTAIR
= ELHUB parpadea en azul para indicar que estd en modo WIRELESS NETWORK
emparejamiento. .
= El modo emparejamiento se detiene automaticamente después ENABLE
de 30 segundos de inactividad o cuando se vuelve a pulsar el
botén.

Subment Red
= Sise selecciona Habilitar, el programador mostrara el nimero inalambrica, modo

de botellas y hubs detectados. emparejamiento
= Si se selecciona ARadir dispositivo, el programador mostrara |& HrENTAIR =
el nimero de tanques detectados. WIRELESS NETWORK

Searching for devices.

6. Pulse para validar la seleccion.

= El programador vuelve al menu Sistema.

Subment Red
inalambrica,
deteccion

2] DPENTAIR &
WIRELESS NETWORK
searching for devices.

Detecting 1 AiQ Tank(s) and 0 AIQ
Hub(s)
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6.5.7.7 Desconecte un dispositivo inalambrico

permite acceder al submend Red inalambrica.
1. Acceda al menu Sistema.

2. Utilizando
inalambrica.

3. Pulse para validar.
= El programador muestra el subment Red inalambrica.

4. Utilice y

5. Pulse para validar la seleccion.

y[:ﬂ, desplacese para seleccionar el subment Red

para seleccionar Deshabilitar.

= El programador muestra la pantalla Deshabilitar.

6. Pulse para validar la seleccion.
= La configuracion IP se restablece automaticamente.

= El programador vuelve al menu Sistema.

Restablecer configuracion IP:

Submend Sistema

a8 ) PENTAIR

SYSTEM

TANK LIST

WIRELESS NETWORK

TIMER RELAY

Subment Red
inalambrica

a8 2 PENTAIR 2
WIRELESS NETWORK

ADD DEVICE
DISABLE

ADD DEVICE

Pantalla Deshabilitar

I DPENTAR I3 2
WIRELESS NETWORK

This will remove this tank from the network

< CANCEL
~ DISABLE

1. Mantenga pulsado el botén Inalémbrico durante al menos 3 segundos hasta que pase a estar

verde.
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6.5.7.8 Numero de tanque
Establezca el nimero de tanque en el sistema.
Opciones:

e tanque 1a Tanque 8 (Tanque 1 predeterminadol;

e identifique tanques.

1. Acceda al ment Sistema. Submend Sistema
2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submend Lista P renTam
de tanques. SYSTEM
3. Pulse para validar la seleccion. :,:::Y,:T
= El programador muestra el subment Lista de tanques. B
4. Utilice para seleccionar Tanque 1. Submend Lista de
tanques
5. Pulse para validar la seleccion. D PENTAIR
= El programador muestra la pantalla Tanque 1. TANKS LIST
6. Utilice para modificar el nimero del tanque. TANK1
= El programador muestra la pantalla de nimero de tanque. (DENTIFVTANIES
7. Utilice y L") para seleccionar el nimero. Pantalla Tanque 1
8. Pulse para validar la seleccion. remae
) TANK 1
= El programador vuelve al menu Sistema. o )
System: 4-single unit
Para retirar la valvula: Utilice ‘ en la pantalla especifica del tanque.

Pantalla Nimero de
tanque

) PENTAIR

TANK NUMBER

2
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Ajuste el orden de los tanques.

1. Vaya al submend Lista de tanques.

2. Utilice y para seleccionar la opcién Identificar tanques.

3. Pulse para validar la seleccion.

4. El programador identificarad el nimero de tanques en el sistema'y
ajustara la lista de tanques en consecuencia.

5. Utilice y para seleccionar el nimero de tanque de acuerdo
con su posicion en el sistema.

6. Pulse para validar la seleccidn.

= El programador vuelve al menu Sistema.

6.5.7.9 Tipo de sistema
Establezca el tipo de sistema.
Consulte Modo de regeneracion [->Pagina 54].
Opciones:
e 4:Una sola unidad (predeterminado);
¢ 5: Enclavamiento en paralelo;

e 6:Regeneracion serie en paralelo;

7: Alternado inmediato;

9: Paralelo con unidad en espera;

e 14:Respuesta a la demanda.
1. Acceda al menu Sistema.

2. Utilizando y[;ﬂ, desplacese para seleccionar el submenu Tipo
de sistema.

3. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el submenu Tipo de sistema.
4. Utilice y

5. Pulse para validar la seleccion.

para seleccionar el tipo de sistema.

= El programador vuelve al menu Sistema.

6.5.7.10 Conexion de 2 valvulas directamente (Sistemas 5, 6)

Submend Tipo de
sistema

D PENTAIR

SYSTEM TYPE

6:PARALLEL

7:ALTERNATING

9:STAND BY

Cuando se conectan dos valvulas directamente, el programador detecta que es un sistema multi-
tanque; aparece un icono de tanque en la parte superior de la pantalla, junto con el nimero de

tanque en la esquina superior derecha.
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v" Programe la valvula 1 utilizando los ajustes predeterminados del
descalcificador de agua (a través de USB-C o el programador AiQ).

1. Acceda al mend sistema.
2. Con [:] y , despléacese para seleccionar el submenu
Sincronizar ajustes.

3. Seleccione una vez o auto para aplicar los ajustes a Valvula 2.

6.5.7.11 Conexion de 2 a 4 valvulas con Hub (Sistemas 5, 6, 7, 14)

Al conectar 2 a 4 valvulas usando el Hub.

1. Instale las valvulas y el Hub. Consulte Instalacion [->Péagina 43].

2. Conecte las valvulas al Hub usando los puertos Ethernet. Consulte
Conexiones eléctricas [->Pagina 62].

3. Alimente el Hub a través de Valvula 1 o una fuente de alimentacion
independiente (vendida por separado).

= Se muestra el icono 4\\1' que indica que se ha detectado el
Hub.

= Una vez detectado, apareceran el icono de tanqueﬁ]y numeros
de tanque en la esquina superior derecha de las pantallas del
programador.

Menu Sistema

fa) # PENTAIR ﬁ]xz 2
HOME

DIAGNOSTIC

SYSTEM

CONTACT

Time
12:65

Date

JAN 5

Submenu Sincronizar
ajustes

D PENTAIR
SYNCHRONIZE SETTINGS

AUTO

OFF

ONCE

Mend Inicio con icono
de multi-tanque

A DeentaR N, 2
HOME

]2‘55 DIAGNOSTIC
Date SYSTEM

JANS CONTACT

Meni Inicio con icono
de tanque e icono de
nimero de tanque

A D PENTAIR ﬁ]xz 2
HOME

]2‘55 DIAGNOSTIC
Date SYSTEM

JANS CONTACT
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Valvulas pre-programadas

Las valvulas pueden pre-programarse a través del puerto USB-C o di-

rectamente en la valvula.

Si se pre-programan, el sistema adoptara los ajustes de Valvula 1.

1. Acceda al menu Sistema y seleccione el submend Sincronizar

ajustes.

2. Asegurese de que los ajustes de sincronizacion se configuren en

Auto o Una vez.

3. Compruebe los ajustes de sincronizacién en el ment Diagnéstico,

en el subment Version del sistema.

= Laversion de software también se actualizara en todo el

sistema.

= El programador se apagaray posteriormente volvera a
encenderse durante la actualizacién (en 2 minutos).

4. Conecte cualquier componente o accesorio auxiliar necesario para

completar su sistema.

El hub puede admitir hasta 4 valvulas si se utilizan todos los puertos pa-

ra cada valvula.

Pantalla Sincronizar
ajustes

D PENTAIR
SYNCHRONIZE SETTINGS

AUTO

OFF

ONCE

Submend Version del
sistema

D PENTAIR

SYSTEM VERSION
AAiQ FIRMWARE VERSION: L.1.1
AiQ HARDWARE VERSION: B

HUB FIRMWARE VERSION: 1.1.1
HUB HARDWARE VERSION: B

6.5.8 Menu Configuracion de regeneracion
6.5.8.1 Diagrama de programacion del menu Configuracion de regeneracion
Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Tipo de regenera- |[Contador con|Contador con - Regeneracion activada por tiempo
cion retardo retardo o volumen.
Contador in-
mediato
Dia de la se-
mana en el
Temporiza-
dor
Temporiza-
dor
Dias de regenera- Lunes Todos - Solo se muestra si esta seleccio-
cion Martes nado el modo de regeneracion dia
de la semana en el temporizador.
Miércoles » .
La regeneracién comienza a la
Jueves hora de regeneracion, es decir, a
Viernes las 2:00 AM de los dias estableci-
i dos.
Sabado
Domingo
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Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Hora de regenera-| 1:00 - 12:59 1:00 AM | Hora: Minuto |Ajuste de la unidad de EE.UU.
cién AM/ PM
0:00 - 23:59 02:00 Ajuste de la unidad métrica.
Anulacion del dia Off 30 Dia Solo se muestra si se ha seleccio-
123100 nado el.modo de regeneracion con
temporizador.
Ndmero de dias desde la ultima
regeneracion tras los que se rea-
lizard automaticamente una nueva
regeneracion, tanto si esta pro-
gramada como si no.
Tipo de reserva | Reservava- | Reservava- Gal Sélo aparece si se ha selecciona-
riable riable L do el modo de regeneracion con
retardo del contador.
Actualizacién diaria basada en el
consumo real de agua teniendo en
cuenta el dia de la semana en las
Gltimas 4 semanas de historial de
consumos diarios de agua.
Reserva va- Solo se muestra si se ha seleccio-
riable - Dia nado el modo de regeneracion re-
de la semana tardada del contador.
Volumen fijo Solo se muestra si se ha seleccio-
0 - 300.000 nado el modo de regeneracion re-
tardada del contador.
0 - 1.000.000 , )
Max. 50 % de la capacidad de vo-
lumen.
Porcentaje % Solo se muestra si se ha seleccio-
fijo nado el modo de regeneracion re-
0a50 tardada del contador.
Incrementos de 1 unidad.
Regeneracion fue- Off Off - -
ra On
Secuencia de Off Off - -
puesta en marcha On

Seleccion del paso

Anadir paso

Paso 1

Paso n

Eliminar ulti-
mo paso

Anadir paso
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Descripcion del Rango de | Valor prede- | Unidades de Notas
parametro valores terminado medida
Definicion del pa- Succion Succion -
so . ,
Enjuague ra-
pido
Llenado
Pausa
Retrolavado
Tiempo del paso 0-240 0 Minuto

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026

149 /210



Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Programacién >{b PENTAIR

6.5.8.2 Tipo de regeneracion
Seleccione y configure el modo de inicio de la regeneracion.
Opciones de regeneracion:

e retardada (predeterminado);

e inmediata.

1. Acceda al mend Regeneracion. Submend Tipo de
2. Utilizando L y, desplacese para seleccionar el subment Tipo regeneracion
de regeneracion. 2 PENTAIR
3. Pulse para validar la seleccion. RDEMGVEEDN h -
= El programador muestra el subment Tipo de regeneracion. l)l\:xiDIATE

4. Utilice para seleccionar la opcién deseada.

5. Pulse para validar la seleccion.

= El programador vuelve al ment Regeneracion.
6.5.8.3 Dias de regeneracion

iInformacion !

[ Dias de regeneracion solo se muestra si el tipo de regeneracion esta establecido como
dia de la semana en el temporizador.

Obligatorio

o iEn el modo dia de la semana en el temporizador, al menos un dia debe estar activado!

Cuando se selecciona este modo, todos los dias se seleccionan de forma predeterminada
(marca de verificacién). La regeneracién se inicia a la hora de regeneracién programada
para cada dia de la semana activado.

El parametro de anulacion de dia se ignora cuando se selecciona el dia de la semana del
reloj horario.

Active/desactive el inicio de la regeneracién para cada dia.
Opciones de dias de regeneracion:

e Lunes;

e Martes;

e Miércoles;

e Jueves;

e Viernes;

e Sabado;

e Domingo.
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1. Acceda al menu Regeneracion. Subment Dias de
regeneracion

, desplacese para seleccionar el submenu Dias

2. Utilizando y
D PENTAIR
de regeneracion.
REGEN DAYS
3. Pulse para validar la seleccion. Days o Week

MO TU WE TH FR SA SU

= El programador muestra el subment Dias de regeneracion.
v X v X v v V

4. Utilice

") para seleccionar la opcién deseada para el dia
seleccionado.

= Una marca de verificacion indicara que se ha seleccionado el
dia para regeneracion.

5. Pulse para validar la seleccion y pase al dia siguiente.
6. Repita los dos pasos anteriores para todos los dias.
= Una vez establecidos todos los dias, el programador vuelve al
menu Regeneracion.

6.5.8.4 Horade regeneracion
Configure la hora del dia.
Opciones para EE.UU. y Reino Unido:

e 01:00 AM a 12:25 PM (predeterminada 2:00 AM].
Opciones métricas:

e 00:00 a 24:00 (predeterminada 02:00).

1. Acceda al menu Regeneracion. Subment Hora de
N [j ] ] ; regeneracion
2. Utilizando Ly , desplacese para seleccionar el submenu Hora Y
de regeneracion. P PENTAIR

REGEN TIME

3. Pulse para validar la seleccion. .
= Elprogramador muestra el subment Hora de regeneracion. 12 :00 AM

n

4. Utilice Ll para establecer la hora.

5. Pulse para validar la configuracion de hora.
6. Repita los dos pasos anteriores para configurar los minutos.

= Una vez establecida la Hora de regeneracion, el programador
vuelve al mend Regeneracion.

6.5.8.5 Anulacion del dia

jInformacion !

[ Este parametro no se muestra cuando se selecciona la regeneracion por dia de la
semana.

Establezca la duracion maxima (dias) entre dos regeneraciones antes de programar la
regeneracion de anulacion del dia.
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e off [predeterminado);
e 12100 dias.

1. Acceda al menu Regeneracion.

2. Utilizando L y, despléacese para seleccionar el submenu
Anulacién del dia.

3. Pulse para validar la seleccion.

= Si se selecciona Variable o Reserva semanal, el programador

vuelve al menu Regeneracion.

4. Utilice para establecer el nimero de dias.
5. Pulse para validar la configuracion.
= El programador vuelve al ment Regeneracion.

6.5.8.6 Tipodereserva

Submenu Anulacion
del dia

D PENTAIR

DAY OVERRIDE

DAYS
2
1

OFF

ijlnformacion !

i El tipo de reserva so6lo se muestra si se ha seleccionado el modo de regeneracion

retardada.

Selecciones y establezca el tipo de reserva.
Opciones de tipo de reserva:
e reserva variable - Dia de la semana;

e reserva variable (predeterminado NAM]J;

e volumen fijo; Calculado (méx. 50 % de la capacidad de volumen);

¢ porcentaje fijo (predeterminado EMEA: 0).
Opciones de ajuste NAM:

e volumen: 0 a 300.000 Gal (predeterminado 3.000);

¢ porcentaje del 0 al 50 % (predeterminado 20).
Opciones de ajuste EMEA:

e volumen: 0 a 1.000.000 | (predeterminado 10.000);

¢ porcentaje del 0 al 50 % (predeterminado 20).
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—_

. Acceda al ment Regeneracion. Subment Tipo de

reserva

2. Utilizando y, desplacese para seleccionar el submenu Tipo r——
de reserva.

RESERVE VOLUME

WEEKLY RESERVE

3. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Tipo de reserva. FIXED VOLUME
i VARIABLE RESERVE
4. Utilice para seleccionar el tipo de reserva deseado. ,
Submenu Volumen de
5. Pulse para validar la seleccion. reserva
= Si se selecciona Reserva variable, el programador vuelve al penTa
menu Regeneracion. RESERVE VOLUME
‘GALLONS
= Si se selecciona Volumen o Porcentaje, el programador 2
muestra el submen( Volumen de reserva o Porcentaje de 3\0
reserva. _

6. Utilice y

I para establecer la reserva. Submenu Porcentaje

de reserva
7. Pulse para validar la configuracion. D PENTAIR
= El programador vuelve al men( Regeneracion. RESERVE VOLUME
120
6.5.8.7 Bloqueo de regeneracion
Bloquee la regeneracion.
Opciones:
o off (predeterminadol;
* on;
e auto.
1. Acceda al menu Regeneracion. Submenu Bloqueo de
N [j ] ] ; regeneracién
2. Utilizand y , desplacese para seleccionar el submenu

., ) PENTAIR
Bloqueo de regeneracion.
REGEN LOCKOUT

OFF

= Elprogramador muestra el submenl Bloqueo de ON

. OFF
regeneracion.

4. Utilice y

5. Pulse para validar la seleccion.

3. Pulse para validar la seleccion.

") para seleccionar la opcion deseada.

= El programador vuelve al men( Regeneracion.
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6.5.8.8 Secuencia de inicio

Establezca una secuencia de inicio personalizada.

Opciones de secuencia de inicio:
e off (predeterminado);
e on.
Opciones de secuencia de inicio:
¢ anadir paso (predeterminadol;
e paso 1apason;
e eliminar ultimo paso.
Opciones de posicion del paso:
e aspiracion (predeterminadol;
e retrolavado;
* pausa;
e [lenado;
e enjuague rapido.

Opcidn de tiempo del paso:

¢ 0 a 240 minutos (predeterminado 0).
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. Utilizando

. Utilice

. Utilice y

. Pulse para validar la seleccion.

. Utilice

. Utilice

.Pulse L=

. Acceda al ment Regeneracion.

y, desplacese para seleccionar el submenu
Secuencia de inicio.

. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el submenu Secuencia de inicio.

]

para seleccionar la opcién deseada.

. Pulse para validar la seleccion.

= Si se selecciona Off, el programador vuelve al ment de
Regeneracion.

= Sise selecciona On, el programador muestra el subment Paso
de inicio.

J para seleccionar la opcién deseada.

= Sise selecciona Anadir paso, se crea un nuevo paso de
regeneracion y el programador muestra el submenu Posicion
del paso n para el nuevo paso.

= Sise selecciona Paso n, el programador muestra el submenu
Posicion del paso n para el paso seleccionado.

= Sise selecciona Eliminar ultimo paso, se borra el Gltimo paso.
El programador permanece en el subment Paso de inicio.

/| para establecer el paso de regeneracién.

. Pulse para validar la configuracion.

= El programador muestra el submenu Tiempo de paso n.

"I para establecer el tiempo del paso.

para validar la configuracion.

= El programador vuelve al submend Inicio.

.Repita los seis pasos anteriores segln sea necesario.

.Pulse [:ﬂ para volver al menu Regeneracion.

Subment Secuencia de
inicio

D PENTAIR

START-UP SEQ

OFF

ON

OFF

Subment Paso
de inicio

) PENTAIR

START-UP SEQ

STEP 2

STEP1

ADD STEP

Subment Posicion del
paso 1

) PENTAIR

STEP 1

POSITION
FAST RINSE
DRAW

BACKWASH

Subment Tiempo del
paso 1

D PENTAIR

STEP 1

MINUTES
1
0o

240
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7 Puesta en servicio

jlnformacion !

®  Este capitulo esta disponible para los flujos de regeneracién estandares. Péngase en
contacto con su proveedor si la regeneracion real no es estandar y si necesita
asistencia.

7.1 Llenado de agua, desagiie e inspeccion de estanqueidad

7.1.1 Activacion de un sistema de una sola valvula (Sistema 4)

1. Con el bypass aun en la posicion de Bypass (entrada y salida de la valvula cerradas), enchufe
el programador AiQ al suministro eléctrico.

2. Proceda con la programacion de acuerdo con las especificaciones del sistema, si todavia no
se ha realizado.

3. Pulse

seleccionar la opcion Inmediata. Pulse para iniciar una regeneraciéon manual. El pistén
avanzara hasta la posicion de Retrolavado. Una vez que esté en esta posicion, desenchufe el
programador AiQ del suministro eléctrico.

para mostrar el menu de Regeneracion manual. Utilice para

4. Con la valvula manual de salida todavia cerrada, abra lentamente la valvula manual de
entrada. La valvula y el tanque se llenaran lentamente de agua sin tratar, permitiendo que se
purgue el aire a través del drenaje. Abra la valvula de entrada de manera progresiva hasta
que esté en posicion totalmente abierta.

5. Cuando por el drenaje salga liquido limpio y con la valvula manual de entrada totalmente
abierta enchufe de nuevo el programador AiQ a la fuente de alimentacion.

6. Pulse una vez para desplazar el pistén a la posicion del siguiente ciclo de regeneracion.
Deje la valvula 1 minuto en cada posicion y avance hasta la siguiente, hasta que aparezca
Llenado del depésito o Pausa. Cuando aparezca Llenado del depésito o Pausa, deje que la
valvula complete todo el ciclo y compruebe el nivel de agua en el depdsito de salmuera. EL
nivel de agua en el depdsito de sal debe estar situado unos 5 cm por encima de la plataforma
de sal. Puede que desee marcar el nivel en el depésito de sal, ya que le puede servir de
indicador del tiempo de vida Util restante del descalcificador.

7. Una vez completado el ciclo de Llenado del depdsito o Pausa, la valvula volvera
automaticamente a la posicién de servicio (a menos que esté programada una secuencia de

para mostrar el menu Regeneracion manual, utilizando y para seleccionar la opcién

regeneracion no estandar). Inicie de nuevo una regeneracién manual pulsando

Inmediata y pulsando dos veces. La valvula avanzara hasta la posicion de Retrolavado.

8. Pulse una vez para pasar a la posicion Aspiracion. Compruebe si se reduce el nivel de
agua en el depdsito de sal.

9. Cuando se observe y confirme la funcion de aspiracion (si ha disminuido el nivel de agua en el
depdsito de salmuera) puede pasar por cada ciclo pulsando hasta Llenado del depésito o

Pausa, dejar que el agua vuelva a alcanzar el nivel «full» y a continuacién pulsar L] para
que la valvula vuelva a la posicion de servicio.
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10. Abra lentamente la valvula de manual de salida y cierre la valvula manual de bypass. Ahora el
sistema esta en servicio.

—_
N

.Llene el depdsito de sal con sal. Es posible que desee marcar el nivel de agua en depdsito de
sal cuando esté completamente lleno de agua y sal. En el futuro, tras cada regeneracion,
podra comprobar visualmente que la cantidad de agua llenada se encuentre entre las
2 marcas realizadas. El marcado es opcional, pero puede permitir detectar visualmente una
anomalia durante la regeneracion que pudiera provocar un funcionamiento ineficaz del
descalcificador.

12.Con el depésito de sal totalmente lleno de agua y sal, ajuste el flotador de salmuera de
seguridad en el pozo de salmuera. Asegurese de que el codo del rebosadero se encuentra
instalado por encima del nivel del flotador y el punto de descarga.

13.Cuando el descalcificador haya estado en funcionamiento durante unos minutos, proceda a
hacer una prueba de dureza en el agua de salida a fin de garantizar que el agua recibe un
tratamiento conforme a los requisitos establecidos.

7.1.2 Activacion de un sistema de varias valvulas (Sistemas 5, 6,7, 9y 14)

ilnformacion !

[ Para cada tanque del sistema, siga el procedimiento Sistema 4.

Consulte Activacidn de un sistema de una sola valvula (Sistema 4) [>Pagina 156].

7.2 Desinfeccion

7.21 Desinfeccion de los descalcificadores del agua

Los materiales de fabricacion de los descalcificadores de agua modernos no soportan la
proliferacién bacteriana ni contaminan un suministro de agua. Ademas, durante su uso normal,
un descalcificador puede ensuciarse con materia orgéanica o, en algunos casos, con bacterias del
suministro de agua. El resultado es un sabor o un olor desagradables en el agua,

asi que es posible que sea necesario desinfectar el descalcificador tras la instalacién. Algunos
descalcificadores requieren desinfecciones periddicas a lo largo de su vida util normal. Consulte
al distribuidor de la instalacion para conocer mas detalles acerca de la desinfeccion de su
descalcificador.

Dependiendo de las condiciones de uso, el tipo de descalcificador, el tipo de intercambiador de
iones y el desinfectante disponible, se podra elegir entre los métodos siguientes.

7.2.2 Hipoclorito sddico o calcico

Estos materiales son satisfactorios para su uso con resinas de poliestireno, ceolita en gel
sintético, arenisca verde o bentonitas.

Hipoclorito sodico al 5,25 %

Si se utilizan soluciones mas fuertes, como las que se venden para lavanderias comerciales,
ajuste la dosis como corresponda.

Dosis
e Para EMEA

- Resina de poliestireno: establecer 1,25 ml de fluido por 1 L de resina.
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- Intercambiadores no resinosos: establecer 0,85 ml de fluido por 1 L.
¢ Para NAM
- Resina de poliestireno: establecer 1,2 onzas de fluido (35,5 ml) por ft*.
- Intercambiadores no resinosos: establecer 0,8 onzas de fluido (23,7 ml) por ft°.
Descalcificadores de depdsito de sal

Realice un retrolavado del descalcificador y anada la cantidad adecuada de la solucion de
hipoclorito al pozo del depdsito de sal. El depdsito de sal debe contener agua para permitir que la
solucion sea transportada al descalcificador.

Continle con la regeneracién normal.
Hipoclorito calcico

El hipoclorito de calcio, 70 % de cloro disponible, se puede obtener en varios formatos, como por
ejemplo en pastillas y granulado. Estos materiales sélidos se pueden emplear directamente sin
disolver antes de usar.

No deje el desinfectante mas de 3 horas en el depdsito de sal antes de que empiece la
regeneracion.

Dosis
e Para EMEA
- Mida dos granos ~ 0,11 mlpara 1.
e Para NAM
- Mida dos granos ~ 0,1 onzas (3 ml) por ft®.
Descalcificadores de depdsito de sal

Realice un retrolavado del descalcificador y anada la cantidad adecuada de hipoclorito al pozo del
deposito de sal. El depdsito de sal debe contener agua para permitir que la solucion clorada sea
transportada hacia el descalcificador.

Continte con la regeneracion normal.
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8 Funcionamiento

8.1 Pantalla

8.1.1 Durante el servicio

Si se deja sin tocar durante 5 minutos, la pantalla
cada 5 segundos sobre un fondo gris oscuro:

Horay fecha:

Estado y capacidad restante:

Caudales actual y pico (solo se muestra si el
caudalimetro esta configurado como turbina):
Contacto:

Error:

Tipo de sistema y numero de tanques en el sis-
tema:

muestra la siguiente informacion de servicio

Time
12:65

Date

JAN 5

Status
In Service
Volume to Regen

5,000 gal

Instant Flow
10.0 gpm
Peak Flow

20.0 gpm

+1555 1234

Contact Name
Jane Doe
Contact #

Error1
Motor Stall
Error 2

None

System Type
9

Tanks In System

Al pulsar cualquiera de los dos botones aparece el menu de inicio. La esquina inferior izquierda
muestra la siguiente informacién cada 5 segundos:

Horay fecha:

Estado y capacidad restante:

Caudales actual y pico (solo se muestra si el
caudalimetro esta configurado como turbina):

8 D PENTAIR

HOME

Time
SETTINGS

12:65

Date

SYSTEM

DIAGNOSTIC

fa) D PENTAIR
HOME

DIAGNOSE

SYSTEM

CONTACT

Status
In Service
Volume to Regen

5,000 gal

fa) D PENTAIR

HOME

DIAGNOSE
SYSTEM

CONTACT

Instant Flow
10.0 gpm
Peak Flow

20.0 gpm
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Contacto: D PENTAIR
HOME

Contact Name SETTINGS
Jane Doe
contact# | DIAGNOSTIC

+15551234 | system

Error: A8 DrenTar
HOME
error ! DIAGNOSE
Motor Stall
Error2 SYSTEM
None CONTACT
Tipo de sistema y nUmero de tanques en el sis- 8  DrenTAR
tema: HOME
SystemTyPe | piAGNOSE
Tanksinsystem |SYSTEM
CONTACT

8.1.2  Durante unaregeneracion

La pantalla muestra el ciclo actual con el tiempo restante.

Ejemplo
Ciclo de retrolavado: 8 DrenTar
O REGENERATION
BACKWASH
10min
8.2 Recomendaciones

e Utilice Gnicamente sales de regeneracion disefadas para la descalcificacion del agua segin
EN 973;

e para un funcionamiento dptimo del sistema, se recomienda el uso de sal limpia y libre de
impurezas (por ejemplo, sal en pellets);

* no use sal para hielo y nieve ni sal en bloques o rocas;

e el proceso de esterilizacion puede introducir compuestos clorados que pueden reducir la vida
Gtil de las resinas intercambiadoras de iones. Consulte la hoja de especificaciones del
fabricante de la sustancia activa para obtener mas informacion.

8.3 Regeneracion manual

Obligatorio

o iEl programador debe estar en servicio para permitir este procedimiento!
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8.3.1 Estructura y navegacion del menu de regeneracion manual

REGENERATION

2 PENTAIR [i] @ 5  DPENTAaR
+
= HOME

A

Time
= 12:55

Date |DIAGNOSTIC
JAN 5

&)

D renTaR

MANUAL REGEN @ / Inmediata - Retardada -
- Momento de la préxima
|IMMEDIATE regeneracion - Programada
.
programada 4 A ek ¥e
Retardado
Momento de la préxima regeneracion
Inmediato
D PENTAIR - 8 D PENTAIR .
REGENERACIO! ‘ < REGENERATION
Lategenarackon monol esi s5- — > BACKWASH " >
) La regeneracion co- 1omin Avanzar ciclo
r— mienza
( R
@ __ | Laregeneracion comenzargala -
o hora de regeneracién normal o
oo <sun L )
D PENTAIR ( )
[:] DELAYED D
> o > 1hasta 24 horas.
n
. A J
D PENTAIR ( R
- D La regeneracion comenzard una
REGENERACION . .
- vez transcurrido el tiempo
) programado i\
. J
JE D PENTAIR ( B
SCHEDULE REGEN [j
> ouTe - MM DD AAAA
|JAN
. A J
D PENTAIR ( )
SCHEDULE REGEN [j 0:00 a 23:59 hr
: o 1:00 @ 12:59 AM/PM
. A J
( R
D __ | Laregeneracion comenzargala
o hora programada
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o entra en el menu Regeneracion manual desde el menu de Inicio y permite
establecer los diferentes submenus de Regeneracion manual.

+

muestra la opcion Anterior.

muestra la opcidén Siguiente.

vuelve al mend anterior. Cuando se pulsa durante 2 segundos, vuelve al menu de Inicio.

El menu de regeneracion manual permite iniciar una regeneracion inmediata o gestionar la
reserva de una regeneracion retardada.

8.3.2 Activar una regeneracion inmediata

Pantalla

1. En el menu de Inicio, pulse
Regeneracion manual

= El programador muestra la pantalla Regeneracion manual.

D PENTAIR
2. Pulse z para entrar en el menu de Regeneracion manual. REGENERATION
oy A\ ’ . . You have triggered a manual
3. Utilizando L , desplacese para seleccionar la opcion mfgg;ﬂ;;:{g;ﬁgf:;::;fggm
Inmediata. bross  tocontinue

4. Pulse para validar la seleccion.

Menu de
= El programador muestra la pantalla Regeneracion Regeneraciéon manual
establecida. D PENTAIR
5. Pulse para validar la regeneracién Inmediata. MANUAL REGEN
. . ON DELAY
= La regenerc?aon comienzay el programador muestra las IMMEDIATE
pantallas Ciclo de regeneracion. ON SCHEDULE

Pantalla Regeneracion Pantalla del primer
establecida ciclo de regeneracion

D PENTAIR D PENTAIR

REGENERACION Q CYCLE
MANUAL
La regeneracién manudl esté es-

Backwash: 10min
tablecida. Backwash Pause: 15min

Draw: 60min
/ CONTINUAR < SAUR

Press + to advance cycle
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8.3.3 Activar una regeneracion en el momento de la proxima regeneracion

1. En el mend de Inicio, pulse +.

= El programador muestra la pantalla Regeneracion manual.
2. Pulse para entrar en el menu de Regeneracion manual.

3. Utilizando y[;], desplacese para seleccionar la opcién
Momento de la proxima regeneracion.

4. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra la pantalla Regeneracion
establecida.

7 . . 7.
5. Pulse para validar la regeneracién Momento de la proxima
regeneracion.

= El programador vuelve al mend de Inicio y la regeneracién
comenzara en la hora de regeneracién normal.

8.3.4 Activar una regeneracion retardada
Opciones:

e 1a24horas predeterminado 1).

Pantalla
Regeneracion manual

2 PENTAIR

REGENERATION

You have triggered a manual
regeneration. You can select how
to complete this on the next screen.

Press ~ to continue

Menu de
Regeneracion manual

D PENTAIR

MANUAL REGEN

ON DELAY
IMMEDIATE

ON SCHEDULE

Pantalla Regeneracion
establecida

D PENTAIR

REGENERACION
MANUAL
La regeneracion manual estd es-

tablecida.

/ CONTINUAR < SALR
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(],

= El programador muestra la pantalla Regeneracion manual.

1. En el menu de Inicio, pulse

2. Pulse para entrar en el menu de Regeneracion manual.

3. Utilizando
Retardada.

y, desplécese para seleccionar la opcion

4. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el subment Retardada.

5. Utilice y para establecer el tiempo de retardo.

6. Pulse para validar la seleccion.
= El programador muestra la pantalla Regeneracion
establecida.
7. Pulse para validar la regeneracion Retardada.

= El programador vuelve al menu de Inicio y la regeneracion
comenzara una vez transcurrido el tiempo programado.

Subment Retardada

Pantalla Regeneracion
manual

D PENTAIR

REGENERATION

You ual

Menu de Regeneracion
manual

D PENTAIR

MANUAL REGEN

ON DELAY

IMMEDIATE

ON SCHEDULE

Pantalla Regeneracion
establecida

D PENTAIR

DELAYED

HOURS

n

D PENTAIR

REGENERACION
MANUAL
La regeneracion manual estd es-

tablecida.

/ CONTINUAR < SALR

8.3.5 Activar regeneracion programada
Opcion de fecha:
e mm
Ene; Abr; Jul;
Feb; May; Ago;
Mar; Jun; Sep;
e dd
01a31.
e aaaa
2025 a 9999.

Opciones de hora para EE. UU. y Reino Unido:
e 01:00 AM a 12:25 PM (predeterminada 12:00 AM).
Opciones de hora Métrica:

e 00:00 a 24:00 (predeterminada 00:00).

Oct;
Nov;
Dic.
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1. En el menu de Inicio, puls

= El programador muestra la pantalla Regeneracion manual.

2. Pulse para entrar en el mend de Regeneracion manual.

3. Utilizando y, desplacese para seleccionar la opcion

Programada.

4. Pulse para validar la seleccion.

= El programador muestra el submenu Fecha programada.

5. Utilice para establecer el mes.

6. Pulse para validar la configuracion del mes.

7. Repita los dos pasos anteriores una vez para configurar el dia y una
segunda vez para configurar el ano.

= Unavez que se establece la Fecha, el programador muestra el
subment Hora programada.

8. Utilice y

9. Pulse para validar la configuracion de hora.

para establecer la hora.

.Repita los dos pasos anteriores para configurar los minutos.
= Una vez que se establece la Hora, el programador muestra la
pantalla Regeneracion establecida.
11. Pulse para validar la regeneracion Programada.

= El programador vuelve al mend de Inicio y la regeneracién
comenzara en la hora programada.

Subment
Hora programada

Pantalla
Regeneracion manual

D PENTAIR

REGENERATION

You have triggered a manual
regeneration. You can select how
to complete this on the next screen.

Press ~ to continue

Menu de
Regeneracion manual

) PENTAIR

MANUAL REGEN

ON DELAY

IMMEDIATE

ON SCHEDULE

Subment
Fecha programada

) PENTAIR

SCHEDULE REGEN

DATE
FEB
JA 2

DEC

2025

Pantalla Regeneracion
establecida

D PENTAIR

SCHEDULE REGEN

TIME

3 :45 AM
1

2 PENTAIR

REGENERACION

MANUAL
La regeneracion manual esta es-
tablecida.

/ CONTINUAR < SALR

8.3.6 Para avanzar ciclos de regeneracion

1. Pulse para pasar al ciclo de regeneracidn siguiente.
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8.4 Funcionamiento durante un fallo de alimentacion

e Todos los ajustes de programa se guardan en una memoria permanente;

e la posicion actual de la valvula, el tiempo de paso de ciclo transcurrido y la hora del dia se
guardan en caso de fallo de alimentacion y se restauraran cuando se restablezca la
alimentacion;

e se guarda la hora durante un fallo de alimentacion y cuando esta se restablece se ajusta la
hora del dia (si no pasan méas de 48 horas);

¢ la hora del dia de la pantalla principal parpadeard una vez restablecida la alimentacion
después de un corte de alimentacién hasta que se pulse cualquier boton del teclado.
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9 Mantenimiento

Obligatorio

o Las operaciones de limpieza, mantenimiento y reparacion/servicio tendran lugar a
intervalos regulares y deben ser efectuadas Gnicamente por personal cualificado para
garantizar el funcionamiento correcto de todo el sistema.

Indique el mantenimiento efectuado en el capitulo Mantenimiento del documento Guia de
usuario.

Sino cumplen las instrucciones anteriores la garantia puede quedar anulada.

9.1 Inspeccion general del sistema

Obligatorio
0 iSe ha de hacer al menos una vez al afo!

9.11 Calidad del agua

9.1.1.1  Valvula empleada para descalcificacion

—

. Dureza total del agua sin tratar.

N

. Dureza del agua tratada.
9.1.1.2  Valvula empleada para filtrado

1. Compruebe el anélisis del agua sin tratar y la concentracion de contaminantes diana del
filtro.

2. Compruebe el andlisis del agua tratada y compare con los datos del agua sin tratar.

9.1.2 Comprobaciones mecanicas

1. Inspeccione el estado general del descalcificador/filtro y los complementos asociados y
compruebe que no haya fugas. Asegulrese de que la conexion de la valvula a las tuberias
dispone de suficiente flexibilidad de conformidad con las instrucciones del fabricante.

2. Inspeccidn de las conexiones eléctricas: compruebe las conexiones de los cables y que no
haya signos de sobrecarga.

3. Compruebe los ajustes del programador electrénico, compruebe la frecuencia de
regeneracion y asegurese de que la configuracion de la valvula es adecuada para la sustancia
activa y el tamano de la botella.

4. Compruebe el contador de agua, si existe, y anote los ajustes del contador de aguay
comparelos con los de la inspeccién anterior.

5. Si hay un contador de agua, compruebe el consumo total de agua en comparacion con la
visita anterior.
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6. Si hay instalados mandmetros antes y después del sistema de descalcificacion o filtrado,
compruebe y registre la presion estatica y dindmica y consigne las pérdidas de presion.
Compruebe que la presién de entrada respeta los limites de la valvula y del sistema de
descalcificacién/filtrado. Compruebe que la pérdida de presién se mantiene estable de un
ano para otro y adapte la duracion del retrolavado si es necesario.

7. Si no hay mandmetros pero existen puntos adecuados, instale mandmetros temporales para
poder llevar a cabo el punto anterior.
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9.1.3 Prueba de regeneracion

9.1.3.1  Valvula empleada para descalcificacion

1. Compruebe el estado del depédsito de sal y los equipos asociados.
2. Compruebe el nivel de sal en el depdsito de sal.
3. Inicie una prueba de regeneracion.

= Compruebe la aspiracion de salmuera durante la fase de aspiracion de salmuera.
Compruebe el llenado del depdsito de sal.
Compruebe el funcionamiento de la valvula de salmuera de seguridad, si la hay.
Compruebe los niveles al final de la aspiracion de salmuera.

Compruebe si hay pérdida de resina en el desaglie durante la regeneracion.

g 4 3 4 0

Si hay un solenoide compruebe que funciona correctamente; es decir, cierre de la salida
durante la regeneracion o cierre de las valvulas en la conduccion de salmuera.

4. Pruebe y registre la dureza total del agua de salida de los recipientes del descalcificador.
9.1.3.2 Valvula empleada para filtrado

1. Inicie una regeneracion manual y observe el flujo hacia el desagiie.
. Compruebe que el caudal se corresponde con la configuracién del DLFC.

2
3. Observe si hay pérdida de sustancia activa en el desagie durante el retrolavado.
4. Compruebe si el agua fluye limpia al final del ciclo de retrolavado.

5

. Observe el ciclo de enjuague rapido y mida la pérdida de presion a través del sistema de
filtro. La pérdida de presidn tras el enjuague rapido deberia ser igual o muy similar a la
pérdida de presion registrada tras el arranque del sistema.

6. Si hay vélvulas solenoides compruebe que funcionan correctamente, es decir el cierre de la
salida durante la regeneracion.
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9.2 Plan de mantenimiento recomendado
9.2.1 Valvula empleada para descalcificacion
Elementos 1 ano 2 afos 3 afos 4 afos 5 anos
Inyector y filtro Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar/
sustituir si es
necesario
BLFC*** Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar/
sustituir si es
necesario
DLFC*** Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar/
sustituir si es
necesario
Bypass [si Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar/
existe, sustituir si es
contiene juntas necesario
téricas***)
Pistéon* Comprobar/ Sustituir Comprobar/ Sustituir Comprobar/
limpiar/ limpiar/ limpiar/
sustituir si es sustituir si es sustituir si es
necesario necesario necesario
Juntasy Comprobar/ Sustituir Comprobar/ Sustituir Comprobar/
espaciadores* limpiar/ limpiar/ limpiar/
sustituir si es sustituir si es sustituir si es
necesario necesario necesario
Vélvula de Comprobar/ Comprobar/ Comprobar/ Comprobar/ Sustituir
salmuera limpiar/ limpiar/ limpiar/ limpiar/
sustituir si es | sustituir si es | sustituir sies | sustituir sies
necesario necesario necesario necesario
Juntas Comprobar la | Comprobar la | Comprobar la | Comprobar la | Comprobar la
téricas*** estanqueidad / | estanqueidad / | estanqueidad / | estanqueidad / | estanqueidad /
limpiar o limpiar o limpiar o limpiar o limpiar o
sustituir en sustituir en sustituir en sustituir en sustituir en
caso de fugas | caso de fugas | caso de fugas | caso de fugas | caso de fugas
Motores Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Sustituir
Transmision Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar/
sustituir si es
necesario
Dureza de Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
entrada
Dureza Comprobar/ | Comprobar/ | Comprobar/ | Comprobar/ | Comprobar/
residual adaptar el adaptar el adaptar el adaptar el adaptar el
tornillo tornillo tornillo tornillo tornillo

mezclador si
es necesario

mezclador si
es necesario

mezclador si
es necesario

mezclador si

es necesario

mezclador si
es necesario
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Elementos 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos
Electrénica/ Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar/
ajustes** sustituir si es

necesario
Transforma- Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar/
dor** sustituir si es
necesario
Sensor optico Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Sustituir
Contador(es)* | Comprobary | Comprobary | Comprobary | Comprobary Sustituir
(si hay) limpiar limpiar limpiar limpiar
Cable(s) de Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Sustituir
contador* (si
hay)
Estanqueidad Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
de la valvula
Estanqueidad Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
de lavalvula a
las tuberias

* Piezas de desgaste: su durabilidad se ve muy afectada por la calidad del agua sin tratary por la frecuencia de

regeneracion.

** Piezas electrdnicas: su durabilidad se ve muy afectada por la calidad y la estabilidad de la alimentacién eléctrica.

*** |a durabilidad del elastémero se ve muy afectada por la concentracién de cloro y sus derivados en el agua sin tratar.
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9.2.2 Valvula empleada para filtrado
Elementos 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

DLFC*** Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar/

sustituir si es
necesario

Bypass (si Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar Limpiar/

existe, sustituir si es

contiene juntas necesario

toricas***)

Piston* Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir

Juntasy Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir

espaciadores*

entre la valvula
y la tuberia

Juntas Comprobar la | Comprobar la | Comprobar la | Comprobar la | Comprobar la
téricas*** estanqueidad / | estanqueidad / | estanqueidad / | estanqueidad / | estanqueidad /
limpiar o limpiar o limpiar o limpiar o limpiar o
sustituir en sustituir en sustituir en sustituir en sustituir en
caso de fugas | caso de fugas | caso de fugas | caso de fugas | caso de fugas
Motores Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Sustituir
Transmision Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar/
sustituir si es
necesario
Electronica/ Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar/
ajustes** sustituir si es
necesario
Transforma- Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar/
dor** sustituir si es
necesario
Sensor 6ptico Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Sustituir
Contador(es)* | Comprobary | Comprobary | Comprobary | Comprobary Sustituir
(si hay) limpiar limpiar limpiar limpiar
Cable(s) de Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Sustituir
contador* (si
hay)
Estanqueidad Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
de la valvula
Estanqueidad Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar

* Piezas de desgaste: su durabilidad se ve muy afectada por la calidad del agua sin tratary por la frecuencia de

regeneracion.

** Piezas electrénicas: su durabilidad se ve muy afectada por la calidad y la estabilidad de la alimentacién eléctrica.

*** La durabilidad del elastémero se ve muy afectada por la concentracién de cloro y sus derivados en el agua sin tratar.
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9.3 Recomendaciones

9.3.1 Uso de piezas de recambio originales

Atencion: material

' Riesgo de danos debido al uso de piezas de recambio no originales

* Para garantizar un funcionamiento correcto y la sequridad del dispositivo, utilice

Unicamente piezas de recambio y accesorios originales recomendados por el fabricante.

El uso de piezas de recambio no genuinas deja sin validez todas las garantias.

Las piezas de recambio que hay que tener en inventario son pistones, el kit S&S, inyectores,
sensores 6pticos y motores. Consulte la ficha de mantenimiento.

9.3.2 Use lubricantes autorizados originales

e Agente desmoldante Dow Corning #7;

e pieza de recambio: p/n 1014081 (NAM) - 42561 (EMEA), (PAQUETE DE LUBRICANTE DE
SILICONA].

9.3.3 Instrucciones de mantenimiento

e Desinfecte y limpie el sistema, como minimo, una vez al afio o si el agua tratada presenta un
sabor o un olor desagradables;

e realice una prueba de dureza cada ano tanto del agua de entrada como del agua tratada.
9.4 Limpieza y mantenimiento

9.4.1 Primeros pasos

Antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza o mantenimiento, complete los pasos
siguientes:

Obligatorio

o iEstas operaciones deben realizarse antes de cualquier procedimiento de limpieza o
mantenimiento!

1. Desenchufe el transformador de montaje mural.
2. Desconecte el suministro de agua o coloque las valvulas de bypass en la posicion de bypass.

3. Alivie la presion del sistema antes de realizar cualquier operacion.
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9.4.2 Sustitucion del conjunto de la cabeza de mando y/o del motor

1. Retire la cubierta de la cabeza de mando (2] de la placa de la cabeza de mando (4),
presionando el clip (1).

2. Desconecte los cables (9) de la cubierta de la cabeza de mando (2).

3. Con unos alicates, retire el pasador de chaveta (3) y libere la articulacién del accionamiento
del piston (6).

4. Con un destornillador o una llave inglesa, desatornille (7).
5. Retire el pasador de la bisagra del motor (11).
6. Retire el conjunto del motor (8).

Si solo desea cambiar el conjunto del motor (8], cdmbielo y repita los pasos anteriores a la inversa
para volver a montar.*

Si también desea retirar la placa de la cabeza de mando (4), siga los pasos siguientes:
1. Con un destornillador o una llave inglesa, desatornille (5).
2. Retire la tuerca de la valvula de salmuera (10).
3. Retire la placa de la cabeza de mando (4).

4. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar.**
* Apriete el conjunto del motor a 70 in-lbs (7,9 Nm).

** Apriete a 30 in-Lbs (3,4 Nm) en la placa posterior.
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9.4.3 Sustitucion del motor de la cabeza de mando inferior

1. Retire la cabeza de mando superior (1). Consulte Sustitucion del conjunto de la cabeza de
mando y/o del motor [->Pégina 174].

2. Retire la cubierta de la cabeza de mando inferior (2) de la placa de posterior (3], presionando
el clip (4).

3. Desconecte los cables del motor (9).

4. Con unos alicates, retire el pasador de chaveta (7] y libere la articulacion del accionamiento
del piston (6).

5. Con un destornillador o una llave inglesa, desatornille (5).
6. Retire el pasador de la bisagra del motor (10).

7. Retire el conjunto del motor (8).
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9.4.4 Sustitucion del programador
1. Gire el programador (3) en sentido antihorario.
2. Retire el programador (3] de la cubierta de la unidad motriz (1).
3. Desconecte el programador antiguo del cable plano (2).
4. Conecte el nuevo programador; consulte Conexiones eléctricas [->Pégina 62].

5. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar.
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9.4.5 Sustitucion del piston superior y/o el kit de junta y espaciador

1. Retire la cabeza de mando superior; consulte Sustitucién del conjunto de la cabeza de mando
y/o del motor [->Péagina 174].

2. Retire el pistén (5) con unos alicates.

Atencion: material

' iRiesgo de daios en el piston si usa una llave inglesa!

Siusa una llave inglesa en el recubrimiento del vastago del piston puede provocar fugas.

3. Con un pequefio gancho, retire una junta (4).

4. Use el tirador (1) para retirar un espaciador (7).

5. Repita los dos pasos anteriores con todas las juntas y espaciadores.
6. Coloque el primer espaciador nuevo (3) con el embutidor.

7. Lubrique todas las juntas nuevas (4).

8. Vuelva a colocar una junta (4) con el embutidor.

9. Vuelva a colocar un espaciador (7) con el embutidor (2).

10. Repita los dos pasos anteriores con todas las juntas y espaciadores.
11. Lubrique la junta térica (6) del piston.

12.Vuelva a colocar el pistén (5).

13.Siga los cuatro primeros pasos de este procedimiento en orden inverso para volver a montar.

Atencion: material

' Riesgo de daios por el uso de un lubricante incorrecto

* No utilice lubricantes derivados del petréleo, como vaselina o aceites, ni lubricantes

basados en hidrocarburos.

iUse solo grasa de silicona aprobada o agua jabonosa!

9.4.5.1 Herramientas especiales necesarias
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Articulo | N.° de referencia Descripcion Unidad de
venta
1 13061 Tirador, 2510/ 2750 / 5600 / 4600 / 9000 / 9100 / 2910, 1
piston superior
2 11098 Embutidor, 2510/2750/2910, piston superior 1
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9.4.6 Sustitucion del piston inferior y/o el kit de junta y espaciador

1. Retire las dos cabezas de mando; consulte Sustitucion del conjunto de la cabeza de mando y/
o del motor [>Pagina 174] y Sustitucién del motor de la cabeza de mando inferior
[>Pagina 176].

2. Retire el pistén (5) con unos alicates.

Atencion: material

' iRiesgo de dafios en el piston si usa una llave inglesa!

* Siusa una llave inglesa en el recubrimiento del vastago del piston puede provocar fugas.

3. Con un pequefo gancho, retire una junta inferior (7).

4. Con el tirador (1), retire un espaciador inferior fino (3).

5. Con un pequefo gancho, retire una junta inferior (7).

6. Con el tirador, retire el espaciador inferior ancho (4).

7. Con un pequeno gancho, retire una junta inferior (7).

8. Con el tirador, retire un espaciador inferior fino (3).

9. Con un pequefo gancho, retire una junta inferior (7).

10. Ponga un poco de lubricante en cada una de las juntas nuevas (7).

1

N

.Lubrique la junta térica (5) del pistdn.

12.Con el embutidor (2), siga los 11 primeros pasos de este procedimiento en orden inverso para
volver a montar.

Atencion: material

' Riesgo de danos por el uso de un lubricante incorrecto

o No utilice lubricantes derivados del petroleo, como vaselina o aceites, ni lubricantes

basados en hidrocarburos.

iUse solo grasa de silicona aprobada o agua jabonosa!

9.4.6.1 Herramientas especiales necesarias

Articulo | N.° de referencia Descripcion Unidad de
venta
1 12682 Tirador de 2", 2910 pistén inferior / 3150 / 3900 supe- 1
rior
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Articulo | N.° de referencia Descripcion Unidad de
venta
2 12683 Embutidor de 2", 2910 piston inferior /3150 / 3900 su- 1
perior
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9.4.7 Limpieza del inyector

1. Con una llave inglesa de 8 mmy 20 mm, desatornille los tornillos (1) y la tuerca de la valvula
de salmuera (2).

2. Con destornilladores planos, retire los inyectores (4) y (5) del cuerpo del inyector (7).

3. Limpie los inyectores (4) y (5) y el filtro (6) con aire comprimido, un cepillo suave o incluso un
pasador.

4. Lubrigue las juntas (3) y (8) con grasa de silicona.

5. Monte tal como se muestra el inyector en el cuerpo de la valvula (9).

6. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar.
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9.4.8 Limpieza del BLFC

1. Con llaves inglesas de 16 mmy 21 mm suelte las tuercas (2) y retire el tubo (1).

2. Con una llave inglesa de 22 mm retire la carcasa del regulador de flujo (3] de la valvula de
salmuera.

. Con unos alicates retire la rejilla (4) de la carcasa del regulador de flujo (3).
. Retire el regulador de flujo (5) de la rejilla (4).
. Limpie o cambie el regulador de flujo (5).

. Lubrique la junta (6] solo con lubricante de silicona autorizado.

~N o o AW

. Siga los cuatro primeros pasos de este procedimiento en orden inverso para volver a montar.

Obligatorio

0 Los reguladores de flujo (5) se han de instalar con el lado biselado hacia el flujo de
agua.

La indicacidn del flujo tiene que quedar visible una vez instalada la arandela (5] en la
carcasa del regulador de flujo (3).
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9.4.9 Limpieza del DLFC

1. Con una llave inglesa de 39 mm desatornille y retire la carcasa del regulador de flujo (1).
2. Retire el regulador de flujo (2) de la carcasa del regulador de flujo (1).
3. Limpie o cambie el regulador de flujo (2).

4. Repita los pasos anteriores a la inversa para volver a montar.

Obligatorio

o Los reguladores de flujo (2) se han de instalar con el lado biselado hacia el flujo de
agua.

La indicacion del flujo tiene que quedar visible una vez instalada la arandela (2] en la
carcasa del regulador de flujo (1).

\
© \
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9.4.10 Sustitucion del sensor optico
1. Retire el programador; véase Sustitucion del programador [->Pagina 178].
2. Desconecte el cable del motor (4] al sensor 6ptico (3).

3. Retire el soporte del sensor 6ptico (1) empujandolo hacia atras y hacia arriba, tal como se
muestra.

4. Retire el sensor dptico (3] de su soporte (1) presionando las pinzas (2).
5. Sustituya el sensor dptico (3).

6. Repita los procedimientos anteriores a la inversa para volver a montar.
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10

10.1

Solucion de problemas

Deteccion de errores

ilnformacion !

[ Un error puede tardar hasta 30 segundos en ser detectado y mostrado.

Obligatorio

Es necesario que aparezcan todos los errores en cada programador para poder

corregirlos.

1

Al

1255

Date

, JAN 5

=

I

o= £ DPENTAR e =1

HOME

DIAGNOSTIC
SYSTEM

CONTACT

D PENTAIR

© MOTOR STALL
6/30/2023

No Changes Detected in the

Optical Sensor for 6 Seconds.

Check the PIl connection and
igger @ manual regeneration.

e Sjsedetecta un error, la luz del LED de estado (1) sera rojay aparecera un mensaje
emergente de error (3);

e durante un estado de error, se muestra un triangulo naranja (2) en la esquina superior
izquierda, la unidad sigue monitorizando el flujo y actualizando la capacidad restante. Una
vez corregida la situacion de error, la unidad vuelve al estado operativo en el que estaba
antes del error y se reanuda la regeneracion siguiendo la programacién normal;

e sise elimina un error reprogramando la unidad en el menu Inicio, se puede restablecer el
volumen restante a la capacidad total de la unidad (como si se acabara de regenerar);

e siestd presente un error, solo puede realizarse una regeneracion manualmente. Consulte
Activar una regeneracién inmediata [>Pégina 162];

e una vez corregido el problemay cuando el error ya no aparece (la unidad puede tardar varios
segundos en dejar de mostrar el mensaje de error), la unidad vuelve al funcionamiento
normal. La luz del LED de estado (1) ya no esta en rojo; cuando esta en azul, la unidad est en

servicio.

10.2

Programador

Nombre de alarma

Descripcion

Resolucion

Color de alarma

CONECTOR DEL MO-
TOR

No se detecta movi-
miento del motor

Comprobar las cone-
xiones del motor y acti-
var una regeneracion
manual

Error rojo
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Nombre de alarma Descripcion Resolucion Color de alarma
TIEMPO DE ESPERA No se detecta retroali- |Comprobar las cone- |Error rojo
DEL MOTOR AGOTADO |mentacion de la posi- |xiones del motor y acti-

cion del motor var una regeneracion

manual

CODIFICADOR DEL Cambio no deseado de- |Compruebe el motory |Error rojo
MOTOR tectado por el sensor |el sensor 6ptico. Iniciar

6ptico o estado erréneo|regeneracion manual

del motor.
CORRIENTE DEL MO- |Se ha detectado sobre- [Iniciar regeneracion Error rojo
TOR corriente en el motory [manual

supera los umbrales
FALLO DEL MOTOR Se ha detectado un fa- [Sustituya el motory Error rojo

llo en el motory supe- |active la regeneracion

ra los umbrales manual
ERROR COM. Error de comunicacion |Comprobar las cone- |Error rojo

entre valvulas

xiones entre las valvu-
las

CAUDAL CONTINUO

El caudal ha superado
el umbral durante un
tiempo especificado.

Comprobar el exceso
de caudal de agua en
los dispositivos princi-
pales

Advertencia amarilla

REGEN. DE EMERGEN-
CIA

Més del 105 % de la ca-
pacidad (volumeny re-
serva) utilizada

Ha ocurrido una rege-
neracion de emergen-
cia. La repeticion de
ocurrencias puede in-
dicar que el sistema
estd infradimensiona-
do. Active una regene-
racion manual o espere
hasta la siguiente re-
generacion programa-
da para eliminar la
alarma.

Advertencia amarilla

SIN REGENERACION

Han pasado 100 dias
sin regeneracion

Iniciar regeneracion
manual

Advertencia amarilla

INTERVALO DE SERVI-
CIO

El temporizador de in-
tervalo de servicio ha
vencido.

Restablezca la adver-
tencia en la opcion
RESTABLECIMIENTO
DEL SERVICIO (menu
Diagnéstico)

Advertencia amarilla

NO SE DETECTA SAL*

No se ha detectado sal
durante la ultima rege-
neracion

Anadir sal al deposito
de salmueray activar
la regeneracion ma-
nual

Advertencia amarilla

188/210

Ref. MKT-IM-074 / A - 01.09.2026



2 PENTAIR

Manual del instalador Fleck 2900s-2910 AiQ - Solucién de problemas

Nombre de alarma

Descripcion Resolucion

Color de alarma

SOBRECORRIENTE
USB

La corriente USB maxi-
ma permitida es de 500
mA

positivo

Comprobar la conexion
USBy reiniciar el dis-

Advertencia amarilla

* Solo con sensor TDS

10.3 Sistema

Problema

Causa

Solucion

El descalcificador no re-
genera.

Se ha interrumpido el servicio
eléctrico de la unidad.

Asegurese de que la alimentacién
eléctrica es continua (compruebe
el fusible, el enchufe, el interrup-
tor...).

El temporizador es defectuoso.

Cambie el programador.

Caida de tension.

Reajuste la hora del dia.

Agua dura

La valvula de derivacion esta
abierta.

Cierre la valvula de derivacion.

No hay sal en el depésito de sal-
muera.

Afada sal al depdsito de salmuera
y mantenga el nivel de sal por en-
cima del nivel de agua.

Filtro del inyector obstruido.

Limpie el filtro del inyector.

Llegada insuficiente del caudal de
agua al depésito de salmuera.

Compruebe el tiempo de relleno
del depodsito de salmuera y limpie
el control de caudal de la conduc-
cion de salmuera en caso de obs-
truccion.

Fuga en el tubo distribuidor.

Asegurese de que no existen grie-
tas en el tubo distribuidor. Com-
pruebe la junta tdrica y el piloto
del tubo.

Fuga interna de la valvula.

Sustituya los sellos y separadores
y/o el pistén.

Consumo excesivo de sal

Ajuste de sal incorrecto.

Compruebe el uso y el ajuste de
sal.

Exceso de agua en el depoésito de
sal.

Consulte el problema "Exceso de
agua en el depdsito de sal” que
aparece a continuacion.

El programador realiza ci-
clos de forma continuada

Sensor optico desajustado o roto

Compruebe si el sensor optico es-
ta defectuoso y sustittyalo, o sus-
tituya toda la cabeza de mando.
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Problema

Causa

Solucion

Pérdida de presion del
agua

Acumulacion de hierro en la linea
del descalcificador de agua.

Limpie la linea que va al descalci-
ficador de agua.

Acumulacion de hierro en el des-
calcificador de agua.

Limpie el sistema y anada un lim-
piador mineral al lecho mineral.
Incremente la frecuencia de rege-
neracion.

La entrada del descalcificador es-
ta obstruida por un material ex-
trano desprendido de las tuberias
a causa de intervenciones recien-
tes en el sistema de fontaneria.

Retire el piston y limpie la valvula.

Pérdida de resina a través
de la conduccidn de desa-
gue

Aire en el sistema de agua.

Asegurese de que el sistema del
pozo cuenta con un control ade-
cuado de eliminacién de aire.
Compruebe que esté seco.

Tamano incorrecto del control de
caudal de linea de drenaje.

Compruebe que la velocidad de
desagiie es correcta.

Hierro en el agua tratada

Lecho mineral sucio.

Compruebe el retrolavado, la as-
piracion de salmueray el llenado
del depdsito de salmuera. Incre-
mente la frecuencia de regenera-
cion. Aumente el tiempo de con-
tralavado.

Exceso de agua en el de-
posito de sal.

Control de caudal de la conduc-
cion de drenaje obstruido.

Limpie el control de caudal.

Sistema de inyector obstruido.

Limpie el filtro y el inyector.

El programador no esta realizan-
do los ciclos.

Cambie el programador.

Material extrafno en la valvula de
salmuera.

Sustituya el asiento de la valvula
de salmuera y limpie la valvula.

Material extrano en el control de
caudal de la conduccidn de sal-
muera.

Limpie el control de caudal de la
conduccién de salmuera.

El descalcificador no aspi-
ra salmuera

Flujo de linea de desagtie obstrui-
do.

Limpie el control de caudal de li-
nea de drenaje.

Elinyector esta obstruido.

Limpie el inyector.

Filtro del inyector obstruido.

Limpie el filtro.

La presion de la linea es demasia-
do baja.

Aumente la presion de la linea 20
PSI (1,4 bares).

Fugas de valvulas internas.

Cambie las juntas y espaciadores
y el conjunto del pistdn.

La leva no ha realizado el ciclo.

Compruebe el motor de acciona-
miento y el sensor dptico.
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Problema Causa Solucion

El drenaje fluye constan- |El programador no esta progra- |Compruebe el programa del pro-

temente mando correctamente. gramadory el posicionamiento de
los controles. Sustituya el conjun-
to de la cabeza de mando.

Material extrafo en el cuerpo de |Retire el conjunto de la cabeza de
la valvula. mando e inspeccione el cilindro.
Retire el material extranoy com-
pruebe el cuerpo de la valvula en
varias posiciones de regenera-
cion.

Fuga interna de la valvula. Sustituya las juntas y el conjunto
del piston.
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1"
11.1

Piezas de recambio y opciones

Lista de piezas de valvula

Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA

1 61540 28416-US  |Conjunto de piston 2900s -2910, Superior DF

2 / 10209-01SP  |Anillo cuadruple, 560 CD

3 / 40078-01SP  |Tapdn del extremo, junta térica

4 61530 28415 Kit S&S, superior

- 61530-01 BU28414 Kit S&S 2750/ 2900s-2910, Superior, HW

5 - - Vélvula de salmuera (consulte Lista de piezas de valvu-
la de salmuera [->Pagina 201])

6 - - 1700/1710 conjunto del inyector (consulteLista de pie-
zas inyector 1700/1710 [->P&gina 199])

7 - - Conjunto de inyector 1600/1650 (consulte Lista de pie-
zas inyector 1600/1650 [->Pagina 197])
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Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA
8 / 29249 Kit del inyector para personalizacion del filtro,
2750/2850/2910
9 12408 12408SP Regulador de caudal 7 gpm
- / 17943SP Regulador de caudal 8 gpm
- 17944 179445P Regulador de caudal, 9 gpm
- 16529 16529SP Regulador de caudal, 10 gpm
- / 16735SP Regulador de caudal, 12 gpm
- 16736 167365P Regulador de caudal 15 gpm
- 16528 16528SP Regulador de caudal, 20 gpm
- 16737 16737SP Regulador de caudal, 25 gpm
10 / 25171-3 Conj. DLFC 1" NPT, %" BSP, 3 gpm
- / 25171-4 Conj. DLFC 1" NPT, %" BSP, 4 gpm
- / 25171-5 Conj. DLFC 1" NPT, %" BSP, 5 gpm
- / 25171-7 Conj. DLFC 1" NPT, %" BSP, 7 gpm
- / 25581-ALL [Kit DLFC, 1", 2850/2910/9500, 10 a 25 gpm
- 60366-00 / DLFC 1" F x %" F, NPT, Sin botén
- 60708-00 / DLFC 1" F x %" F, NPT, Latén, Sin botdn
- 60721-00 / DLFC 1" F x 1" F, NPTF, Sin botdn
- 60702-00 / DLFC 1" M x 1" F, NPT, Laton, Sin botén
- 60711-00 / DLFC 2" NPT, Menos botones, con 2 hls
" / 13640SP Dole, 30 gpm kit
12 62202 13575-01SP |Junta tdrica 560 CD, parte superior del tanque
13 62202 13577-01SP |Junta tdrica 560 CD, tubo de distribucion
14 60128 24205 Kit S&S 2900s -2910, inferior
- 60128-01 26107 Kit S&S 2900s -2910, inferior, HW
15 / 14922SP Junta térica 035 Piston
16 / 28412-US Conj. piston, inferior, 2900s-2910, WBP est. y HW
- / 28413-US Conj. piston, inferior, 2900s-2910, NBP est. y HW
- 61550 / Conj. piston, inferior, 2900s, HWBP
- 61555 / Conj. piston, inferior, 2900s, NHWBP

*No aparece

/No disponible
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11.2 Lista de piezas de la cabeza de mando

Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcién
NAM EMEA
1 62218 PH2850A1Q-001 |Cabeza de mando AiQ, 24 VCC, 50/60 Hz
2 62217 29319 Programador AiQ
3 62215 29320 Conjunto de tapa AiQ
4 44715 44T7155P Cableado principal
5 43832 43832SP Soporte, sensor 6ptico
b 1235373 1235373 Médulo, sensor fotointerruptor
7a / 29317 Conj. motor de accionamiento AiQ, 24 VCC
7b 62216 / Conj. motor de accionamiento AiQ, 24 VCC
8 10909 10909SP Pasador de chaveta
9 44703 44703SP Articulacion de conjunto de accionamiento AiQ
10 62211 29318 Conjunto de placa trasera AiQ
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Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA
* 44801 44801 Fuente de alimentacion AiQ UE, sellada, 230 VCA - 24
VCC, 50/60 Hz
* 44800 / Fuente de alimentacion AiQ EE. UU., 24 VCC
* 44800-01 / Fuente de alimentaciéon AiQ AUST, 24 VCC
* 62210 / Cubierta contra la lluvia AiQ

*No aparece

/No disponible
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11.3 Lista de piezas de la cabeza de mando inferior

Articulo| N.° de pieza | N.°de pieza Descripcion
NAM EMEA
1 62219 PH2910- PH 2900s-2910, inferior, AiQ, 24 VCC, 50/60 Hz
AlQ-001
2a / 29327 Conj. motor de accionamiento AiQ 2910, inferior,
24\VCC
2b 62258 / Conj. motor de accionamiento AiQ 2910, inferior,
24\VCC
62259 29328 Conj. de placa trasera AiQ 2910, inferior
4 62261 29326 Conj. de la cubierta AiQ 2910, inferior
* 62260 29329 Mazo de cables superior-inferior y cubierta contra la
lluvia, 2910 AiQ

*No aparece

/No disponible
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11.4  Lista de piezas inyector 1600,1700
11.4.1 Lista de piezas inyector 1600/1650
B
dj\ét '/
=
‘L\\
&
Articulo| N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA
1a / 29181 Conjunto inyector, 1650 #3 ,(#2 #1)
9500/2750/2850/2910
- / 29248 Conjunto inyector, 1600, HW #2 (#0 #1 #3)
9500/2750/2850/2910
b 60480-XX / Conjunto inyector, 1600, Plastico
- 60481-XX / Conjunto inyector, 1600, S.S, Latdn
2 / 29139 Boquilla y garganta del inyector, #000, Marrén
- / 29143 Boquilla y garganta del inyector #1, Blanco
- / 29144 Boquilla y garganta del inyector #2, Azul
- / 29145 Boquilla y garganta del inyector #3,Amarillo
3 10913-XXX / Boquilla, inyector
- 12973-X / Boquilla, inyector, PVC
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Articulo| N.°de pieza | N.°de pieza Descripcion
NAM EMEA

- 10225-X / Boquilla, inyector, SS

4 10914-XXX / Boca, inyector

- 12974-X / Boca, inyector, PVC

- 10226-X / Boca, inyector, SS

5 / 29183 Kit de servicio del inyector 1650,
9500/2510/2750/2850/2910, DF

6 10229 / Junta, tapa del inyector, 1600

7 10227 10227SP Filtro del inyector

8 14805 23304SP Junta del cuerpo del inyector

9 / 29249 Kit del inyector para personalizaciéon del filtro,
2750/2850/2910

10 60900-38 10329SP Tuerca racor, %"

1" 60900-38 10330SP Manguito Delrin, %"

12 60900-38 10332SP Manguito de insercion, %"

* 60900-40 / Kit de salmuera, 1650

*No aparece

/No disponible
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11.4.2 Lista de piezas inyector 1700/1710
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Articulo| N.°de pieza | N.°de pieza Descripcion
NAM EMEA
1 60381-XXX 29182 Conj. inyector 1700/1710, #4C (#3C #5C),
9500/2750/2910
- 60381-XX 29251 Conj. inyector 1700/1710, #6C (#7C), 2850/2910
2 / 29184 Kit de servicio de inyector 1710, 9500/2750/2850/2910,
DF
3 10229 / Junta, tapa del inyector, 1600
4 / 14801-03C  [Boquilla del inyector 1700/1710, 3C, amarillo
- / 14801-05C  |Boquilla del inyector 1700/1710, 5C, blanco
- / 14801-06C  |Boquilla del inyector 1700/1710, 6C, rojo
- / 14802-03C |Boca del inyector 1700/1710, 3C, amarillo
- / 14802-05C |Boca del inyector 1700/1710, 5C, blanco
- / 14802-06C |Boca del inyector 1700/1710, 6C, rojo
5 14805 23304SP Junta del cuerpo del inyector
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Articulo| N.°de pieza | N.°de pieza Descripcion
NAM EMEA
6 / 29249 Kit del inyector para personalizacion del filtro,
2750/2850/2910
7 60900-39 29221 Kit de conexion en codo macho, 1,2 Tx 3/8 NPT
60900-39 15415SP  [Tubo de insercion 2"
60900-39 15414SP Conjunto tuerca y manguito, 2"

/No disponible
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11.5

Lista de piezas de valvula de salmuera

Articulo | N.°de pieza | N.°de pieza Descripcién
NAM EMEA
1 / BU28797-0,25 |Conj. BV 1650, 2750 NBP/2850/2910, 0,25 gpm
- / BU28797-1 |Conj. BV 1650, 2750 NBP/2850/2910, 1 gpm
60011-XXX / Conj. BV 1650
- / 26909-1 Conj. BV 1600, 2750 NBP/2850, 1 gpm
2 / 26677-1 Kit conj. BV 1650, 1 gpm
- 62199-X / Kit BV 1600, 2900s, con tubo en J
- / 18092-0,25 |Kit de conj. BV 1600y BLFC, indus, 0,25 gpm
- / 18092-1 Kit de conj. BV 1600y BLFC, indus, 1 gpm
3 60020-XX / BLFC, 1600
4 / 26991-2,0 |Conj. BV 1700, 2750 NBP/ 2850 WBP/ 2910, 2 gpm
- 60034-XX Conj. BV 1700
- / BU28610-2 BV 1710, 2750 NBP/ 2850 WBP/ 2910 2 gpm
- / BU28610-4 BV 1710, 2750 NBP/ 2850 WBP/ 2910, 4 gpm
- 60605-XX / Valvula de salmuera, 1710
5 / 24181-1.2  |Kit conj. BV 1700, 1,2 gpm
- / 24181-2  |Kit conj. BV 1700, 2 gpm
- / 24181-4 Conj. de kit BV 1700, 4 gpm
6 / 19338 Tubo de salmuera 1700 2850 NBP, Cobre

/No disponible
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11.6 Lista de las valvulas de salmuera de seguridad

2300 2310 2350 BV 44

Articulo |Sistema de |N.° de pieza |N.° de pieza Descripcion
salmuera NAM EMEA
- 1600 / 27833 Vélvula de salmuera de seguridad 2300, sin
air-check
- / 27834 Valvula de salmuera de seguridad 2300, HW,

sin air-check
- 60067-03 60067-03 |[Valvula de salmuera de seguridad 2310, sin

air-check

- / 25687 Valvula de salmuera 44, 35.98" (914 mm)

- / 18961 Valvula de salmuera 44, 49.21" (1250 mm)

- 1710 60038 25453 Valvula de salmuera de seguridad 2350, sin
air-check

- / 25364 Pieza montaje 1" NPT macho x 3/8" hembra

- 60027-FFA / Cuerpo de valvula de salmuera de seguridad,
2300

/No disponible
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11.7 Lista de piezas de las valvulas de salmuera de seguridad 2310

Articulo | N.° de pieza | N.°de pieza Descripcién
NAM EMEA
1 60014 60014SP Conjunto cuerpo, SBV, 2310
2 60068-30 60068-30SP  |Conjunto flotador, 2310
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11.8 Lista de piezas de los sistemas de distribucién

1 2
AN AN
Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA
1 / 18404 Conjunto distribuidor, 2", 71.65" (1m82)
2 / BU26052  |Conj. distribuidor, HW, 2", 71,65" (1 m 82)
3 / 18396 Distribuidor inferior, 2"

/No disponible
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1.9 Lista de air-checks

500 900
Articulo |Sistema de | Nimero de | Niumero de Descripcion
salmuera pieza pieza
NAM EMEA
- 1600 / 18168  |Air check, 500aA, 36" (0,915 m)
- / 26773 |Air check, 5004, 48" (1m25)
- / 23473 |Air check, 500, HW, 36" (0,915 m]
- 60002-XX / Aircheck #500
- 1710 60009-XX 18979  |Air-check, 900, 74" (1m88)

/No disponible
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2 PENTAIR

11.10 Lista de piezas de los contadores

1 ~ 3
\
2
Articulo | N.° de pieza | N.°de pieza Descripcién
NAM EMEA
1 61934-XX 29098 Kit conj. contador, 2", Acero inoxidable, Electrénico
2 / 61936 Cubierta de contador, de 1 a 3", para acero inoxidable,
electronico
3 / 28295 Kit contador, 2", Plastico, Electrénico, 2910/3150
* 62048-XX / Kit de servicio, contador de 2", rango estandar
* 61936 / Conj. tapa contador, %" a 3"
* 19121-11 / Conjunto del cable del contador, rueda de palas 17"
(0,4 m)
* 44731-01 / Conj. de cable para contador de AiQ, 13" (0,3 m)
* 44731-02 44731-02SP |Conj. de cable para contador de AiQ, 30" (0,7 m)
* 44731-03 44731-03SP |Conj. de cable para contador de AiQ, 300" (7,6 m)

*No aparece

/No disponible
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11.11  Kits
Kit 57
1. 7| 8
(VS
1"
Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA
1 / Kit 51 Accesorios para los sistemas de salmuera 1600y 1650
2 - - Guia del tubo
3 - - Manguito, 3/8"
4 - - Filtro
5 - - Codo, 3/8" x 3/8”
6 - - Tubo de insercion, 3/8"
7 / Kit 57 Accesorios para los sistemas de salmuera 1700y 1710
8 - - Manguito, 2"
9 - - Codo macho, 2"
10 - - Racor, 3/8"
[N - - Tuerca, 2"
12 - - Tubo de insercién 2"

/No disponible
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11.12 Lista de otros componentes

Adaptador montaje lateral rotatorio

Conjunto mezclador

Articulo | N.° de pieza N.° de pieza Descripcion
NAM EMEA
1 / BU61564-10 |Conjunto mezclador 1", Industrial
2 61415 / Conj. de adaptador montaje lateral giratorio
- 61415-20 61415-20 Conj. de adaptador montaje lateral giratorio, BSP, MTC
3 / Kit 8 Distribuidor superior 2" y conj. clavijas
- / Kit 9 Distribuidor superior 2" y conj. clavijas, HW
4 62174 62174 Hub para controlador AiQ

/No disponible
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12 Eliminacion

Este dispositivo debera eliminarse de acuerdo con la directiva 2012/19/UE o las normativas
medioambientales en vigor en el pais de instalacién. Los componentes incluidos en el sistema
deben separarse y reciclarse en un centro de reciclaje de residuos que se ajuste a la legislacion
en vigor en el pais de instalacion. Esto ayudara a reducir el impacto sobre el medio ambiente, la
salud y la seguridad y contribuira a favorecer el reciclaje. Pentair no recoge los productos usados
para reciclarlos. Contacte con su centro de reciclaje local para obtener mas informacion.

A
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