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Most states and local codes regulate the construction, installation, and operation of public 
pools and spas, and the construction of residential pools and spas.  It is important to 
comply with these codes, many of which directly regulate the installation and use of this 
product. Consult your local building and health codes for more information.

SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH CAN RESULT IF THIS PRODUCT IS NOT 
INSTALLED AND USED CORRECTLY.

Before installing this product, read and follow all warning notices and instructions in this Guide. 
Failure to follow warnings and instructions can result in severe injury, death, or property damage.  
Call (800) 831-7133 for additional free copies of these instructions. Please refer to www.
pentairpool.com for more information related to this products.

IMPORTANT NOTICE - Attention Installer: This Installation and User’s Guide (“Guide”) contains 
important information about the installation, operation and safe use of this underwater pool and 
spa light. This Guide should be given to the owner and/or operator of this equipment. 

IMPORTANT WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

INSTALLERS, POOL OPERATORS AND POOL OWNERS MUST READ THESE WARNINGS 
AND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. 
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Overview

Design Points

LAMINAR Performance Data
GPM/M³/h 6.16/1.4 7.5/1.7 8.4/1.9
Inlet Pressure (bar) 0.17 0.24 0.31
Height of Jet (FT/M) 5/1.5 6/1.8 6.8/2.1
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MagicStream

Standard Mode
Mode

®
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Transformer
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Standard Mode

Note: Wall switch must be connected to the 120 VAC side of the transformer and never to the 12 VAC side.
 

Note
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PROGRAM
/MODE POWER CYCLE DESCRIPTION INDICATION

RESET OFF/ON/OFF/ON/OFF/ON/OFF/ON
Resets Light Engine to 

Random mode and turns on 
the thumper.

Flashes Light 2 times

SOLENOID 
THUMPER OFF/ON/OFF/ON/OFF/ON

Turns solenoid “thumper” ON 
or OFF Flashes Light 4 times

LOCK COLOR OFF/ON
Locks on any selected color.  

Returns to previous color 
change mode.

Color is fixed

Sync Mode - Colors will change at about 10sec intervals.  In this mode, multiple Laminars will change colors together.  If the 
solenoid thumper mode is turned on, the thumpers on multiple Laminars will thump together.

Random Mode - Colors will change at about 10sec intervals but in a completely random sequence.  In this mode, multiple 
Laminars will NOT change colors together.  If the solenoid thumper mode is turned on, the thumpers will thump at random 
intervals and multiple laminars will NOT thump togheter.

Party Mode - Colors will change randomly and slowly at first, then speed up, until the sequence ends with quick flashes and 
strobes.  Then the sequence starts again with slow changes.  In this mode, multiple Laminars will NOT change colors together. 

If the solenoid thumper mode is turned on, the thumpers will thump at random intervals 
and multiple laminars will NOT thump together.

LED LIGHT 
COLOR 

CHANGE 
OFF/ON/OFF/ON

Switches from one color 
change mode to next. After a 

Reset, Random mode is 
running.

Sync Mode–1 flash
Random Mode–2 flashes

Party Mode–3 flashes

Start programming with the LED light engine ON.  Change programs and modes by cycling the power ON and OFF 
rapidly (1 Sec).  Wait 10 seconds between MODE changes.  

COLOR CHANGE MODE DESCRIPTION

Control Summary (Standard Mode)
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Figure 1

Housing cover 
collar deck surface

Deck housing
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Figure 2

Transformer 
location

Filter

Pull 2-conductor cable through 
the opening marked “electrical” 
in the deck housing and feed 
it via electrical conduit to the 
transformer’s location.
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Fiber Optic Cable Installation

Use 150-170 strand fiber optic cable or a fiber bundle 1/2” maximum diameter.

1. Remove six inches (6”) of the cable jacket.

2. Wrap black electrical tape tightly around the exposed fibers,  leaving approximately ½” of
exposed fiber at the end of the cable. The tape prevents the individual fibers from separating.

3. Cut the fiber optic cable with a heat knife so that the cable ends form a flat surface. For best
results, heat the knife until it is “red” hot.

4. Slide the completed fiber optic cable through the waterproof fitting and up the tube (located
at the bottom of the laminar) until the cable encounters the lens inside the unit. Secure the
fiber by tightening the waterproof fitting.

5. Install the illuminator and attach the fiber optic cable to it according to the instructions
supplied with the illuminator.
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Figure 3

Brackets

O-ring

Laminar 
adjustment 
nut

Union 
winterization plug

Laminar 
unit

Figure 4
Laminar 

Deck housing lid

Slot

Path of stream

Make sure the laminar 

the deck  housing deck lid.
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Figure 5

Union winterization 
plug

Spare 
O-ring

Laminar 
adjustment 
nut

Union connection

Deck housing cover

O-ring

Deck housing
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Figure 6

Light 
enhancer

Control screw

Note:
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NOTE:

Section 4 
Maintenance and Troubleshooting  
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MagicStream® 
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Spare O-rings

Figure 6

Union 
winterization 
plug

Laminar 
adjustment 
nut

O-ring

Cap off the supply 

Supply 
line from 
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Section 5 

5
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2
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1

x 2

7

No. Part No. Description Qty.
1 590021 Laminar LED Engine, 100ft cord 1

2 590022  Laminar fiber optic adapter 1

590024 Laminar Housing (no cover) 1

590027 Laminar Cover Tan 1
590028 Laminar Screen Kit  1
590029 Laminar Union nut Kit  1
590030 Laminar Bracket Kit 1
590032 Laminar Orifice Kit 1

590031 Laminar Hardware Kit
(all screws and o-rings)

1
Not Shown

590023 Laminar Body (no light)  1

590025 Laminar Cover Black 1
590026 Laminar Cover Gray 1

590100 Laminar Union Kit 1

3
4
5
6
7
8
9
10
12

11

13

1 590123 Laminar LED Engine, 150ft cord 1
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MAGICSTREAM® LAMINAR
PARA PISCINA Y SPA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

GUÍA DE INSTALACIÓN  

Y DE USUARIO 
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IMPORTANT WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 Antes de instalar este producto, lea y siga todas las instrucciones y preste 
atención a las advertencias que se incluyen en esta Guía. No seguir las 

instrucciones ni prestar la debida atención a las advertencias puede ocasionar daños a la 
propiedad, lesiones graves y hasta la muerte. Llame al (800) 831-7133 para obtener copias 
adicionales y gratuitas de las instrucciones. Visite www.pentairpool.com para obtener más 
información sobre estos productos. 

ADVERTENCIA

AVISO IMPORTANTE. Atención del instalador: Esta Guía de instalación y 
de usuario (“Guía”) contiene información importante sobre la instalación, el 
funcionamiento y el uso seguros de esta lámpara sumergible para piscinas y 
spa. Se le debe proporcionar esta Guía al dueño u operador del equipo. 

La mayoría de los códigos regionales y estatales regulan la construcción, instalación y operación de 
spas y piscinas públicas, así como la construcción de spas y piscinas residenciales. Es importante 
cumplir con esos códigos, muchos de los cuales regulan directamente la instalación y el uso de este 
producto. Consulte sus códigos de construcción y salud regionales para obtener más información. 

-

AVISO - Riesgo de descarga eléctrica o electrocución.

Desconecte siempre la electricidad de MagicStream® Laminar mediante el disyuntor antes de inter-
venir en la unidad.

Sección  1: Descripción general 1 
Sección  2: Instalación 8 
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 
Descripción general

 

Puntos de diseño
•
•

•

•

•

•

•

NOTA: el correcto drenaje de la carcasa de protección es fundamental para evitar provocar daños al conjunto del chorro Laminar. 
No instale la carcasa de protección del chorro Laminar en una zona proclive a acumulaciones de agua o inundaciones.

•

•

•

Datos de rendimiento LAMINARS
GPM/M³/h 6.16/1.4 7.5/1.7 8.4/1.9
Inlet Pressure (bar) 0.17 0.24 0.31
Height of Jet (FT/M) 5/1.5 6/1.8 6.8/2.1
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Descripción general de MagicStream Laminar

Modos de funcionamiento (estándar e IntelliBrite).

Modo estándar 
y Modo IntelliBrite

Nota: el interruptor mural se debe conectar en el lado de corriente alterna de 220 V del transformador 
y nunca en el lado de corriente alterna de 12 V.

Las luces LED de color Pentair pueden ser controladas por los sistemas de

de piscinas para obtener más información.
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 

®

IMPORTANTE:

•
•
•
•
•

conexiones

 45 m

Transformador  
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

-

-

Nota: el interruptor mural se debe conectar en el lado de corriente alterna de 220 V del transforma-
dor y nunca en el lado de corriente alterna de 12 V.

Nota: si la corriente que alimenta la luz se corta durante más de cinco (5) segundos, se mostrará el 

1. Modo SAm:
2. Modo Party: 

Modo Romance: 
4. 
5. Modo American:
6. 
7. Modo Royal:  
8. Azul:
9. Verde:
10. Rojo:
11. Blanco:
12. Magenta:

Retener:
14. Anterior:
15. Blanco
16. Modo estándar
17. Modo IntelliBrite



 

 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 

 

Modo Aleatorio

-
-

Golpeador de solenoide

Reinicio de todas las luces: 
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Modo de espectáculo luminoso de colores: 

Modo Sincronizado:

Modo Aleatorio:

Modo Party:

-

-

-

Funcionamiento del MagicStream Laminar en Modo estándar
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Resumen de control (Modo estándar)
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 
Instalación (piscina de nueva construcción)

Instalación mecánica

Figura 1
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

carcasa de protección. 

Instalación eléctrica

    AVISO 

Figura 2

Ubicación del 
transformador

a tierra
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 

•

• 

•

¡Riesgo de descarga eléctrica o electrocución!

Instalación de Cable de fibra Óptica
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

1.
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 

chorros de agua uniformes.

 

Figura 3 Figura 4

protección
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Figura 5

 

Unidad Laminar

protección
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 

Figura 6



 

 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

NOTA:

 
Mantenimiento y solución de problemas 
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MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Solución de problemas MagicStream Laminar)

Acción

 

-
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 MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Acondicionamiento para el invierno

Figura 6



18 

MAGICSTREAM GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

 
Lista de piezas 

Lista de piezas.

6
7

10

9

8

3

6

4

2

12

1

7

No. Cant.
1 590021 Laminar LED Engine, 100ft cord 1

590123 Laminar LED Engine, 150ft cord 1

590024 Laminar Housing (no cover) 1

590027 Laminar Cover Tan 1
590028 Laminar Screen Kit  1
590029 Laminar Union nut Kit  1
590030 Laminar Bracket Kit 1
590032 Laminar Orifice Kit 1

590031 Laminar Hardware Kit
(all screws and o-rings)

1

No se muestra

590023 Laminar Body (no light)  1

590025 Laminar Cover Black 1
590026 Laminar Cover Gray 1

590100 Laminar Union Kit 1

3
4
5
6
7
8
9
10
12

11

13

Número de Parte. Descripción

1
590022 Laminar Fiber optic adapter 12
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MAGICSTREAM LAMINAR
POUR PISCINE ET SPA   

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GUIDE D'UTILISATION

ET

D’INSTALLATION
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Soutien technique (USA)
Téléphone : (800) 831-7133 - Télécopie : (800) 284-4151
www.pentair.com 
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Données de performance des LAMINARS
M³/h/GPM 1.4/6.16 1.7/7.5 1.9/8.4
Pression d’admission 
(bar)

0.17 0.24 0.31

Hauteur de jet (M/FT) 1.5/5 1.8/6 2.1/6.8
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•  

•
•
•
•
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Remarque : L’interrupteur mural doit être connecté du côté de 220 volts ca du transformateur et jamais 
du côté de 12 volts ca.

Remarque 
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Récapitulatif de contrôle (Mode standard)
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Figure 1



 

 

    ATTENTION 

Figure 2

Emplacement du 
transformateur
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•

•

•
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Figure 3 Figure 4
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Figure 5

 Joints 

 

Corps du Laminar
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Figure 6
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Figure 6

Joint 

d'alimentation 
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Liste de Parties

6
7

10

8

3

6

4

2

12

1

7

No. Qté.
1 590021 Laminar LED Engine, 100ft cord 1

2 590022 Laminar fiber optic adapter 1

590024 Laminar Housing (no cover) 1

590027 Laminar Cover Tan 1
590028 Laminar Screen Kit  1
590029 Laminar Union nut Kit  1
590030 Laminar Bracket Kit 1
590032 Laminar Orifice Kit 1

590031 Laminar Hardware Kit
(all screws and o-rings)

1
Non montré

590023 Laminar Body (no light)  1

590025 Laminar Cover Black 1
590026 Laminar Cover Gray 1

590100 Laminar Union Kit 1

3
4
5
6
7
8
9
10
12

11

13

Nombre de Partie Description

1 590123 Laminar LED Engine, 150ft cord 1



 

 

Remarques
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Remarques
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Remarques
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